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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie,
gmina Dopiewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien opracowania projektu.

ZESPOL AUTORSKI PODPIS

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka M W °*\Z§

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Aleksandra Krysztofiak /éog

BRANZA KONSTRUKCYJNA

_ _ Lletss
Projektant: mgr inz. Jacek Weiss

Sprawdzajgcy: | inz. Jedrzej Winiecki /ﬁw _/Q

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. Lukasz Matysz ﬁ/

Poznan, 04.05.2022r.
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2. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

2.3. Materialy wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

O

Uzgodnienia z Inwestorem

Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gruntowo — wodnych.

O

2.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla zadania ,Budowa zbiornikow
retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.”
Na terenie objetym inwestycjq istnieje Stacja Uzdatniania Wody oraz trzy zbiorniki na wode pitng. Z uwagi na
wzrost zapotrzebowania magazynowania wody zaistniata konieczno$¢ budowy kolejnych  zbiornikdw
retencyjnych.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
1) Zbiorniki wody pitnej o pojemnosci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L=5,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o Srednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:
e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
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e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
6) Rurociagi spustowe o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,

e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o srednicy:

e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,

e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o srednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,

e /biornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

2.5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowane zadanie inwestycyjne jest inwestycjq o charakterze liniowym oraz obiektowym i zlokalizowane jest

w miejscowosci Skdrzewo, gmina Dopiewo, na dziatce Inwestora — dziatka nr 292/27, 292/29.

Tereny przylegte do inwestycji w wiekszosci stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie stacji uzdatniania znajdujq sie:

budynek z zestawem hydroforowym i pompowym, agregatem pradotworczym, sterownig, technologia
uzdatniania,

komora zasuw,

podziemny odstojnik poptuczyn,

trzy zbiorniki na wode pitng,

pomieszczenie dozorujgce obiekt — portiernia.

Na terenie stacji uzdatniania wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne: przewody technologiczne wodociggowe,

sieC wodociggowa, przewody kanalizacji deszczowej, przewody energetyczne i oSwietleniowe.

Wijazd na teren stacji prowadzi z ul. Szarotkowej. Droga wewnetrzna przebiega wzdtuz gtdwnego obiektu

kubaturowego. Teren stacji jest oswietlony, ogrodzony i zamykany bramg wjazdowa.

2.6. Opis projektowanych rozwigzan

Dla projektowanych zbiornikdw retencyjnych wody pitnej projektuje sie nastepujace rurociagi technologiczne:

zasilanie zbiornikow
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e rurociggi ssawne
e rurociggi spustowe

e rurociggi przelewowe

2.6.1. Rurociag zasilajacy
Rurociag zasilajacy dla kazdego ze zbiornikdw projektuje sie wykonac o Srednicy DN 110mm. Rurociag zbiorczy
wykonac z rur DN 180mm.
Zasilanie projektowanych zbiornikéw retencyjnych odbywac sie bedzie z istniejgcego uktadu, poprzez wigczenie
do istniejgcego przewodu, zasilajgcego obecnie istniejgce zbiorniki wody. Na kazdym przewodzie za zbiornikiem
zamontowac¢ zasuwe DN100 w odlegtosci 0,5m od zbiornika.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu
zbiornika. Dalej rurocigg wykonac z rur PE PN10.
Dodatkowo projektowane zbiorniki zasilane bedg wodg z sieci wodociggowej AQUANET.

2.6.2. Rurociag ssawny
Rurocigg ssawny kazdego ze zbiornikow projektuje sie wykona¢ o $rednicy DN 280mm. Rurociag zbiorczy
wykonac¢ z rur DN315mm.
Na kazdym przewodzie za zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe DN250 w odlegtosci 0,5m od zbiornika. Na kazdym
przewodzie za zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe DN250 w odlegtosci 0,5m od zbiornika.
Woda pobierana bedzie ze zbiornikow przez projektowany i istniejacy rurocigg ssawny i dalej poprzez istniejacy
zestaw hydroforowy lokalizowany w istniejacej hali filtréw, podawana bedzie do sieci wodociggowe;.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu

zbiornika. Dalej rurocigg wykonac z rur PE PN10.

2.6.3. Rurociag spustowy
Rurociag spustowy kazdego ze zbiornikdw projektuje sie wykonaé o $rednicy DN 100mm.
Woda z rurociggéw spustowych odprowadzana bedzie do projektowanej studni betonowej o Srednicy @1000mm.
Dalej projektowanym rurociggiem z rur PVC @200mm do studni o $rednicy @1000mm projektowanej na
istniejacym kanale spustowym/przelewowym.
Na kazdym przewodzie spustowym zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg DN 100mm, lokalizowang w odlegtosci 0,5m
od zewnetrznej Sciany zbiornika.
Rurocigg wykonac¢ z rur stalowych na odcinku do zasuwy odcinajacej. Za zasuwg odcinajgcg przewody spustowe

wykona¢ z rur PVC.
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2.6.4.Rurociag przelewowy
Rurociag przelewowy kazdego ze zbiornikow projektuje sie wykonac o Srednicy DN 150mm.
Woda z rurociggow przelewowych odprowadzana bedzie do projektowanej studni betonowej o Srednicy
@1000mm. Dalej projektowanym rurociggiem z rur PVC @200mm do studni o $rednicy @1000mm projektowane;
na istniejgcym kanale przelewowym/spustowym.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu

zbiornika. Dalej rurociag wykona¢ z rur PVC.

2.7. Wytyczne do wykonawstwa
2.7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ recznie i mechanicznie, wykopy reczne obowigzujgq przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

W miejscach, gdzie projektowane uzbrojenie podziemne przechodzi pod / nad istniejacymi przewodami nalezy
wykonac przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia i w przypadku kolizji,
kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozyc.

Projektowane przewody projektuje sie wykona¢ wykopem otwartym jako umocnione (np. OW Wronki, Krings
Verbau) lub skarpowe — w zalezno$ci od lokalizacji projektowanego przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtodci 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku
braku miejsca urobek musi by¢ wywozony na czasowe wysypisko.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
Po zakonczeniu robdt, nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnie z projektem czesci
architektoniczno-konstrukcyjne;.

2.7.2. Skrzyzowanie z przeszkodami
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. Szczegdlnie w przypadku

istniejacych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy ustali¢ ich rzeczywiste posadowienie, przed

przystapieniem do wykonania przewoddw projektowanych.
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Szczegotowy przebieg przewoddw ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych. W miejscach skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci
w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd nalezy zabezpieczy¢ i skontaktowaé sie z Projektantem.

2.7.3. Sieci drenarskie
W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowa¢ funkcjonowanie systemu melioracyjnego -

wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych

napraw, wzglednie przebudowe, nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidtowosci

ich wykonania przez Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac

nalezy powiadomi¢ na pisSmie PGWWP z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2.7.4. Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan poditoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia si¢ gruntow spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego ¢$100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i
przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow ¢
51mm  wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegétowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

2.7.5. Montaz rurociggow
Montaz rurociggébw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjqg montazowq" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wktadka, umozliwiajacq
oznaczenie trasy projektowanego wodociggu (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ potaczona z

obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Szeroko$¢ tasmy 20 cm.

Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen S$rubowych nalezy uzywaC wytacznie kluczy
dynamometrycznych.
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2.7.6. Proba szczelnosci projektowanych rurociaggow

Przewody kanalizacyjne.

W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie szczelnoSci na eksfiltracje.

Probe szczelnosci dla kanatdw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dla

kanalizacji cinieniowej zgodnie z PN-EN 1671.

Przewody wodociggowe

Proby szczelnosci projektowanych przytaczy nalezy wykonac na cisnienie probne = 1,5 cisnienia roboczego.
Wykonane przytacza nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 min., a przed oddaniem
do eksploataciji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktow

czerpalnych.

2.7.7. Zasypanie rurociggow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
o warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach;
etap Il -po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkq

deskowan scian wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna w zalezno$ci
od kategorii drogi).

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie Scian umocnien powinno nastepowac z zachowaniem

ostrozno$ci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.
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2.7.8.Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka objeta inwestycjq nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, stad nie wystepuje wptyw eksploatacii

gorniczej na dziatki.

2.7.9.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia
Projektowane uzbrojenie nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego
wptywu na $rodowisko. Zastosowane materiaty i rozwigzania dajg gwarancje szczelno$ci uktadu i nie bedg
przyczyng powaznej awarii zarobwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzania Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1712).

2.8. Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdéw prowadzenia i nadzoru rob6t.

Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego geodete do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor
powinien przediozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z
dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub ,Protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji”.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,

przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

3. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA SANITARNA

Rys. 4. Rzut zbiornikéw — str. nr 13
Rys. 5. Przekrdj — rurociag zasilajacy zbiornik Z1, Z2 - str. nr 14
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Rys. 6. Przekrdj — rurociag ssawny, zbiornik Z1, Z2—- str. nr 15
Rys. 7. Przekrdj — rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A., zbiornik Z1, Z2 - str. nr 16
Rys. 8. Przekrdj - rurociag spustowy, zbiornik Z1, Z2 - str. nr 17

Rys. 9. Przekrdj - rurociag przelewowy, zbiornik Z1, Z2 — str. nr 18

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

eliogacyjnej nr @P-7342/1612/91

w specjalnosci wpdno,

= projektowghigfbe: Inigzen w speflhinosci instalacyjnej
w zakresigf Siffci, i iifl urzaqzerf' fvodociggowych
| kanalizacyj s MAVER SN i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, maj 2022 .
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Rys. 4. Rzut zbiornikow
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Rys. 5. Przekrdj - rurociag zasilajacy zbiornik Z1, Z2
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Rys. 6. Przekrdj — rurociag ssawny, zbiornik Z1, Z2
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Rys. 7. Przekrdj - rurociag zasilajacy zbiorniki woda z AQUANET S.A., zbiornik Z1, Z2
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Rys. 8. Przekrdj - rurociag spustowy, zbiornik Z1, Z2
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Rys. 9. Przekrdj - rurociag przelewowy, zbiornik Z1, Z2
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4. CZESC OPISOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

41. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

4.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

4.3. Materialy wyjSciowe

a Uzgodnienia z Inwestorem.

a Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla modernizaciji stacji uzdatniania wody na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 292/29 potozonej w Skorzewie —
opracowana przez GEOPARTNERS, 60-105 Poznan, ul. Kopanina 54/56 w styczniu 2018r.

o PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢1-3 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie
Sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢1-3 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania
wiatru.

a PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 4-2 : Zbiorniki

o PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

o DIN 18800 Part 4 Structural steelwork. Analysis of safety against buckling of shells.

o ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage.

o PN-B-03215 Konstrukcije stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

a PN-M-71087 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostow. Wymagania konstrukcyjne.

a PN-M-71086 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne.

o PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.
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4.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zbiornikéw stalowych na wode pitng wraz z ich
fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo. Z uwagi na identycznos¢ rozwigzan

technicznych ponizszy opis bedzie odnosit sie do pojedynczego zbiornika.

4.5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikéw

o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]

o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]

o Objeto$¢ betonu w fundamencie Q=77 [md]

o Wysoko$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
o Pojemnos$¢ uzytkowa V=370 [m?]

a Pojemnos$¢ catkowita V=403 [m3]

a Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Szczegotowe wyposazenie zbiornika omowiono w czesci technologicznej projektu.

4.6. Opis projektowanych rozwigzan
4.6.1. Konstrukcja ptaszcza

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegoélnych pasmach liczac od gory t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD. Zaktadkowe potaczenia blach zaprojektowano na ogniowo cynkowane $ruby M12
kl. 8.8 dokrecane ,do pierwszego oporu”.
Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdch nastepujacych sytuacii:

. Zbiornik obcigzony parciem wody,

Il. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz $niegiem.
Z obliczen wynika, ze stateczno$¢ lokalna powfoki wymaga zastosowania dodatkowej wregi posredniej,
wykonanej w formie kratownicy o wymiarach 75x5mm z ptaskownika. Cze$¢ cylindryczna zakorczona jest dolnym
katownikiem obwodowym 100x50x6 oraz gérnym katownikiem obwodowym 60x60x6. Zamocowanie zbiornika w

fundamencie zaprojektowano na kotwy mechaniczne typu HILTI - M20x170 o rozstawie e~1200mm.

4.6.2. Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktdre bedg przykrecone do obrotowych podpor

potaczonych z gornym katownikiem obrzeznym powtoki cylindrycznej. Przekrycie dachu zaprojektowano z ptyty
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warstwowej ONDATHERM PUR o grubo$ci 60mm i spadku gwarantujgcym sptyw wody deszczowej. Zbiornik
wyposazony bedzie od zewnatrz w drabine. Na ptaszczu w jego gornej czesci zamontowany bedzie podest z

barierkg zapewniajacy dostep do wtazu rewizyjnego.

4.6.3. Uszczelnienie zbiornika

Szczelno$¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm w ksztatcie
worka wypetniajacego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka

spoczywa na filcu przemystowym utozonym na ptycie fundamentowe.

4.6.4. Izolacja termiczna zbiornika

Przed zamarznigciem wody w zbiorniku chroni izolacja termiczna oraz grzatki o mocy 2x4kW zainstalowane w
ptaszczu zbiornika w gornej warstwie wody, gdzie wystepuje najwiekszy spadek temperatury. Grzatki wigczg sie
automatycznie przy spadku temperatury wody do 5°C.

Wewnetrzng izolacje termiczng $cian zbiornika stanowig ptyty poliestrowe o grubosci 40mm charakteryzujace sie
podwyzszong twardoscig i odpornoscig na dziatanie wilgoci. Ugiecie ptyty pod wptywem parcia wody nie

przekracza 2% jej grubosci.

4.6.5. Fundamenty zbiornikow

Fundamenty zbiornikdw projektuje sie jako zelbetowe ptyty okragte ze wzmocnieniem w postaci obwodowej belki
podwalinowej. Z uwagi na konieczno$¢ statego zalania zestawu hydroforowego w pompowni gére fundamentéw
(a jednoczesnie dno zbiornikéw) zaprojektowano na rzednej 83.55m n.p.m. Po usunieciu warstwy nasypu
niebudowlanego i uzyskaniu poziomej platformy startowej (piasek gliniasty) na rzednej ok 82,20m n.p.m. nalezy
rozpocza¢ budowe nasypu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa az do osiggniecia rzednej spodu
podbetonu podwalin i ptyt dennych zbiornikdw. Z uwagi na wystepowanie ponizej warstwy piaskow gruntow
spoistych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na stan gruntu po wykonaniu wykopdw. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopu nalezy przystapi¢ do uktadania stabilizacji a po jej wykonaniu nasyp zabezpieczy¢ warstwg chudego
betonu. W czasie robét ziemnych i betonowych nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem. Z tego samego powodu
zasypke wokdt zbiornikow nalezy ksztattowac z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. W przypadku
stwierdzenia innej niz zatozona sytuacji geotechnicznej, innych typdw lub parametrow gruntu nalezy niezwtocznie

powiadomi¢ autora projektu.
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Fundamenty z betonu C20/25 (F75, W8) na podbetonie C8/10 beda zbrojone pretami o Srednicy 12, 16 i 20mm
ze stali A-lll 34GS. Szczegétowe dane dotyczace konstrukcji fundamentéw podano w opisie wymiarowania

ponize;.

4.7. Opis montazu zbiornikow

Zbiorniki przewiduje sie montowa¢ metodg podbudowy. W pierwsze] kolejnosci montuje sie gorne pasmo
zbiornika wraz z konstrukcjg dachu. Nastepnie ustawia sie podno$niki hydrauliczne zasilane z jednej pompy w
celu rownomiernego podnoszenia konstrukcji a nastepnie montuje sie kolejne pasma zbiornika. Réwnoczesnie do
plaszcza montowana jest kratownica wiatrowa. Po zmontowaniu 2 pasm nastepuje ocieplenie zmontowanej
czesSci pfaszcza ptytami styropianowymi z rownoczesnym podwieszeniem membrany.

Po zakonczeniu montazu wszystkich pasm zbiornika nastepuje jego zamocowanie w fundamencie Srubami
kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje sie podnosniki hydrauliczne. W kolejnym etapie

budowy zbiornika montuje sie wewnetrzne rurociggi technologiczne.

4.8. Procedura proby szczelnosci

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej wyposazone sg w membrane z EPDM czyli materiatu
nienasigkliwego. Badanie szczelno$ci zbiornika na eksfiltracje przeprowadza si¢ w nastepujacy sposéb.

o Nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich kro¢cdw kotnierzowych zbiornika zostaly przykrecone rurociggi
technologiczne i czy zasuwa na rurociggu spustowym znajduje sie w pozycji zamknigte;.

e Napetia¢ zbiornik wodg, obserwujac rownoczesnie $ciany zbiornika, ptyte fundamentowq i wszystkie
potgczenia kotnierzowe; w przypadku stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej
doptyw i skontaktowac¢ sie z producentem zbiornika. Po usunieciu nieszczelno$ci mozna przystapi¢ do
ponownego napetniania zbiornika.

o Osiggniecie przez zwierciadto wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne zamknigcie, po przez
zawor ptywakowy doptywu wody.

o Nalezy pozostawi¢ napetiony wodg zbiornik na 48 godzin.

o Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy po uptywie 48 godzin nie wystapity nieszczelnosci

zbiornika.
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4.9. Wyniki obliczen statycznych
4.9.1. Przyjete obciazenia konstrukciji zbiornika.

OBCIAZENIE $NIEGIEM

Dopiewo znajduje sie w strefie Sniegowej 2 wg PN-EN 1991-1-3 s, = 0,9%

Obcigzenia od $niegu wyznaczono na podstawie wzoru 5.1 w/w normy.

$=S,-C,-C,-1=09-10-1.0-0.8= 072k—N

Obcigzenie obliczeniowe

kN
Pey =78 =15:072=108

gdzie y —1.5wspdiczynnik do obcigzen charakterystycznych.

OBCIAZENIE WIATREM

Skorzewo znajduje sie w strefie wiatrowej |, przyjeto Il kategorie terenu zgodnie z Tab. 4.1
PN-EN 1991-1-4.

Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru i bazowa predko$¢ wiatru:

Ve o= 22%

=y C ,=11.22= 22—

season

Warto$¢ bazowa cisnienia perkoéci wiatru:

dy —lp JES 125 (22 ) —OSOk—N
2 2
Szczytowa warto$¢ cisnienia predkoéci wiatru:
c(?) =235 )024 2 3(7 8)024 216

q,(2)=c.(2)-q, =2.16-0.30 = oesk_N

OBCIAZENIE ZBIORNIKA WODA

Obcigzenie okreslono wg zalecen normy PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$é
4-2: Zbiorniki. Uwzgledniono warto$ci czesciowych wspotczynnikéw oddziatywan podanych w tablicy 2.1 wiw

normy.
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Q, =403m* '10,0% =4030kN

4.10. Sprawdzenie statecznosci ptaszcza zbiornika od obciazen wiatrem.

Przeprowadzona analiza obliczer statecznosci powtoki cienkosciennej zbiornika wg Eurokodow, DIN i normy
amerykanskiej ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage, wykazata,
Ze norma ta gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo i okresla parametry wreg wiatrowych.

Z wiw powodow statecznos¢ powtoki ptaszcza okreslono wg normy amerykarnskie;.

4.11. Sprawdzenie nosnosci i osiadania fundamentéw.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T T T T T T T T T T T T T T

5 0 5 10 15 7 5
Poziom odniesienia: Po = +83,55 m n.p.m.

Klasa fundamentu: stopa kotowa,

Typ konstrukciji: zbiornik stalowy,

Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:

Srednica podstawy fundamentu: B=12,70 m,

Wspotrzedne $rodka fundamentu: Xof=0,00m,  yor=0,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ =0,0°.
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Istniejacy wzgledny poziom terenu: z¢ = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp =-1.10 m.
WARSTWY GRUNTU
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m]
1 0,00 1,20 Piasek drobny / Nn brak wody
2 1,20 7,80 Piasek gliniasty brak wody
3 7,80 nieokres|. Piasek drobny mokry
PARAMETRY GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACYCH GRUNTOW
Symbol Io I p Stopien Cu O Mo M
gruntu wilgotno$ci
[ [ [tm’] [kPa] [ [kPa] [kPa]
Pd 0,56 1,75 wilgotny 0,00 30,7 69167 86459
Pg 0,25 2,10 29,70 17,3 32769 43691
Gp 0,15 2,20 33,50 19,2 41944 55925
Pd 0,55 1,90 mokry 0,00 30,7 67912 84890
KONSTRUKCJA NA FUNDAMENCIE
Typ konstrukgiji: zbiornik stalowy
Srednica zbiornika: d = 11,695 m
Warstwa wyrownawcza pod fundamentem:
Grubo$¢: h=0,20 m
Charakterystyczny cigzar objetoSciowy: yww char = 22,00 kN/m3,
OBCIAZENIE OD KONSTRUKCJI
Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My Y
obcigzenia* [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [-]
1 D 4500,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
25
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* D - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
MATERIAL

Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: C20/25, nazwa stali: 34GS,
Srednica pretéw zbrojeniowych: na kierunku x: dx = 16,0 mm, na kierunku y: dy = 16,0 mm,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

WYMIARY FUNDAMENTU

Wzgledny poziom posadowienia: zf=-0,80 m
Ksztaft fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B =12,70 m,

Wysoko$¢: H=10,40 m,

Mimosrody: Ex =0,00m, Ey=0,00m.

STAN GRANICZNY |

Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosroddw

Nrobc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 0,80 0,04 0,00
* D 1,20 0,08 0,00
D 7,80 0,04 0,00

Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B =12,70 m,.

Wymiar podstawy rownowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,24 m,.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,80 m.

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Ey Y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] [m] [-] G [KN] | Mox [kNm] | Mgy [kNm]
Fundament 1239,26 0,00 0,00 1,1(0,9) 1363,19 0,00 0,00

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia obliczeniowe
wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdéw obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukciji:

sita pionowa: N =4500,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey=0,00 m,
sita pozioma: Hy= 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
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sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 KNm.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
r =N+ G =4500,00 + 1944,54 | 1502,91 = 6444,54 | 6002,91 kN.
Mimo$rody sit wzgledem $rodka podstawy:

erx = |Mry/N;| = 0,00/6002,91 = 0,00 m,
Cry = |er/Nr| = 0,00/6002,91 = 0,00 m.
en/Bx + er/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.

Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx’ = Bzast - 2'erx = 11,24 - 20,00 = 11,24 m, Byl = Bzast - 2‘ery = 11,24 - 20,00 = 11,24 m.
Obcigzenie podioza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: rpg) = 1,57 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,90 m,

obciazenie: rpg) g Dmin=1,57-9,81-1,90 = 29,36 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fug) = Fum):gm = 30,70-0,90 = 27,637,

spojnosé: cu(r) = Cum)'gm = 0,00 kPa,

Ng=5,16 Nc=2509, Np=1414.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg dx = |[Hx[/Nr = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dx/tg Fur = 0,0000/0,5235 = 0,000,

in = 1,00, iCx = 1,00, li = 1,00
tg dy = |[Hy[/Nr = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dy/tg Fur) = 0,0000/0,5235 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;

sy gm-g = 1,96:0,90-9,81 = 17,27 kN/m°®.
Wspotczynniki ksztattu:

ms=1-0,25-By'/Bx =0,75, mc=1+0,3-By/Bx'=1,30, mp=1+1,5By/Bx =2,50
Odpor graniczny podtoza:

Qmex = Bx'By'(McNc-cu(ricx + Mp*Np-rpr) g Dmin-ibx + Me-Ne-re() g Bx'iBx) = 225859,12 kN.

QfNBy = Bx'By'(mC'NC'Cu(r)'iCy + mD'ND'rD(r)'g'Dmin'iDy + mB'NB'rB(r)'g‘By"iBy) = 225859,12 KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Ny = 6444,54 kN < m-min(Qsnex,Qmey) = 0,81-225859,12 = 182945,88 kN.
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Whiosek: Warunek no$nos$ci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiar podstawy fundamentu zastepczego: B =12,85 m.
Wymiar podstawy rownowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,37 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,20 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G; = 977,01 kN.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
r=N+ G+ G; =4500,00 + 1944,54 + 977,01 = 7421,55 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

Mix = N-Ey - Hy-Ez + Mx + Max = 4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 KNm.

My = -N-Ex + Hx'Ez + My + Mgy = -4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:

erx = |Mry/N;| = 0,00/7421,55 = 0,00 m,

ery = [Mn/N;| = 0,00/7421,55 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx' = Bazast - 2:ex = 11,37 - 2:0,00=11,37 m, By’ = Bazast- 2-ery =11,37-2-0,00=11,37 m.
Obcigzenie podfoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: rpg) = 1,58 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 2,30 m,

obcigzenie: rpg) g Dmin=1,58:9,81-2,30 = 35,54 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fug) = Fum)'Om = 17,30-0,90 = 15,575,

spojnosé: cu(r) = Cum)'gm = 26,73 kPa,

N =0,66 Nc=11,34, Np=416.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg dx = |[Hx[/Nr = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dx/tg Fur = 0,0000/0,2786 = 0,000,

iex = 1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg dy = |[Hy[/Nr = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dy/tg Fur = 0,0000/0,2786 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;

ey Om'g = 1,95-0,90-9,81 = 17,24 kN/m®,
Wspotczynniki ksztattu:

ms=1-0,25-By/Bx =0,75, mc=1+0,3-By/Bx'=1,30, mp=1+1,5By/Bx =2,50
Odpér graniczny podioza:

Qnex = Bx'By'(Mc-Ne-Cu(ricx + Mp-Nbp-Ip(r) g Dmin‘iox + Me-Ne-Ie(n g Bx'iex) = 111358,83 kN.

Qmey = Bx'By'(Mc-Nc-cyicy + MpNp Ipr) g Dminipy + Me-Np rep) g By +isy) = 111358,83 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr=7421,55 kKN < m-min(Qsx,Qmay) = 0,81-111358,83 = 90200,65 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

STAN GRANICZNY I

Osiadanie fundamentu
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Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,72 cm.

Osiadanie wtérne: ~ s"" =0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A's”"=0,72+0-0,00 = 0,72 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: Sgop = 1,00 cm.
$=0,72 cm < Sgop = 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony.

Szczegdtowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo$¢ Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtérne | dodatk. | pierwotne | wtdrne | sumaryczn
e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 -1.1 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 -0,6 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,0 0,80 7 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,8 0,40 17 0 42 0,02 0,00 0,02
5 1,2 0,94 30 0 40 0,11 0,00 0,11
6 21 0,94 50 0 38 0,11 0,00 0,11
7 3.1 0,94 69 0 36 0,10 0,00 0,10
8 4,0 0,94 89 0 34 0,10 0,00 0,10
9 50 0,94 108 0 32 0,09 0,00 0,09
10 59 0,94 127 0 31 0,09 0,00 0,09
11 6,9 0,94 147 0 30 0,09 0,00 0,09
Suma 0,72 0,00 0,72
Uwaga: Warto$ci naprezen sg Srednimi wartosciami naprezen w warstwie
WYMIAROWANIE FUNDAMENTU
Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie
Nrobc. | Przekroj Sita tngca No$nos¢ betonu | Nosno$¢ strzemion
V [kN] Vi [kN] Vs [kN]
1 1 0 4118 -
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N = 4500 kN,
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momenty: My = 0,00 kNm, My, = 0,00 kKNm.
Mimosrody sity wzgledem Srodka podstawy:

Exr = |MW/NF| = 0,00 m, eyr= |Mxr/Nr| = 0,00 m.

*N
\

92 qt

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju Srodkowym A-A:
q1 =36 kPa, @2 =36 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢ =-0,57 m, qc =36 kPa.
Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsa = Jac q-dA = 0 kN.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vrd = (b+d)-d-fea = (11,70+0,34)-0,34-1000 = 4118 kN.
Vsq =0 kN < Vgrg =4118 kN.

Whiosek: Warunek na przebicie jest spetniony.
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Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. | Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | Nosnos¢ przekroju
M [kNm] Mr [KNm]
1 X 1 465 910
y 1 465 867

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metodg wspornikow prostokatnych.

Sprawdzenie stopy na zginanie.
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr=4500 kN,
momenty: My = 0,00 kNm,
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [Myr/Ny| = 0,00 m,

My: = 0,00 kNm.

Eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

g2

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju Srodkowym A-A:

a1 = 36 kPa,

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:
Zginanie stopy w przekroju 1:

2 = 36 kPa.

s=1,52m, qs=36kPa.
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Moment zginajacy:

Msd = (2-q1 + Qs)-B-s%/6 = (2-:36+36)-12,70-2,32/6 = 465 KNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 43,2 cm?,
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ars = 84,4 cm?.
As = 43,2 cm? < Ars = 84,4 cm?.

Whiosek: Warunek na zginanie jest spetiony.

ZBROJENIE FUNDAMENTU

Zbrojenie gtdwne na kierunku x:
Srednica pretow: ¢ = 16 mm.
Konieczna liczba pretow: Lyxs =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =50 co 25 cm.

Zbrojenie gtdwne na kierunku y:
Srednica pretow: ¢ = 16 mm.
Konieczna liczba pretéw: Lys =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretow: Ly=50 co 25 cm.

llo$¢ betonu C20/25: 77 m3.
llo$¢ podbetonu C8/10: 27m?3

5. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

Rys. 10. Fundament pod zbiornik — str. nr 33

Rys. 11. Konstrukcja stalowa zbiornika — str. nr 34

Opracowat:

ﬂuecss

Jacek Weiss
mgr inz. budownictwa
upr. bud. nr 7131/183/P/2002
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Rys. 10. Fundament pod zbiornik
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Rys. 11. Konstrukcja stalowa zbiornika
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6. CZESC OPISOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

6.3. Materialy wyjsciowe

O

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

Uzgodnienia z Inwestorem

O

Opinia geotechniczna w sprawie warunkoéw gruntowo — wodnych.

6.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zbiornikow stalowych na wode pitng wraz z ich

fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo.

6.5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikow
o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]
o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]

o Objetos¢ betonu w fundamencie Q=77 [m?]

o Wysokos$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
o Pojemno$¢ uzytkowa V=370 [m?]
o Pojemnosc¢ catkowita V=403 [m?]

o Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Cze$¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powlokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegdélnych pasmach liczac od goéry t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD.
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7. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Rys. 12. Elewacja projektowanych zbiornikow — str. nr 37

Opracowat:

e

mgr inz. arch. Lukasz Matysz
upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, maj 2022 .
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Rys. 12. Elewacja projektowanych zbiornikéw
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