Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup: Lozka o zwiekszonym udzwigu z materacem przeciwodlezynowym.

Producent - Kraj (wpisac)
Typ/nazwa/model oferowanego (wpisad)
urzadzenia

Dystrybutor - Oferent (wpisac)

Odpowiedz oferenta

wewnetrznej dla pacjenta jak i zewnetrznej dla
personelu med.;

pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na
poreczy bocznej z funkcjami: regulacja segm.
Plecow i ndg, autokontur, regulacja wysokosci.

L.p. Opis parametréow wymaganych Parametr wymagany (nalezy wpisa¢ TAK/NIE)
Konstrukcja t6zka wykonana ze stali malowanej metoda
proszkowa lub natrysku elektrostatycznego. Leze
podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome.
1 Segmenty leza wypetnione zdejmowanymi panelami ze TAK
’ zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniajgcymi
stabilng podstawe dla materaca oraz bezpieczng
resuscytacje.
2. Dtugosc¢ tézka min. 2200 mm. TAK, podac
Tak, podac
Zakres minimalny -0
3 Mozliwos$¢ przedtuzania leza do min. 2500 mm. pkt.
Zakres wiekszy od
minimalnego — 10 pkt
4 Szerokos¢ catkowita tézka max. 1000mm.
D Ine bezpi bcigzenie rob min. 250
opuszczalne bezpieczne obcigzenie robocze TAK, podac
5. kg.
6 Maksymalna waga pacjenta min. 215 kg.
Szczyty tézka wyjmowane od strony nég i glowy
7 umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta bez blokad i TAK
’ koniecznosci uzycia narzedzi.
Leze w sekcji plecow przezierne dla promieni RTG, z TAK — 10 pkt.
8. uchwytem na kasete NIE — 0 pkt.
tdzko sterowane elektryczne przy pomocy:
zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych
zaréwno od strony wewnetrznej dla pacjenta jak i
zewnetrznej dla personelu med.;
sterowania za pomoca zintegrowanego sterowania w
. ; TAK
9. barierkach  bocznych  zaréwno od strony
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10.

Regulacja elektryczna wysokosci leza w zakresie min.
370 mm do 750 mm

TAK, podac

11.

Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu oparcia
plecéw w stosunku do poziomu ramy leza w zakresie do

min. 60°

12.

Regulacja elektryczna czesci noznej w zakresie

min. 30°

13.

Regulacja manualna segmentem  podudzia lub
opcjonalnie regulacja elektryczna

TAK

14.

System podwdjnej autoregresji przy podnoszeniu
segmentow plecow i nog

min. 4 cm.

15.

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga w zakresie min. 10°

Tak, podac
Zakres minimalny — 0
pkt.

Zakres wiekszy od
minimalnego — 10 pkt.

16.

Funkcje podstawowe 16zka dostgpne na pilocie

przewodowym:

regulacja wysokosci;

regulacja segmentu oparcia plecow;

regulacja czgséci noznej

Funkcje specjalne dostepne na pilocie:

funkcja autokontur, sterowanie przy pomocy jednego
przycisku na panelu sterowniczym;

regulacja elektryczna do pozycji krzesta
kardiologicznego-  sterowanie  przy = pomocy
jednego przycisku na panelu sterowniczym ;

elektryczna i mechaniczna  funkcja CPR-
wypoziomowanie ~ wszystkich  segmentow i
opuszczenia leza do minimalnej wysokosci,
sterowanie przy pomocy jednego przycisku;

elektryczna pozycja antyszokowa- wypoziomowania
wszystkich segmentéw i wykonania przechytu
Trendelenburga, sterowanie przy pomocy jednego
przycisku;

elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badani-
wypoziomowanie  wszystkich  segmentéw i
podwyzszenie leza do maksymalnej wysokosci w
celu nie narazania personelu medycznego na
zginanie sie nad pacjentem, sterowanie przy
pomocy jednego przycisku;

elektryczna pozycja wspomagajaca pacjenta przy
siadaniu 1 wstawaniu z 16zka, ktéra dobiera
parametry wysokosci leza oraz nachylenia oparcia
plecow dogodne dla pacjenta- realizowana przy
pomocy jednego przycisku;

TAK

17.

tézko wyposazone w dzielone barierki boczne,
zabezpieczajace pacjenta na catej dtugosci leza. Barierki
tworzywowe, sktadane, samoblokujgce sie, opuszczane
pod leze, ponizej wysoko$ci materaca;

TAK

18.

Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po
ich wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie

TAK
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Whbudowane wizualne wskazniki kata nachylenia

19 segmentu oparcia do 90° oraz kata nachylenia ramy TAK
’ t6zka do 15°
Wskaznik natadowania baterii widoczny w panelach
20. sterowania wbudowanych w poreczach bocznych od TAK
strony zewnetrznej oraz na panelu sterowniczym;
Podwadjne kota z centralnym systemem hamulcowym TAK
21. oraz centralng blokadg wszystkich két jednoczesnie;
Dzwignie hamulcow i jazdy z wszystkich czterech stron —_
22. kot
Podwdjne kota zaopatrzone w ostony zabezpieczajace .
X , X i ) . min. 150 mm.
23. mechanizm két przed zanieczyszczeniem o Srednicy
Piagte koto kierunkowe TAK - 10 pkt.
24. NIE - 0 pkt.
Podswietlenie leza TAK
25.
Tuleje uniwersalne umozliwiajgce montaz dodatkowego TAK
26. wyposazenia umieszczone w kazdym narozu tézka
27 Whudowane zasilanie awaryjne TAK
)8 Klasa wodoszczelnosci produktu min. IPX4
29 Zasilanie elektryczne 100 - 240V; 60- 50 Hz
WYPOSAZENIE DODATKOWE — MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY
Materac powietrzny, przeciwodlezynowy,
zmiennocisnieniowy, bedacy aktywnym wyrobem
30. medycznym  terapeutycznym,  przeznaczony  do TAK
profilaktyki i leczenia odlezyn wszystkich stopni.
Model z regularnej produkcji seryjnej, nie
31. modyfikowany na potrzeby postepowania, materac TAK
modutowy z mozliwoscia wymiany kazdego elementu.
Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo
wymiennych komér rurowych poprzecznych, w tym 5 TAK
32. komér — specjalna sekcja na piety, dla rozrdznienia
komory rurowe poprzeczne w innej kolorystyce
Materac wykonany z materiatéw: nylonu i poliuretanu,
zawierajacy opis (metka produktu) wykorzystania TAK
33. ilosciowo /procentowo zastosowanych w/w
materiatéw.
34 Komor.y napetniajagce sie powietrzem i loproznlane na TAK, poda¢
: przemian (co druga) w statym cyklu 12 minutowym.
35. Wysoko$¢ komoér materaca 20 cm (+/- 10 mm). TAK, podaé
36 Materac zapewniajacy nacisk na ciato lezagcego min. <32 TAK, podac
: mmHG przez caty czas pracy materaca
37, Materac uktadany bezposrednio na ramie tdzka i TAK

posiadajgcy system mocowania z ruchoma ramg tézka




38.
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Materac dostosowany do standardowego szpitalnego
t6zka, o wymiarach 200 x 80 x 20 (+/- 2 cm)

TAK, podac

39.

Konstrukcja materaca umozliwiajgca tatwe i szybkie
usuniecie pojedynczych komor spod lezgcego pacjenta,
system wymiany komér oparty o system szybkoztaczki.
Na wyposazeniu min. 2 szt. dodatkowych zatyczek lub
szybkoztaczki automatycznej, ktéra nie wymaga
stosowania zatyczek.

TAK

40.

Materac wyposazony w uchwyty do mocowania na
tézku oraz w kazdym narozu uchwyty do mocowania
przescieradta

TAK

41.

Materac wyposazony w oznaczong funkcje CPR -
podwdjny zawor szybkiego spustu powietrza w czasie
ponizej 15 sek., w kolorze czerwonym dla tatwej
identyfikacji

TAK, podac

42.

Mozliwos¢  transportu  pacjenta na  materacu
pozbawionym zasilania

TAK

43.

Na wyposazeniu materaca: weze powietrza wewnatrz
materaca zakonczone szybkoztaczkg, min. 2 zatyczki
blokady powietrza

TAK, podac

44.

Materac wyposazony w odpinany pokrowiec z
okapnikiem, nieprzepuszczajgcy cieczy (wodoodporny),
z tkaniny rozciggliwej we wszystkich 4 kierunkach, spéd
materaca wykonany z tkaniny antyposlizgowej, szwy
materaca zgrzewane. Materac niezawierajgcy kauczuku
naturalnego (lateksu).

TAK

45,

Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym

wyposazona w:

e  system pracy dostosowujacy parametry pracy dla
realizacji terapii odlezyn;

e panel sterujgcy umozliwiajgcy dokonywanie
indywidualnych zmian ustawien;

e  funkcje regulacji cisnienia w materacu w zakresie
od 20 do 32 mmHg (tzw. Niskiego ci$nienia);

e funkcje wyboru trybu statycznego i dynamicznego;

o  funkcje maksymalnego napetnienia wszystkich
komér — funkcja pielegnacyjna z automatycznym
powrotem do pierwotnych ustawien;

e alarm Swietlny i dzwiekowy spadku cisnienia,
serwisowy oraz awarii zasilania;

e wylgcznik alarmu dZzwiekowego;

e  blokada automatyczna funkcji;

e wskaznik gotowosci materaca do pracy;

TAK

46.

Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym z filtrem
przeciwpytowym, w obudowie pompy filtr niewystajacy
poza obudowe pompy zapobiegajacy uszkodzeniom
mechanicznym

TAK

47.

Wydajno$¢ pompy nie mniej niz 8l/min.

TAK, podac

48.

Mozliwos¢ zawieszenia pompy na szczycie tézka lub
postawienie na ptaskiej powierzchni

TAK

49.

Waga pompy nie wiecej niz 2,5 kg

TAK, podac

50.

System przeznaczony dla pacjentéw o wadze do 200 kg
wigcznie, bez wagi minimalnej

TAK

51.

Waga materaca max. 9 kg

TAK, podac
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52. Pompa wg klasyfikacji technicznej: Klasa Il, IP24 TAK
Oferowany materac musi spetnia¢ obowigzujgce normy

53. niepalnoéci: PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 lub TAK, podac
rownowazne

54 Na wyprisazen.m ka.zdego materaca $rodek do TAK

: dezynfekcji powierzchni

55. Zasilanie 230V 50 HZ TAK

5. | Gwarancja Minimum 24 m-ce

57. Wyréb medyczny TAK
Deklaracja zgodnosci i/lub certyfikat CE na produkt

58 zgodne z aktualnie obowigzujacym prawem (w tym TAK

dyrektywy UE) w j. polskim -zatgczy¢ do oferty.




