Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup: Loézka dla pacjentow Intensywnej terapii.

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

Producent - Kraj (wpisac)
Typ/nazwa/model oferowanego (wpisad)
urzadzenia

Dystrybutor - Oferent (wpisac)

Odpowiedz oferenta

L.p. Opis parametréw wymaganych Parametr wymagany (nalezy wpisaé
TAK/NIE)

1. Urzadzenie fabrycznie nowe TAK

2. Rok produkcji min. 2023r. TAK
Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230 V 50

3. Hz oraz wbudowany akumulator TAK
Dhugos¢ catkowita 16zka bez przedluzenia

4. leza ok. 215 cm TAK

. e ‘r .. . .. Tak, podac

Mozliwo$¢ przedtuzenia leza o minimum 19 o

5 Zakres minimalny — 0 pkt.

’ cm. Zakres wiekszy od
minimalnego — 10 pkt.

Szerokos$¢ catkowita 16zka przy catkowicie Tak, podac

6 podniesionych lub opuszczonych barierkach Zakres max. — 0 pkt.

' max. 100 cm Zakres ponizej max — 10
pkt.

Regulacja elektryczna wysokosci z

7 indykatorem/sygnalizacja diodowa TAK
osiggnigcia wysokos$ci minimalne;j
Sygnalizacja pozycji posrednich -

8 sygnalizowana pod$wietleniem diodowym TAK
ostrzegawczym koloru pomaranczowego
Wysoko$¢ minimalna leza mierzona od
podtoza do gornej ptaszczyzny segmentow

9. leza bez materaca ok. 44 cm (dla TAK

pojedynczych kétek 150 mm)
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10.

Wysokos¢ maksymalna leza mierzona od
podtoza do gornej ptaszczyzny segmentéw
leza bez materaca ok. 80 cm (dla
pojedynczych kétek 150 mm)

TAK

11.

Konstrukcja zapewniajaca przeswit pod
16zkiem ok. 20 cm (dla pojedynczych kotek
150 mm)

TAK

12.

Regulowane, tworzywowe klamry obejmujace
materac, 2 szt. po kazdej ze stron,
zapobiegajace przesuwaniu si¢ materaca po
ptycie leza i ograniczajace ryzyko
zakleszczenia si¢ pacjenta miedzy materacem
a barierkami bocznymi.

TAK

13.

Elektryczna regulacja segmentu oparcia
plecow ze zintegrowana, zaawansowang
funkcja autokontur. Podnoszenie (lub
opuszczanie) segmentu oparcia plecow
powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji
kolan, z kilko-sekundowym opo6znieniem, w
celu regulacji kata nachylenia segmentu
oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak
wydzielonych przyciskow do regulacji funkcji
autokontur.

TAK

14.

Zakres regulacji kata nachylenia segmentu
oparcia plecow w stosunku do poziomu ramy
leza 0-65°

TAK

15.

Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z
autokonturem

TAK

16.

Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do
poziomu ramy leza min. 0-28°

TAK

17.

Zakres regulacji segmentu podudzia w
stosunku do poziomu ramy leza Manualna
regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20°

TAK

18.

Ruch wsteczny segmentu oparcia

TAK

19.

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga
i anty-Trendelenburga.

TAK




20.
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Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga
i anty-Trendelenburga. Pozycje dostgpne po
nacisni¢ciu jednego przycisku.
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TAK

21.

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i
anty-Trendelenburga min. (-15°) - (+15°)

Tak, podac
Zakres minimalny — 0 pkt.

Zakres wiekszy od
minimalnego — 10 pkt.

22.

Elektrycznie regulowana pozycja utatwiajaca
repozycjonowanie pacjenta - t6zko
rozpoczyna seri¢ skoordynowanych ruchow
az do uzyskania pozycji horyzontalnej a
nastgpnie przechyla leze do pozycji
Trendelenburga do -7° -, materac pompuje si¢
do maksymalnego ci$nienia. Pozycja
uzyskiwana za pomocg jednego przycisku

TAK

23.

Elektrycznie regulowana pozycja krzesta
kardiologicznego. L.6zko rozpoczyna seri¢
skoordynowanych ruchéw, wlaczajac pozycje
anty-Trendelenburga, przeksztalcajacych
pozycje 16zka do pozycji siedzacej z
opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana
za pomocg jednego przycisku

TAK

24,

Elektrycznie regulowana pozycja
horyzontalna — pozioma. L6zko rozpoczyna
seri¢ skoordynowanych ruchow
poziomujacych segmenty leza z dowolnego
ustawienia t6zka obnizajgc leze do najnizszej,
bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za
pomocg jednego przycisku

TAK

25.

Pozycja wyj$ciowa uzyskiwana z jednego
przycisku/piktogramu — regulowana
elektrycznie. L6zko rozpoczyna seri¢
skoordynowanych ruchoéw tj. poziomuje
segment ud, podnosi jednoczesnie segment
oparcia do 45° oraz obniza powierzchnie¢ leza
do wymaganej wysokosci, utatwiajgc
pacjentowi wyjscie z 16zka

TAK




26.
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Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze
sterownikow wbudowanych w barierki
boczne. Wszystkie przyciski membranowe,
wodoodporne

TAK

27.

Podswietlenie nocne dwukolorowe,
informujace personel o najnizszym ustawieniu
wysokosci 16zka.

TAK

28.

4 pojedyncze antystatyczne, kotka o §rednicy
150 mm

TAK

29.

Centralna blokada wszystkich kot
jednoczes$nie uruchamiana jedng dzwignia
zlokalizowang pod szczytem t6zka od strony
noég pacjenta

TAK

30.

Koto sterujace pod segmentem oparcia

TAK

31.

Alarm niezaciggni¢tego hamulca

TAK

32.

Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraznym
kolorem, umozliwiajaca natychmiastowe
opuszczenie segmentu oparcia oraz
wyrownanie wysokosci t6zka po wyzszej
stronie, dostepna z obu stron t6zka,
niezaleznie od pozycji barierek. Jednoczes$nie
nastepuje automatyczna deflacja
zintegrowanego materaca.

TAK

33.

Elektryczna funkcja CPR obstugiwana za
pomocg jednego przycisku w kolorze zottym
zlokalizowanym po zewngtrznej stronie
barierek bocznych. L6zko wykonuje serig
skoordynowanych ruchéw w celu
wypoziomowania leza, rama wyréwnuje si¢ z
obnizong strong. Jednoczesnie nastepuje
automatyczna deflacja zintegrowanego
materaca.

TAK

34.

Barierki boczne podwadjne, dzielone,
poruszajace si¢ wraz z segmentami leza,
zapewniajace ochrong pacjenta przed
zakleszczeniem

TAK




35.
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Barierki wyposazone w wizualne wskazniki
kata nachylenia segmentu oparcia z
zaznaczeniem kata 30° i 45° oraz kata
nachylenia ramy t6zka dla terapii
utozeniowej. Wskazniki widoczne niezaleznie
od pozycji barierek

TAK

36.

Konstrukcja barierek bocznych z
jednostopniowym mechanizmem opuszczania,
umozliwiajaca ich zlozenie przy uzyciu jednej
r¢ki. Barierki stuza jako podparcie podczas
wychodzenia pacjenta z t6zka. Barierki
boczne tatwe w dezynfekcji z wbudowanymi
panelami sterowania oraz uchwytem
gwarantujacym pewna i stabilng podporg
podczas wstawania lub transferu na krzesto

TAK

37.

Lozko wyposazone we wskaznik natladowania
akumulatora

TAK

38.

Zewnetrzne wykonczenie barierek bocznych
oraz zdejmowanych szczytow to6zka
wykonane z tworzywa sztucznego, bez
widocznych elementow metalowych

TAK

39.

Lo6zko wyposazone we wskazniki pozycji
bioder pacjenta do wlasciwego utozenia
pacjenta na powierzchni leza, stanowigce
integralng czes$¢ barierek

TAK

40.

Lozko wyposazone w graficzny interfejs
uzytkownika -dotykowy, kolorowy ekran
LCD zlokalizowany po jedne;j stronie 16zka na
barierce bocznej, stuzacy do obstugi
zintegrowanego materaca, alarmow, wagi i
zmiany ustawien tozka.

TAK

41.

Automatyczne wygaszenie ekranu LCD

TAK

42.

Alarm opuszczenia segmentu oparcia ponizej
30° lub 45° z mozliwoscig zawieszenia
podnoszacy stopien bezpieczenstwa
pacjentow

TAK
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Lozko wyposazone w system pomiaru masy
ciata pacjenta klasy 11 w celu monitorowania,
diagnozowania i leczenia certyfikowany przez
jednostke notyfikowang

TAK

44,

Mozliwo$¢ zapisania ostatniego pomiaru wagi
w celu poréwnania zmiany masy ciala
pacjenta

TAK

45.

Mozliwo$¢ wyswietlenia wagi z doktadnoscia
1009

TAK

46.

Waga wyposazona w system autokompensacji
masy przedmiotéw dodawanych i
odejmowanych na leze w trakcie pobytu
pacjenta na t6zku tak, by wyswietlana waga
pacjenta pozostala bez zmian.

TAK

47.

Automatycznie wygaszana warto§¢ masy ciata
pacjenta.

TAK

48.

Nieruchomy szczyt gorny

TAK

49.

Dodatkowa potka na posciel

TAK

50.

Lozko wyposazone w zaawansowany,
zintegrowany materac powietrzny

TAK

51.

Materac wymiarami dostosowany do
wymiarow leza

TAK

52.

Grubo$¢ materaca min. 21 cm

TAK

53.

Materac z mozliwos$cig pracy w dwoch
trybach terapeutycznych (z mozliwos¢
wyboru): cigglego i zmiennego niskiego
ci$nienia. Wyposazony w sekcje mikrokomor:
klatki piersiowej, krzyzowej i udowej oraz
sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i
leczenia odlezyn pigt i glowy.

TAK

54.

Materac wyposazony w czujnik pomiaru
ci$nienia, ktory automatycznie i w czasie
rzeczywistym, bez udziatu personelu dobiera
ci$nienia w komorach niezaleznie od wagi i
pozycji pacjenta.

TAK
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Materac wyposazony w zintegrowang kieszen

na kasete RTG minimalizujgcg koniecznosc¢ TAK — 10 pkt.

55. | repozycjonowania pacjenta do wykonania
Materac wyposazony w system
odprowadzania wilgoci oraz ciepta w glab

56. | pokrowca a nastepnie wraz z przeptywem TAK
powietrza usuwa go na zewnatrz materaca.
Limit wagowy gwarantujacy skuteczno$c¢

57. | prewencji w pozycji lezacej 160 kg TAK
Aktywacja maksymalnego napompowania
materaca poprzez menu na dotykowym

58 wyswietlaczu oraz poprzez krotkie nacisnigcie TAK
przycisku stuzacego do repozycjonowania
pacjenta.

50, Odbojniki w 4 naroznikach t6zka TAK
6 uchwytow na pasy do unieruchomienia

60. pacjenta TAK

61 4 gniazda na statywy infuzyjne TAK
Obustronny pedat regulacji wysokosci z

62. | blokada przed przypadkowym uruchomieniem TAK

63. Bezpieczne obcigzenie robocze 250 kg TAK
Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacja

64. | wysokosci TAK
Potwierdzona przez producenta mozliwos¢

65 poddania t6zka dekontaminacji suchym TAK
gazem (nadtlenek wodoru)

66. | Gwarancja Minimum 24 m-ce
Deklaracja zgodnosci i/lub certyfikat CE na

67 produkt zgodne z aktualnie obowigzujacym TAK

prawem (w tym dyrektywy UE) w j. polskim -
zalaczy¢ do oferty.




