Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Szczegotowe warunki techniczne ciagnika leSnego

1.

Wymagania techniczne

Wymagania ogdlne

Maszyna fabrycznie nowa (rok produkcji 2022, dostawa 4 tygodnie od podpisania umowy,
jednak nie p6ézniej niz do 29 grudnia 2022 r.)

Norma emisji spalin co najmniej Stage V

Masa ciggnika - min. 8000 kg (bez dodatkowych obcigznikéw)

Przeznaczony do wspoétpracy z rebakami, rozdrabniaczami do pozostatosci pozrebowych,
ptugami le§nymi, maszynami do budowy drég, holowania przyczepy do podwozu drewna
na zrebach i poruszania sie po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej

oraz pracy z innymi urzadzeniami przeznaczonymi do prac lesnych

Nadwozie (kabina)

o
.

Silnik
o

Kabina 1-drzwiowa, amortyzowana

Uchylne okno tylne

Kabina ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana

Fotel kierowcy: amortyzowany, pneumatyczny, podgrzewany i wentylowany, obracany o
180°

Prawy podtokietnik

Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, wycieraczka przednia o zwiekszonym kacie
pracy (270°)

Spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej

Spryskiwacz i wycieraczka szyby bocznej prawej

Reflektory robocze na kabinie: minimum 4 przednie i minimum 4 tylne

Swiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego

Radio fabryczne z gto$nikami

Oswietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Tylna szyba z materiatu niettukacego sie (poliweglan)

Roleta przeciwstoneczna - tylna szyba

Siedzenie pasazera - homologacja na ciggnik na dwie osoby w kabinie

Wysokoprezny o pojemnosci min. 7000 cm3

Moc znamionowa homologowana min. 260 KM



Fabryczny zestaw do zimowego rozruchu (np. grzatka silnika)

Uktad jezdny

Skrzynia bezstopniowa lub skrzynia przekiadniowa (4 zakresy po 5 biegéw), tryb
manualny i automatyczny - ilo$¢ przetozen P/T tacznie z biegami petzajacymi - minimum
30/30

Rewers elektrohydrauliczny umieszczony przy kierownicy

Naped na 4 kota - zalaczany elektrohydraulicznie

Amortyzowana przednia oS z czujnikiem skretu két

Predkos¢ w zakresie co najmniej 0-50 km/h

Rozmiar ko6t przednich min. 600R28

Rozmiar kot tylnych min. 650R38

Opony lesSne

Wyposazenie

WOM tylny, predkos¢ obrotowa min. 540/540E/1000 obr./min, zataczany w kabinie i
dodatkowo na tylnych btotnikach ciggnika

TUZ tylny min. 75 kN i przedni min. 50 kN

Wydajnos$¢ pompy hydraulicznej min. 115 1/min

Olej skrzyni biegéw i hydrauliki rozdzielony (uktad typu CCL)

Wyjscia hydrauliczne z tytu - min. 3 pary + wolny sptyw 1”

Wyijscia hydrauliczne z przodu - min. 1 para przylacza hydraulicznego sterowana przy
pomocy przyciskow umieszczonych w przedniej czeSci ciggnika

Hamulce pneumatyczne 2-obwodowe

Przedni TUZ obstugiwany przez przednie elektrozawory

Obcigznik zawieszany na przedni TUZ - min. 1000 kg

Sprzeg sworzniowy do ciagniecia przyczep (2-osiowa) typ PITON FIX

Zaczep goérny (transportowy przesuwny) - sworzen 38 mm

Pojemnos$¢ zbiornika paliwa min. 350 1, zamykany na kluczyk

Stalowa ostona zbiornika paliwa

Stalowa zabudowa (ostona) podwozia - min. 8 mm

Skrzynka narzedziowa

Komplet wktadek kulistych
Troéjkat ostrzegawczy
Gasnica

Lakier metalizowany



2. Wyposazenie maszyny

Wszystkie znaki i komunikaty ostrzegawcze oraz informacyjne na maszynie musza by¢

w jezyku polskim.

Zestaw umozliwiajacy poruszanie sie maszyny po drogach publicznych (lusterka, oswietlenie w

tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.).

Komplet narzedzi zezwalajacy na:
— podstawowe regulacje maszyny dokonywane przez operatora,
— wymiane ptynéw eksploatacyjnych (olej silnikowy, oleje hydrauliczne, itp.),

— wymiane elementow eksploatacyjnych (filtry itp.).

System monitorujacy potozenie maszyny umozliwiajacy podglad poprzez strone internetowg

online lub aplikacje.

3. Dokumentacja

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

e Dokumenty serwisowe (czasookresy przegladéw, zakres prac w trakcie przegladéw,
rodzaje i ilo§¢ wymienionych w trakcie przegladéw srodkéw eksploatacyjnych) w jezyku
polskim.

e Dokument stwierdzajacy spetienie wymogéw bezpieczenistwa CE.

4. Gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 12-miesiecznej lub do 750 motogodzin przebiegu maszyny
gwarancji, od daty wplywu do Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z
podpisanym przez obydwie strony bezusterkowym protokotem odbioru przedmiotu zamoéwienia.
Gwarancja objete sa wszystkie zespoty i podzespoly mechaniczne oraz wszystkie potgczenia
ruchome, ztgcza smarowne maszyny (kotki, sworznie i tuleje zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie maszyny), wady materiatowe i fabryczne.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszelkich wad
przedmiotu umowy, dokonywania wszelkich napraw i usuwania awarii (niezawinionych przez
Zamawiajacego) i dokonywania przegladéw gwarancyjnych.

Naprawy objete gwarancjg oraz okresowe przeglady, wynikajace z przegladéw planowanych i

objetych instrukcja obstugi, wykonywane bedg nieodptatnie przez caly okres gwarancji



(robocizna, koszty dojazdu serwisu do miejsca naprawy, ewentualny dowéz maszyny do serwisu
oraz materiaty eksploatacyjne; ptyny eksploatacyjne, filtry, oleje, paski itp.). Gwarancja nie s3
objete usterki/awarie powstate z winy Zamawiajgcego (na skutek eksploatacji niezgodnej z
instrukcja obstugi). Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonywanie serwisu przedmiotu
umowy przez 5 dni w tygodniu.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni okresowe przeglady gwarancyjne w miejscu postoju
maszyny zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamawiajagcy ma prawo do wymiany maszyny na nowa, takg samg lub inng o parametrach
technicznych i eksploatacyjnych nie nizszych od parametréw maszyny wymienianej, wolng od
wad, jezeli w okresie gwarancji serwis dokona pieciu napraw, a maszyna nadal bedzie
wykazywata wady uniemozliwiajace uzytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem, albo serwis ztozy
o$wiadczenie w formie pisemnej, Ze usuniecie awarii maszyny jest niemozliwe. W takim
przypadku termin gwarancji rozpoczyna bieg z chwilg protokélarnego przekazania nowej
maszyny do uzytkowania.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna
od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawione;j. Jezeli
gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje producenta, jezeli bytaby korzystniejsza dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, Ze uzyte w trakcie przegladéw i napraw czesci, materiaty beda fabrycznie
nowe i zgodne z zaleceniami producenta, obowigzujacymi przepisami oraz normami i

normatywami obowigzujacymi w Polsce i Unii Europejskie;.

5. Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie z ustawieniami maszyny przeprowadza Wykonawca.

6. Karty (ksiazki) gwarancyjne

7. SzKkolenie operatoréw wg wymagan zawartych w SWZ.



