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. WSTEP
1. Przedmiot opracowania

program prac konserwatorskich i sprawozdanie
z konserwatorskich badan stratygraficznych budynku
przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 w Zyrardowie

2. Opracowanie sporzgdzone na podstawie

analizy wizualnej
podstawowych badan mechanicznych
badan elektronicznych
badan historii obiektu

3. Opracowanie sporzgdzone na podstawie umowy o dzieto ze

STUDIEM ARCHITEKTURY GAMMA Sp.zo.o.
NIP 966 20918 51
15-549 Biatystok ulica Opolska nr 15
zawartej w dniu 17 listopada 2020 roku

4. Autorzy badan i dokumentacji konserwatorskiej

URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ

dyplomowany konserwator zabytkow

cz{ionek
POLSKIEJ 1ZBY ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI
rzeczoznawca konserwacji zabytkow:
Polskiej Izby Artystéow Konserwatoréw Dziet Sztuki
Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw
Zwiazku Polskich Artystow Plastykow
02-485 Warszawa ul. Keniga nr 4/36

tel: 601 38 59 75

PIOTR GRZEGORZ MADRACH

dyplomowany konserwator zabytkow

czftonek
POLSKIEJ 1ZBY ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI
rzeczoznawca konserwacji zabytkow:
Polskiej Izby Artystéow Konserwatoréw Dziet Sztuki
Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw
Zwiazku Polskich Artystéw Plastykéw
02-776 Warszawa ul. Edwarda Warchatowskiego nr 7/57

tel: 601 25 70 04

5. Badania i opracowanie wykonano

w Zyrardowie i Warszawie w 2020 roku
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Il. DOKUMENTY KWALIFIKUJACE DO WYKONANIA OPRACOWNIA

AKADEMIA BZTUK PIEKNYCH
WARSZAWIE
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rzeczoznawca konserwacji zabytkéw
Polskiej Izby Artystow Konserwatoréow Dziet sztuki

Zwigzku Polskich Artystow Plastykow
02-485 Warszawa ul. Keniga 4 m. 36
tel: 601 38 59 75
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[I.
ZALOZENIA PROGRAMOWE BADAN KONSERWATORSKICH

Konserwatorskie badania stratygraficzne w budynku mieszkalnym
przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 w Zyrardowie, sprawozdanie z tych
badan oraz program prac konserwatorskich wykonano w ramach dziatan
przygotowujgcych do przeprowadzenia prac konserwatorsko -
budowlanych.

Zleceniodawcg tego zadania jest STUDIO ARCHITEKTURY
GAMMA Sp. z 0.0. z siedzibg w 15-549 Biatymstoku przy ulicy Opolskiej
nr 15.

Sprawozdanie z badan i program prac konserwatorskich tworzg
dokumentacje generujgcg wytyczne do postepowania konserwatorskiego
w niezbednym zakresie.

Badania konserwatorskie obiektu, w tym pierwotnej kolorystyki, byty
przeprowadzone w miare mozliwosci na reprezentatywnych fragmentach
budynku.

Odkrywki wykonano metodg inwazyjnych odstonieé poszczegdinych
warstw tynkarskich i malarskich w formie paskéw.

Do analiz wykorzystano takze istniejgce odspojenia oraz
zniszczenia warstw malarskich.

Odkrywki ukazaty jednoznaczny obraz pierwotnego wystroju
budynku i pierwotng kolorystyke.

Odstoniete i oczyszczone pierwotne kolory zostaty zbadane przy
uzyciu kolorymetru elektronicznego.

Odczyt badanych kolorow okreslony zostat w miedzynarodowym
NATURAL COLOR SYSTEM NCS INDEX.

System NCS wybrano dlatego, gdyz daje on mozliwos¢ bardzo
precyzyjnego okreslenia kazdego odcienia, kazdej barwy.

Wachlarz barw NCS zawiera 1950 odwzorowan kolorow.

Drugi tego typu miedzynarodowy system o nazwie RAL zawiera w
podstawowym wachlarzu tylko 215 wzorow koloréw i w zasadzie nadaje
sie tylko do okreslania barw lakierow stosowanych we wnetrzarstwie oraz
w wyrobach przemystowych.

W systemie NCS (w odroznieniu od innych systemow) nie uzywa sie
nazw kolorow by nie wprowadza¢ niepotrzebnych kontrowersji
wynikajgcych z rdéznego rozumienia tych nazw oraz odmiennego
postrzegania barw.

Kazde oko ludzkie jest inne i inaczej postrzega rzeczywistos¢
plastyczng w tym takze kolory otaczajgcego nas Swiata.
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Dlatego podczas identyfikacji nalezy postugiwa¢ sie wytgcznie
numerami barw oraz autoryzowanym przez NCS wzornikiem z
wachlarzami paskéw z kolorami, ktéry jest powszechnie dostepny.

Materiaty wykonczeniowe nalezy wybarwia¢ w profesjonalnych
mieszalnikach przystosowanych do precyzyjnego odwzorowywania
kolorow wedtug miedzynarodowych systemdéw barwnych.

Kierujgc sie powyzej opisanymi wytycznymi, postgpiliSmy zgodnie z
nimi podczas badan budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 12 w
Zyrardowie.

V.
KONSERWATORSKIE BADANIA STRATYGRAFII WARSTW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ KOLORYSTYKI

IV.1.
INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA BADAN
STRATYGRAFICZNYCH

Konserwatorskie odkrywki stratygraficzne, budowlanych warstw
technologicznych wykonane zostaty tradycyjnymi metodami inwazyjnych,
mechanicznych odstonie¢ pasowych lub matych sond potwierdzajgcych.

Do analiz wykorzystane zostaty takze istniejgce zniszczenia warstw
tynkarskich i malarskich wystepujgce w wielu miejscach na Kklatce
schodowej, ktore samoistnie i wyraznie ukazaty stratygrafie
poszczegolnych warstw technologicznych.

Odkrywane byty w miare mozliwosci wszystkie warstwy
stratygraficzne.

Badania przeprowadzono w 2020 roku.

‘ D"Dr TR #S4

NLS Il

Widok kolorymetru elektronicznego z wyswietlonym numerem koloru w systemie NCS
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IV.2.
METODA WYKONYWANIA POMIAROW KOLORYSTYKI

Do bezposredniego odczytu i okreslania rodzaju kolorow zostat
uzyty bardzo precyzyjny, elektroniczny KOLORYMETR RM 110 produkcji
firmy X-Rite z Michigan w USA.

Firma X-Rite jest Swiatowym liderem w produkcji rozwigzan i sprzetu
do zarzadzania identyfikacjg i kalibracjg barw oraz kontroli koloru.

Oferta X-Rite obejmuje systemy do wyjsciowych oraz
zaawansowanych pomiaréw kolorystycznych wszelakiego rodzaju powtok
malarskich, kalibracji urzgdzen poligraficznych, kalibracji monitorow,
profilowania urzgdzenh wejsciowych stuzgcych do odtwarzania barwnych
obrazow.

Wzorniki i sprzet firmy X-Rite to idealne narzedzia do kontroli koloru
dla projektantéw, budowniczych, poligrafow, grafikow komputerowych,
artystow plastykow, konserwatorow zabytkow.

Stosowane sg najczesciej w projektowaniu graficznym, druku z
uzyciem roznych urzgdzen (od tradycyjnych az po elektroniczne najwyze;j
jakosci), w fotografii cyfrowej, w technice prepress i w proofingu oraz
badaniach wszelakich powtok malarskich.

W lipcu 2006 roku firma X-Rite przejmujgc znang z produkcji o
podobnym profilu firme GRETAG MACBETH znacznie rozszerzyta
mozliwosci identyfikowania barw.

Skumulowane z firmg GRETAG MACBETH  systemy
kolorymetryczne dystrybuowane sg obecnie pod markg X-Rite.

X-Rite musi nieustannie doskonali¢ technologie badan gdyz
wytworcy farb i lakierébw nieustannie rozszerzajg palete nowych coraz
bardziej przyciggajgcych oko odcieni, ktére majg wyrdzniac¢ ich marke od
konkurencji.

Przede wszystkim producenci pigmentow plasujg sie na czele tego
trendu i nieustannie pracujg nad rozwojem nowych technologii, ktore
pozwolg osiggac coraz bardziej wyrafinowane powtoki malarskie.

Finalny wyglad nowoczesnych powtok malarskich ma podstawowe
znaczenie dla uzyskania satysfakcjonujgcego barwnego efektu
koncowego.

Nowoczesne technologie pozwalajg na stworzenie dowolnych
powtok malarskich a ich struktura dodaje pozgdang rozmaitos¢ oraz
gtebie.

Najwiekszym problemem, z ktérym spotykajg sie projektanci oraz
producenci jest sytuacja, ze do niedawna nie istniata zadna niezawodna
metoda pomiaru koloréw materiatéw barwigcych powierzchnie.
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Od momentu pojawienia sie technologii XDNA opracowanej przez
X-Rite nie ma z tym zadnych problemow.

Dotychczas najlepsze kolorymetryczne przyrzady mierzyty barwe
tylko w formacie dwuwymiarowym i bylty w stanie identyfikowac réznice
dotyczgce wiasciwos¢ barwy.

Jednak nadal byty nieczute na istotne walory powierzchniowe oraz
podpowierzchniowe powtoki malarskie;.

Technologia XDNA (x-Rite Dynamic Numeric Analysis) jest
bardzo efektywnym narzedziem dla wszystkich, ktorzy oceniajg wptyw
receptury barwnej oraz warunkéw aplikacji na wizualny efekt
kolorystyczny.

Jednoczesnie jest sposobem cyfrowego potgczenia catego procesu
tworzenia, poczgwszy od projektu graficznego az po produkt korncowy.

Kazda barwa ma swojg wtasng, niepowtarzalng charakterystyke.

Technologia XxXDNA jest metodg umozliwiajgcg wielokatowe
okreslenie danych spektralnych w formacie tréjwymiarowym.

Trojwymiarowy model matematyczny jest szczegodlny dla kazdej
barwy i mozna go porownac do identyfikacji daktyloskopijne;.

Technologia xDNA daje prawie nieograniczone mozliwosci
okreslania kolorow z duzg precyzja.

Technologiczne warstwy tynkarskie zbadano rowniez
podstawowymi  metodami  mechanicznymi  oraz  wizualno -
poréwnawczymi.

IV.3.
METODYKA OKRESLANIA KOLOROW

Dla jednolitego i czytelnego przekazu informacyjnego przyjelismy
jako bazowy uniwersalny, profesjonalny, miedzynarodowy wzornik
koloréw NCS - NATURAL COLOR SYSTEM.

NCS - NATURAL COLOR SYSTEM naturalny system barw oparty
na ludzkiej percepcji opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy w
Sztokholmie i wprowadzony w 1979 roku.

Za jego pomocg mozna opisac kazdy wyobrazalny odcien i nadac
mu jednoznaczng notacje NCS.

Notacja NCS opiera sie na podobienstwie danego koloru do jednego
z szesciu koloréw podstawowych - biatego (W), czarnego (S), zottego (Y),
czerwonego (R), niebieskiego (B) i zielonego (G).

W systemie NCS kazdy kolor reprezentowany jest litera,
czterocyfrowym symbolem oznaczajgcym odcien oraz symbolem literowo-
cyfrowym oznaczajgcym sktadowe koloru i ich proporcje.
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PALETA BARW NATURAL COLOR SYSTEM

Dwa systemy NCS - NATURAL COLOR SYSTEM (1950 koloréw)
oraz RAL - CLASSIC SYSTEM (215 koloréw) obowigzujg i sg stosowane
na catym swiecie.

Opierajgc sie o wzorcowg kolorystyke reprezentowang przez probki
kolorow obu systemdw, znani producenci farb i lakieréw tworzg wiasne
palety koloréw.

Dzieki programom komputerowym mozliwe jest umiejscowienie
kazdej barwy na palecie kazdego dowolnego systemu.

System RAL jako, ze w podstawowym wzorniku zawiera tylko 215
barw jest gtownie uzywany w przy okreslaniu kolorow powitok
lakierniczych.

System NCS zwierajgcy 1950 wzorow barw jest szeroko uzywany w
projektowaniu kolorystyki elewacji i wnetrz wszelakiego rodzaju budowli w
tym takze w okreslaniu kolorystyki w obiektach zabytkowych.

V.
SPRAWOZDANIE Z BADAN KONSERWATORSKICH

V.1.
WYNIKI KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH

Wykonano i zbadano szereg odkrywek na elewacjach budynku przy
ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 w Zyrardowie.

W odkrywkach wykonanych mechanicznie odstonigte zostaty
pierwotne warstwy powtok malarskich na stolarce drzwiowej.

10
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Odkryte poszczegodlne warstwy w wykonanych odkrywkach, oraz
wiele odkrywek naturalnych ukazaty mury budynku wykonane tradycyjng
metodg przy uzyciu czerwonej cegty ceramicznej oraz zaprawy spajajgcej
wapienno - cementowo - piaskowe.

Elewacje wzbogacone zostaty elementami architektonicznymi,
gzymsami, boniowaniami, parapetami, nadprozami.

Elementy zdobien architektonicznych zostaty wykonane przy uzyciu
cegiet i kostek ceglanych.

Drewniana stolarka w oknach byfa pierwotnie pomalowana jasno-
brgzowg farbg olejna.

Drewniane drzwi wejSciowe do budynku byly pierwotnie
pomalowane farbg olejng w kolorze jasnego brazu.

V.2.
WYNIKI KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH

1. Budynek przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 w Zyrardowie jest
wymurowany z czerwonych cegiet ceramicznych zespojonych zaprawg
wapienno - cementowo - piaskows.

2. Elewacje wykonano z licowej, czerwonej cegly ceramicznej oraz
ceramicznych ksztattek i cegiet, ktére tworzg wystréj architektoniczny.

3. Tradycyjnie opracowane fugi wykonano zaprawg wapienno -
cementowo — piaskowg w naturalnym kolorze.

4. Kominy wykonano z czerwonych cegiet ceramicznych zespojonych
zaprawg wapienno - cementowo - piaskowa.

5. Drewniana stolarka w oknach byta pierwotnie pomalowana farbg olejng
w kolorze NCS S 4030 - Y20R # 65.4.

6. Drewniane, zachowane drzwi, w klatkach schodowych, byty pierwotnie
pomalowane farbg olejng w kolorze NCS - S 7020 - Y70R # 75.9.

Wyniki badan nalezy porownywac jedynie z certyfikowanymi,
oryginalnymi, fizycznymi wzornikami barw NCS - NATURAL COLOR
SYSTEM.

Wszelkie inne proby odwzorowania barw bedg skazane na
niepowodzenie, i my jako autorzy tych badan nie odpowiadamy za efekty
takich prob.
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Widok ogoiny budynku mieszkalnego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego nr 12
w perspektywie Zyrardowa

VI.
ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W badaniach skupilismy sie na stratygraficznym poszukiwaniu
pierwotnych wypraw i kolorow w kilkunastu miejscach na istniejgcych
oryginalnych elementach bedacych pierwotnym wystrojem budynku oraz
na analizie wielu zdestruowanych fragmentéw obiektu.

Konserwatorskie badania stratygraficzne ukazaty jednoznaczny
obraz pierwotnego kolorystycznego oraz technologicznego wystroju
budynku.

VII.
WSKAZANIA KONSERWATORSKIE

Majgc na uwadze zastosowane pierwotnie technologie nalezy
zatozy¢, ze renowacja wystroju budynku powinna bazowa¢ na jednolitym
programie technologicznym sporzgdzonym na bazie technologii oraz na
produktach jak najbardziej jednorodnych i wzajemnie kompatybilnych.

Gtownie na takich, ktore dadzg efekt jak najbardziej zblizony do
efektu uzyskanego gdy budynek powstawat.

Podczas wykonywania prac renowacyjnych nalezy uzy¢ preparatow
(tynkéw, impregnatow, gruntéw, farb, szpachli i tym podobnych
materiatdw budowlanych) charakteryzujgcych sie przede wszystkim
wiasciwosciami hydrofobowymi oraz stosowng paroprzepuszczalnoscia.
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VIII.
RYS HISTORYCZNY - OPIS - STAN ZACHOWANIA

Budynek przy ulicy Gabriela Narutowicza pod numerem 42 w
Zyrardowie zostat wpisany do rejestru zabytkbw MWKZ z numerem A-
1231/377 w dniu 30 marca 1975 roku i znajduje sie w miescie, ktére
rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia
2012 roku zostato uznane za POMNIK HISTORII, jako ZYRARDOW - XIX-
WIECZNA OSADA FABRYCZNA.
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Budynek mieszkalny przy ulicy Gabriela Narutowicza pod numerem nr 42
zaznaczony na wspoitczesnej fotografii lotniczej Zyrardowa
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VIIIL1.
RYS HISTORYCZNY

Zyrarddéw na panoramie namalowanej w roku 1899 i powielanej drukiem
przez firme ECKERT & PFLUG KUNSTVERLAG - LEIPZIG - MUNCHEN

Zyrardéw na panoramie namalowanej w roku 1899 i powielanej drukiem

przez firme ECKERT & PFLUG KUNSTVERLAG - LEIPZIG - MUNCHEN

na powiekszonym fragmencie panoramy - strzatkg zaznaczono budynek
przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 (dawniej ulicy Targowejj)
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Inna XIX-wieczna panorama Zyrardowa z zaznaczonym strzatkg
budynkiem przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42

Poczatki przemystu wtokienniczego na Mazowszu zaczety sie w
drugiej potowie osiemnastego wieku, kiedy to wiasciciele ziemscy
sprowadzali tkaczy i sukiennikbw do swoich dobr nadajgc ich osadom
prawa miejskie.

Postgpili tak miedzy innymi; Antoni Ostrowski w Tomaszowie,
Ignacy Starzynski w Ozorkowie, Rafat Bartoszewski w Aleksandrowie.

Na poczatku dziewietnastego wieku duze zainteresowanie
przemystem Iniarskim wykazaty wladze Krolestwa Polskiego.

W dniu 24 czerwca 1829 roku zawigzato sie Towarzystwo Wyrobow
Lnianych propagujgce uprawy Inu na terenie Krélestwa Polskiego.

Cztonkami Towarzystwa zostali miedzy innymi bracia Henryk, Jan i
Tomasz tubienscy, Jozef Lubowidzki, Karol Scholtz.

1 lipca 1928 roku Towarzystwo zgtosito projekt zatozenia fabryki
przedzenia i mechanicznego tkania Inu z uzyciem maszyn wynalezionych
przez Filipa de Girarda.

Pierwszg eksperymentalng przedzalnie nici uruchomiono w
Marymoncie pod Warszawg.

W dniu 1 marca 1830 roku Komisja Rzgdowa Spraw Wewnetrznych
zawarta umowe z Towarzystwem Wyrobow Lnianych na budowe
przedzalni mechanicznej na terenach nalezgcych do rodziny tubienskich.

15



ZYRARDOW - BUDYNEK - ul. GABRIELA NARUTOWICZA nr 42
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ & PIOTR GRZEGORZ MADRACH

Tereny te obejmowaty miasto Wiskitki oraz jedenascie (11) wsi:
Guzow, Stare Wiskitki, Czerwong Niwe, Wole Miedniewskag, Sokule,
Koztowice, Rude Wiskickg, Jaktorow, Korabiewice, Zukéw, Zator.

Potozenie guzowskich dobr tubienskich, doskonale nadawato sie do
takiego przedsiewziecia, ze wzgledu na niewielkg odlegtos¢ od
Warszawy, dostep do wody w rzece Pisia, zasoby drewna z pobliskich
lasow potrzebne do budowy oraz ludzi mieszkajgcych na tym terenie
znajgcych sie na tkactwie

Miedzy innymi z istniejgcej juz fabryki sukiennej w Ozorkowie.

Na 18 morgach gruntu wydzierzawionego z folwarku Ruda
Guzowska rozpoczeto budowe zaktadu Iniarskiego.

Do zorganizowania tej fabryki szczegdlnie przyczynit sie Francuz
Philippe Henri de Girard (1775 - 1845).

Urodzit sie w Lourmarin w Prowansji, w zamoznej rodzinie
burzuazyjnej wyznania kalwinskiego.

W wieku 14 lat skonstruowat urzgdzenie do pozyskiwania energii z
fal morskich.

W 1810 roku brat udziat w rozpisanym przez rzad francuski
konkursie na zbudowanie przedzarki wtdkien Inianych.

Wynaleziona przez niego przedzarka potrafita z jednego kilograma
Inu uprzgs¢ 150 kilometrow nici.

Urzadzenie to zrewolucjonizowato proces produkciji tkanin Inianych.

W roku 1812 uruchomit w Paryzu zaktad z dwoma tysigcami
wrzecion.

W 1818 roku, w Wiedniu, skonstruowat czesarke do Inu oraz
maszyne do produkcji przedzy Inianej z pakut.

--------

Phillipe de “”y

Philippe de Girard podczas pobytu w Krolestwie Polskim nieformalny ,ojciec” Zyrardowa
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Do Krélestwa Polskiego przybyt w roku 1825 i przebywat do 1844
roku.

Philippe de Girard w 1825 roku powotany zostat, przez ksiecia
Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (ministra skarbu rzgdu
Krolestwa Polskiego), na stanowisko naczelnego mechanika przy
Wydziale Gorniczym Komisji Rzgdowej Przychoddéw i Skarbu.

Do jego zadan  nalezatlo instalowanie w  kopalniach
I hutach urzgdzen mechanicznych oraz ulepszanie juz istniejgcych.

Unowoczesnit miedzy innymi zaktady mechaniczne w: Biatogonie,
Samsonowie, Sielpi, hute cynku ,Ksawery” pod Bedzinem.

W roku 1828 zainstalowat w Dowspudzie skonstruowang przez
siebie turbine wodnag.

Zaangazowat sie w Powstanie Listopadowe w 1830 roku.

Bedac dyrektorem technicznym zaktaddw Iniarskich w Marymoncie
(bwczesnie pod Warszawg) przestawit je na produkcje broni oraz
zaprojektowat technologie produkcji kolb do karabinow.

Po powstaniu w roku 1833, zaktady wyrobow Inianych z Marymontu
zostaly przeniesione do Rudy Guzowskiej.

To od jego nazwiska wzieto nazwe miasto Zyrardéw, powstate na
terenach Rudy Guzowskiej i w okolicy.

& PHr

l_iﬁ

Mapa z okresu 1839 - 1843 ukazujgca tereny na ktérych powstat Zyrardow
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Realizacje projektu industrializacji okolic Rudy Guzowskiej, ktory
zrodzit sie pod koniec lat 20-tych, w XIX wieku, przerwat wybuch
Powstania Listopadowego w 1830 roku.

Tworzenie fabryki wyrobdéw Iniarskich wznowiono w drugiej potowie
1832 roku, a juz w roku nastepnym uruchomiono j3.

Na kompleks fabryczny sktadaty sie: czterokondygnacyjna
przedzalnia mechaniczna, przylegajgca do niej maszynownia oraz
dwukondygnacyjny budynek mieszczacy warsztaty, narzedziownie
fabryczne i maszyne parowa.

Na terenie zakfadu znajdowaly sie tez; kuznia, farbiarnia, cztery
studnie, szopa na sprzet przeciwpozarowy, sktad wegla, domek na kociot
miedziany, budynek z gazometrem oraz dwa budynki mieszczgce 28
warsztatow tkackich.

Wybudowano rowniez pie¢ domoéw dla dyrektora zaktadu oraz 60
pracownikow inzynieryjnych i administracyjnych oraz ich rodzin.

Poza warsztatami na terenie fabryki, kolejne 175 warsztatéw
znajdowato sie w posiadaniu 44 tkaczy, w wybudowanych dla nich wzdtuz
drogi z Mszczonowa do Wiskitek domach mieszkalnych.

Byt to zalgzek fabrycznej osady Zyrardow.

Pomimo dobrej jakosci wyrobow, w zwigzku z wysokimi kosztami
produkcji, fabryka upadta i przejat jg kredytodawca, ktérym byt Bank
Polski.

Plan Zyrardowa z roku 1867 z wykreslonymi budynkami manufaktury i budynkami tkaczy

18



ZYRARDOW - BUDYNEK - ul. GABRIELA NARUTOWICZA nr 42
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ & PIOTR GRZEGORZ MADRACH

SSSARNS )Y
QASSARNS Prny;
K“QQMIIS\?«‘
'/" YESEREI lBlEICHE kS

HIELLE& DITTRICH

\ ‘\\g/('/"\) /‘/
ZYRARboﬂ

W roku 1857 zaktad nabyli Karol Teodor Hielle i Karol August
Dittrich, niemieccy przedsiebiorcy dziatajgcy na Morawach.

Karol Teodor Hielle & Karol August Dittrich w 1880 roku

W tym czasie funkcjonowata juz stacja kolejowa, potozona na linii
kolei Warszawsko - Wiedenskiej, w odlegtosci jednego kilometra od
fabryki w Rudzie Guzowskiej.

Potgczenie kolejowe w znaczgcy sposob przyczynito sie do
dalszego rozwoju fabryki.
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Bahnhof — Stacja.

Dworzec kolejowy w Rudzie Guzowskiej

Zyrardowski kompleks fabryczno - mieszkaniowy potozony na
skrzyzowaniu drég tgczgcych Warszawe ze Skierniewicami (z wschodu na
zachdéd) oraz Mszczondw z Wiskitkami i Sochaczewem (z potudnia na
potnoc) w roku 1857 obejmowat obszar 35 hektaréw.
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Panorama miasta z reklamg zyrardowskiej manufaktury z 1865 roku
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Panorama miasta z reklamg zyrardowskiej manufaktury datowana na 1873 rok

Dzielit sie na czes¢ wschodnig, mieszkalng i czes¢ przemystowg na
zachod od drogi potudnie - potnoc, nad rzekg Pisig.

W latach szesc¢dziesigtych XIX wieku nowi wiasciciele intensywnie
modernizowali fabryke i rozbudowywali osiedla robotnicze.

Dla robotnikéw bez rodzin wybudowano dom zwany familijniakiem
przy ulicy Familijnej (obecnie ulica Mireckiego).

Budynek ten wzniesiono w potowie lat 60-tych w XIX wieku.

Miat stuzy¢ robotnikom do czasu rozbudowania osiedla robotniczego
z indywidualnymi mieszkaniami.

Poczatkowo byt to magazyn, ktéry zaadaptowano na mieszkania.

Na pierwszym pietrze znajdowaty sie cztery sale wynajmowane
najbiedniejszym osobom, gtéwnie samotnym kobietom.

Kazda z nich miata kat przegrodzony kotarg, zastonkg, szafg lub
derkg zamocowang na sznurkach.

Miescito sie tam krzesto lub stotek oraz materac lub mate t6zko.

Na pietrach byta jedna toaleta i jeden kran z woda.

Optata za takie mieszkanie wynosita 15 kopiejek tygodniowo.

W roku 1868 istniato juz 24 fabrycznych domdéw z mieszkaniami dla
robotnikow.
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Ulica Dfuga (obecnie Bolestawa Limanowskiego) z domami dla robotnikow
w niezmienionym ksztaicie funkcjonujgcymi do dzisiaj

Na wystawie w Petersburgu w 1870 roku, zyrardowska manufaktura
otrzymata honorowy tytut ,Dostawcy Dworu Jego Cesarskiej Mosci”, czyli
prawo do asygnowania swoich wyrobow imieniem jego carskiej mosci.

Wkrotce wyroby zyrardowskie byly znane na wielu Swiatowych
rynkach: batkanskim, perskim, chinskim, japonskim.

Fabryka zostata tez wyrézniona na targach w Amsterdamie,
Antwerpii, Filadelfii, Londynie, Moskwie, Niznym Nowogrodzie, Paryzu,
Turynie, Wiedniu.

W 1900 roku na wystawie w Paryzu otrzymata nagrode grand prix.
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Perspektywa ulicy Wiskickiej (obecnie ulica 1 Maja) gtdwnej ulicy Zyrardowa
na pocztéwce z kohca XIX wieku
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Pdétnocna czes¢ ulicy Wiskickiej (obecnie ulica 1 Maja)
na fotografii wykonanej w 1880 roku

Fragment reklamowej panoramy fabryki zyrardowskiej datowanej na 1873 rok
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Fragment reklamowej panoramy fabryki zyrardowskiej datowanej na 1873 rok

W latach 1873 - 1884 wtasciciele nabyli nowe tereny pod rozbudowe
fabryki.

Jednoczesnie przeprowadzono regulacje urbanistyczng catej osady.

Zostaty wytyczone ulice na bazie drég gruntowych.

Trasa gtébwna, czyli historyczny trakt z Mszczonowa do
Sochaczewa, nazwana zostata ulicg Wiskickg (obecnie 1 Maja).

Droga narolna do Sokula, ktéra po ztamaniu swojego biegu przy
rzece Pisi, krzyzowata sie z gtbwnym traktem, nazwana zostata ulicg
Dtugg, (obecnie: Bolestawa Limanowskiego, a w czasach PRL-u: Juliana
Marchlewskiego).

Najstarsze tego typu domy pochodzg z 1867 roku.

Kolejna rozbudowa nastgpita w latach 1880 - 1910.

Powstaty domy dla pracownikow fabryki, przy szerokich na 45
metréw: ulicy Nowy Swiat oraz ulicy Dfugiej.

W budynkach znajdowalty sie cztery mieszkania, dwa na parterze i
dwa na pietrze, majgce powierzchnie po 31,5 m2,

Mieszkania nie miaty kanalizaciji.

Wode czerpano ze studni ulicznych, a nieczystosci wylewano do
Sciekow na podworzach.
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Drewniana pietrowa budowla gospodarcza z komdérkami mieszkancow ceglanych doméw
charakterystyczna dla podwérek zyrardowskich

Charakterystycznym elementem podworek byty drewniane pietrowe
komorki z galeryjka, przynalezne do kazdego mieszkania.

Robotnicy trzymali w nich kroliki albo kury.

Przy domach zaprojektowane zostaty ogrédki warzywne, w ktorych
mieszkancy uprawiali warzywa i ziemniaki.

Drewniany szalet na podwdérku domu w osiedlu robotniczym

Mieszkanie w takim domu byto marzeniem robotnikow.

Miejsc jednak byto mniej niz chetnych i otrzymywano je po wielu
latach lojalnej pracy.

W pierwszym rzedzie przyznawano je majstrom i wykwalifikowanym
robotnikom.

Osiedle miato swéj regulamin.

Przede wszystkim obowigzywata cisza nocna a lokatorow
ucigzliwych mozna byto eksmitowac.

25



ZYRARDOW - BUDYNEK - ul. GABRIELA NARUTOWICZA nr 42
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ & PIOTR GRZEGORZ MADRACH

Mieszkancy zobowigzani byli do utrzymania porzadku oraz
przestrzegania zasad obowigzujgcych na terenie osiedla.

Robotnicy nowo przybyli mieszkali kgtem u innych.

Jedna trzecia pracownikow fabryki codziennie przychodzita do
fabryki z okolicznych wsi.

W tym okresie Zyrardow uchodzit za jeden z najwiekszych o$rodkow
przemystu Iniarskiego w Europie.

l»-..
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Typowy czynszowy dom zyrardowski ze sklepami na parterze i mieszkaniami na pietrze

Wraz z rozwojem i rozbudowg zaktadow wzrastata liczba
robotnikow, ktorzy potrzebowali nowych lokali mieszkalnych.

Wynajem mieszkan stat sie dobrym zrodiem dochodéw, czynsz
czesto stanowit jedng trzecig dochodu robotnika, w zwigzku z tym w latach
dziewiecdziesigtych powstato wiele kamienic z mieszkaniami na wynajem.

Czesto byty to mieszkania bardzo mate bez podstawowych wygédd.

Sytuacja materialna pracownikéw pod koniec dziewietnastego wieku
stata sie bardzo ciezka i zyrardowskie tkaczki wywotaty 23 kwietnia 1883
roku pieciodniowy strajk, w trakcie, ktérego uzyto wojska do jego
ttumienia.

Po roku 1885, kiedy to utworzono Towarzystwo Akcyjne rozpoczat
sie kolejny etap rozbudowy zaktaddw i osady fabrycznej.

W tym czasie obok budynkow mieszkalnych powstaty budynki
uzytecznosci publicznej takie jak, ochronka, szpital, szkota, stotdbwka
zaktadowa, dom kultury, pralnia, apteka, sklepy oraz cmentarz.
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Gtéwna ulica Zyrardowa - Wiskicka na fotografii z roku 1910 - obecnie ulica nosi nazwe 1 Maja

Przy ulicy Parkowej (obecnie: Armii Krajowej, a w czasach PRL-u:
Zwigzku Walki Mfodych) powstato osiedle domow dla dyrektorow oraz
pracownikow wyzszych rangg.

a u\?— L T ‘.'!T.

Q

Ulica Parkowa wytyczona w 1885 roku (obecnie ulica Armii Krajowej)
zostata zabudowana domami dla dyrektoréw fabryki i pracownikdéw wyzszych rangg
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Byty to luksusowe mieszkania zajmujgce cate pietra budynkow
liczgce po kilkanascie pomieszczen.

Budynki zaprojektowane w stylu neorenesansowym zostaty nakryte
ozdobnymi dachami w kostiumie francuskim.

W 1886 roku fabryka dysponowata 78 domami, w ktérych mieszkato
724 0s06b.

Do 1893 roku zbudowano juz 112 fabrycznych budynkéw
mieszkalnych.

Osiedle zyrardowskie rozrosto sie do 28 hektaréw, z czego 16,5
hektara byto wtasnoscig zaktadéw zyrardowskich.

W roku 1897 w gminie Zyrardow mieszkato 28.857 osdb.

Pierwsza Wojna Swiatowa spowodowata wiele zniszczer w mie$cie
| w zaktadach zyrardowskich.

Miedzy innymi wysadzono czes¢ budynkow fabrycznych.

Pracownicy z powodu braku pracy masowo wyjezdzali z miasta.

W maju 1919 roku fabryka znalazta sie pod zarzgdem odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskie;j.

Zaktad w ciggu roku zostat odbudowany i unowoczesniony.

Ulica Srednia obecnie Prymasa Stefana Wyszyrskiego
na fotografii z lat dwudziestych w XX wieku - przed domami widoczne sg mate ogrédki
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W roku 1923 zaktad nabyto francuskie konsorcjum Comptoir de
I"Industie Cotonniere Marcela Boussac'a

Rozpoczat sie najgorszy okres w istnieniu manufaktury nazwany
Laferg zyrardowskg’.

Fabryka zostata zdewastowana a liczba pracownikéw radykalnie
zmniejszona.

Nastepstwem spraw sgdowych prowadzonych od 1926 roku, byto
przejecie Zaktadow Zyrardowskich w 1936 roku pod zarzad Panstwowego
Banku Rolnego.

Od roku 1936 nastgpito ozywienie gospodarki na terenie miasta oraz
wzrost produkcji Zakladéw Zyrardowskich, ktére trwato do wybuchu
Drugiej Wojny Swiatowe;.

Po wojnie, w 1947 roku, zmieniono nazwe fabryki na Panstwowy
Zaktad Wiékienniczy nr 1 w Zyrardowie.

Ostateczny upadek fabryki nastgpit w 1999 roku.

Do niedawna na matym terenie dawnej fabryki dziatata mata tkalnia
prywatnej spotki, ktora tez upadta.

Obecnie o ,lniarskiej” przesztosci Zyrardowa przypominajg w
skromny sposob tylko niewielkie jednostki muzealne.

VIIIL.2.
OPIS OBIEKTU

ROZMIESZCZENIE TYP \
MIESZKANIOWEJ NA TERENIE OSADY

FABRYCZNEJ

Budynek mieszkalny przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42
zaznaczony na planie sporzgdzonym przez P. P. Pracownie Konserwacji Zabytkow
podczas badan majgcych na celu okreslenie czasu powstawania osady fabrycznej Zyrardow
ktérego czas powstania okreslono przed 1867 rokiem
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Elewacja uliczna domu przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42 w Zyrardowie

Dom przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42, jest jednym z
najstarszych w kompleksie budynkéw pofabrycznych w Zyrardowie.

Powstat przed 1871 rokiem, przedstawiony jest na panoramach
miasta z 1973 roku i z 1899 roku.

To budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wymurowany z
czerwonej cegty ceramicznej, oblicowany czerwong cegtg elewacyjng.

Budynek posadowiony jest na planie prostokata réwnolegle do ulicy.

Cokdt wykonany jest z gtazow granitowych (w strefie przyziemnej)
oraz czerwonych cegiet ceramicznych.

Budynek caty czas petni funkcje mieszkalne.

Elewacja uliczna jest dziewiecioosiowa, wypetniona tylko otworami
okiennymi.

Elewacje ozdobione zostaty elementami architektonicznymi,
gzymsami, parapetami, nadprozami i lizenami, ktére ciggng sie tylko na
drugiej kondygnacji.

Elementy wystroju architektonicznego zostaty wykonane przy uzyciu
cegiet i ksztattek ceramicznych.

Wszystkie otwory okienne zwienczone sg odcinkowymi tukami
nadprozy.

Elewacja podwdérzowa budynku jest dziewiecioosiowa.

Elementami dominujgcymi, w tej elewacji sg dwa wydatne ryzality,
w trzeciej i sibdmej osi.
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W nich kryjg sie klatki schodowe, a w parterze zlokalizowano wejscia
do wnetrz budynku, z dwuskrzydtowymi drzwiami drewnianymi.

Drzwi wejSciowe umieszczone sg ha poziomie ziemi poprzedzone
betonowymi ptytami.

Otwory drzwi wejsciowych na klatki schodowe posiadajg nadproza
takie] samej kompozycji, jak nad oknami.

Drzwi wejsciowe do budynku sg dwuskrzydtowe, wykonane z
materiatdw drzewnych i pomalowane farbami olejnymi.

Kazde ze skrzydet ma trzy profilowane ptyciny; gorna ptycina i dolna
ptyciny sg kwadratowe, srodkowa ptycina ma ksztatt pionowego
prostokata.

Nad skrzydtami drzwi znajdujg sie naswietla, obecnie zakryte ptytg
z materiatu drewnopochodnego.

W ryzalitach nad drzwiami zlokalizowane sg po dwa okna z
metalowymi ramiakami z dwunastoma przeszklonymi potami, ktére
doswietlajg na potpietrach klatki schodowe.

Drzwi do lokali mieszkalnych sg jednoskrzydiowe, ramowe z
czterema ptycinami, jedng poziomg na goérze i jedng poziomg na dole,
pomiedzy nimi umieszczono dwie dtugie pionowe.

Drewniana stolarka drzwiowa byfa pierwotnie i potem malowana
farbami olejnymi.

Wiekszos¢ drzwi do lokali mieszkalnych wymieniono na nowe bez
nawigzywania do ich pierwotnego ksztattu, a nawet wielkosci.

W szczytach budynkow, w bocznych elewacjach wymurowano trzy
poddaszowe otwory okienne (rodzaj triforium) potkoliscie od gory
zamkniete.

Obecnie sg one zabite deskami, z wycietymi w nich, matymi
kwadratowymi, przeszklonymi okienkami.

Wokot budynku nad pierwszg kondygnacjg i nad drugg kondygnacjg
ciggng sie gzymsy kordonowe, wykonane 2z cegiet i ksztattek
ceramicznych.

Profilowany gzyms koronujgcy, wykonany z cegiet i ksztattek
ceramicznych zdobi tylko elewacje uliczng i elewacje podworzowa,.

Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym pokrytym papg
bitumiczng.

Kominy zostaty niedawno wyremontowane przy uzyciu czerwonych
cegiet ceramicznych.

Opierzenia blacharskie sg w zadowalajgcym stanie, ale woda z rur
spustowych jest odprowadzana na niezdrenowany grunt przed
budynkiem.
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VI3
OPIS STANU ZACHOWANIA

Mury budynku wykonane sg z czerwonych cegiet ceramicznych
zespojonych zaprawg wapienno - cementowo - piaskowa.

Ich ogdbiny stan jest dosy¢ dobry.

W wielu miejscach, szczegdlnie w przyziemiu, materiat ceglany jest
powierzchniowo zdestruowany.

Caly budynek jest silnie pokryty smolistymi naciekami oraz kurzem
miejskim.

Widoczne sg Slady wielu doraznych reperaciji i remontow.

Cegty tworzgce gzymsy kordonowy i wienczgcy, w wielu miejscach
ulegty drobnym zniszczeniom.

Na znacznych powierzchniach, spoiny miedzy cegtami, ulegty
destrukcji do takiego stopnia, ze braki zaprawy do fugowania siegajg paru
centymetrow, co powoduje ostabienie murdow i obnizenie izolacji cieplnej.

W miejscach otwartych odptywow wody z rur spustowych na grunt,
przy budynku, wystepuje bardzo silne porazenie korozjg mikrobiologiczna.

Pierwotne, drewniane drzwi na klatki schodowe 1 do lokal
mieszkalnych byty wielokrotnie malowane i zdewastowane miedzy innymi
poprzez bardzo nieudolne reperacje i nieodpowiednie uzytkowanie.

Okna w czesci budynku zachowane sg w pierwotnym ksztatcie.

Pierwotne okna byty drewniane, skrzynkowe z profilowanymi
elementami, pomalowane farbg olejng.

Wiekszos¢ okien, przede wszystkim do lokali mieszkalnych, zostata
wymieniona na nowoczesne, bez zachowania pierwotnych podziatéw oraz
kolorystyki.

Whnetrza klatek schodowych podlegaty wielu doraznym remontom,
wielokrotne przemalowywano sciany i drewniane wyposazenie klatek.

Wiele drzwi do mieszkah zostata wymieniona na nowe, bez
nawigzania do ich pierwotnego ksztattu, a nawet wymiardw.

IX.
ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Mury budynku sg zniszczone gtdwnie przez szkodliwe dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz, nieskuteczne dziatania remontowe lub
ich zupetny brak.

Mimo to obecny stan elewacji ukazuje petng czytelnos¢ pierwotnego
wystroju architektonicznego.

Budynek zachowat do obecnych czaséw podstawowe elementy
historycznego wystroju ceglanego,
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Tym samym nie zostaty utracone mozliwosci petnego przywrocenia
jego pierwotnego wyrazu architektonicznego.

W zwigzku z silnym porazeniem biologicznym wielu elementow
architektonicznych nalezy najpierw przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi
biobodjcze.

Szczegdlnie dotyczy to cegiet ceramicznych silnie porazonych
korozjg biologiczng skutkujgca przede wszystkim znacznym ostabieniem
struktury wewnetrznej materiatow budowlanych.

Renowacja ztego stanu elewacji powinna rozpoczgC sie od
usuniecia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych muréw w tym przede
wszystkim wszystkich cegiet, w ktorych rozpoczat sie proces dezintegracii
strukturalne,.

Oczyszczone ze skorodowanych cegiet partie murdw nalezy
odtworzy¢ uzywajgc cegiet o identycznych wymiarach i wyglgdzie
zblizonym do uzytych pierwotnie.

Renowacja elewacji budynku powinna bazowac¢ na jednolitym
programie technologicznym sporzgdzonym na bazie technologii oraz na
produktach jak najbardziej jednorodnych i wzajemnie kompatybilnych.

Przede wszystkim na technologiach, ktére sg jak najbardziej
zblizone do zastosowanych w czasie, gdy budynek powstawat.

Do prac konserwatorskich nalezy uzyc¢ preparatow renowacyjnych
oraz materiatbw o0 wiasciwosciach zblizonych do uzytych pierwotnie a
przede wszystkim stwarzajgcych wtasciwosci hydrofobowe zachowujgc
cechy paroprzepuszczalnosci.

Zty stan materiatdw budowlanych jednoznacznie wskazuje na to, ze
muszg byc¢ one pilnie poddane skutecznej konserwaciji lub rekonstrukcji.

Podczas wykonywania prac konserwatorskich nalezy doktadnie
przywrocic pierwotny wyglad oryginalnych elementow a w przypadku ich
braku wiernie je zrekonstruowac.

Prace konserwatorskie przy murach budowli muszg polegac przede
wszystkim na wykonaniu precyzyjnego oczyszczenia wszystkich
elementéw ceramicznych, na wykonaniu wzmocnien strukturalnych,
rekonstrukcji ubytkow oraz wykonaniu profesjonalnego zabezpieczenia
technicznego i chemicznego substancji zabytkowej.

Na poczatku dziatan konserwatorskich na wszystkich dostepnych
powierzchniach obiektu trzeba wykona¢ gruntowne i intensywne zabiegi
biobodjcze.

Nawet w miejscach, ktore pozornie wygladajg na wolne od kolonii
mikroorganizmow.

Po wielu latach funkcjonowania obiektu w Srodowisku miejskim, w
silnym zawilgoceniu, z powodu braku izolacji przeciwwodnych, mury sg
MOoCNO porazone przez mikroorganizmy biologiczne.
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Poza uzyskaniem odpowiedniego efektu konserwatorskiego jest to
rowniez zabieg bardzo wazny z wzgledu na bezpieczenstwo osob, ktore
bedg pracowaty przy renowacji tego obiektu, w tym szczegolnie podczas
czyszczenia murow.

Skuteczne wykonanie tego zabiegu jest takze wymagane przez
przepisy BHP.

Czyszczenie powierzchni elementéw elewacyjnych na obiekcie
powinno by¢ bardzo delikatne a jednoczesnie skuteczne.

Czyszczenie obiektu, ze wzgledu na zly stan materiatow
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ catkowicie bez uzycia wody, a nawet
mgty wodne.

Nalezy delikatnie mechanicznie, recznie usungc¢ luzno zespojone z
murem ceglanym; wszystkie zdestruowane cegty, zanieczyszczenia
wyprawami tynkarskimi, wszelkiego rodzaju obce nawarstwienia (w tym
mchy, porosty) i im podobne.

Nalezy réwniez usungc wszystkie spoinowania muru wykonane przy
uzyciu zapraw odmiennych od pierwotnie wykonanych oraz odczys$cié¢ fugi
az do warstw pierwotnych zapraw spoinujgcych.

Wtoérnych, mocnych zapraw cementowych nie nalezy wykuwac.

Powinno sie je starannie wycina¢ przy uzyciu urzgdzen typu
,pbruzdownice” z uzyciem delikatnych i cienkich tarcz diamentowych.

Podczas wycinania cementowych spoinowan nalezy bardzo uwazac
aby nie uszkodzi¢ oryginalnych cegiet ceramicznych.

Nastepnie w celu doktadnego oczyszczenia powierzchni proponuje
sie zastosowanie cisnieniowego czyszczenia mikrosciernego z uzyciem
delikatnych, ekologicznych materiatow sciernych.

Mozna zastosowaC metode czyszczenia mikrosciernego z uzyciem
Scierniwa ekologicznego na przyktad typu GARNET z uzyciem niezwykle
precyzyjnych technologii EURORUBER - IBIX lub LE GOMMAGE DES
FCADES.

Te metody czyszczenia powierzchni spetniajg warunki wymagane
przy renowacji powierzchni zabytkowych, w tym przede wszystkim:

1. duzg skutecznos¢ przy zachowaniu pierwotnej powierzchni zabytku
(faktury technologicznej, faktury artystycznej, powtok kolorystycznych),

2. zachowanie pierwotnych fizyko - chemicznych wtasciwosci pierwotnie
uzytych materiatbw budowlanych (na przyktad: ceramicznych,
kamiennych, metalowych, drewnianych, tynkarskich, betonowych,
gipsowych),

3. catkowite bezpieczenstwo dla substancji zabytkowej ze wzgledu na
zachodzgce podczas czyszczenia reakcje chemiczne.

Techniki czyszczenia z zastosowaniem powyzej okreslonych
technologii, sg metodami mechanicznymi.
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Zasadg ich dziatania jest powolne, ale skuteczne Scieranie wtérnych
nawarstwien przy uzyciu specjalnie dobranych scierniw o odpowiednie;
gradacji, podawanych poprzez sprezone powietrze pod stosownie
wyregulowanym cisnieniem.

W petni kontrolowane, systematyczne, stopniowe Scieranie
wtornych, obcych dla substancji zabytku nawarstwieh prowadzi w efekcie
do odstoniecia pierwotnej powierzchni obiektu.

Podczas czyszczenia poza doborem odpowiedniej frakcji $cierniwa
mozna réwniez regulowac ,site” dziatania poprzez regulacje cisnienia
podawanego powietrza.

Omawiane metody charakteryzujg sie mozliwoscig skutecznego
uzywania bardzo niskich cisnien do podawania Scierniwa.

Bardzo pozytywng cechg tych metod jest rowniez ich catkowicie
suche dziatanie.

Scierniwo musi by¢ suche aby byto podawane réwnomiernie oraz
aby nie zapychato przewodow transportujgcych.

Nosnik, czyli sprezone powietrze musi by¢ rowniez idealnie suche,
aby nie powodowacC blokowania przewodow transportujgcych i nie
powodowac sklejajgcego zamakania scierniwa.

Sprezone powietrze jest skutecznie osuszane przez specjalistyczne
filtry.

Przez to, ze te metody sg catkowicie suche i nie uruchomiajg reakciji
agresywnych chemicznie zwigzkow rozpuszczalnych z w wodzie (przede
wszystkim zwigzkéw soli) zalegajgcych we wszystkich materiatach
budowlanych, nie skutkujg ich negatywnym dziataniem w stanie
uwodnionym czynigcym ogromne szkody.

Nie powodujg takze wnikania wilgoci w strukture obiektu
zabytkowego.

Nalezy rdéwniez zaznaczyC, ze proponowane Scierniwa sg
ekologiczne i catkowicie obojetne chemicznie.

Nie tworzg zadnych negatywnych reakcji chemicznych w substanciji
budowlanej obiektu zabytkowego ani w otaczajgcym je Srodowisku.

Sg réwniez bezpieczne dla ludzi i dla innych organizméw
biologicznych.

Wieloletnie doswiadczenia wykazaty, ze mozna bezpiecznie
oczysciC okoto 200 m? nieskomplikowanych zabytkowych elewacii
(ceglanych, kamiennych) w ciggu jednego dnia roboczego.

Metody te nalezy rowniez zastosowa¢ do czyszczenia wszystkich
elementow metalowych.

Technologie te nadajg sie réwniez do czyszczenia elementow
wykonanych z materiatow drzewnych.
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UWAGI:

- W procesie czyszczenia nie mozna uzywac, jako scierniwa, piasku
kwarcowego (patrz stosowne rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej nr 156 z dnia 14 stycznia 2004 roku; rozdziat 2, §.3,
poz. 2).

- W procesie czyszczenia nie nalezy uzywacC urzgdzenh czyszczgcych
strumieniem wody pod cisnieniem,

- w miejscach silnie zanieczyszczonych dopuszczalne jest jedynie lokalne
doczyszczanie przy uzyciu przegrzanej pary podawanej z profesjonalnego
niskocisnieniowego urzgdzenia do jej wytwarzania (szczegdlnie w
miejscach gdzie wystepujg silne zanieczyszczenia ttuszczami albo
smotami).,

- czyszczenie parg moze by¢ wspomagane preparatami chemicznymi.

Wykluczenie piasku kwarcowego oraz wody, jako czynnikow
czyszczacych oraz stata kontrola efektow oczyszczania dajg mozliwosci
optymalnego zachowania oryginalne] substancji oraz wydobycia
pierwotnych walorow elewacji obiektow zabytkowych.

W  przypadku nieuzywania wody unika sie niekontrolowanego
aktywowania zwigzkéw chemicznych zlokalizowanych w strukturach
materiatbw mineralnych, ktore rozpuszczajgc sie w niej migrujg na
powierzchnie, zanieczyszczajgc i niszczgc chemicznie, kolorystycznie oraz
fakturalnie.

Po zakonczeniu kompleksowego czyszczenia oraz rekonstrukcji
watku ceglanego na elewacjach budynku nalezy wypetni¢ spoiny pomiedzy
cegtami o sktadzie zblizonym do uzytych pierwotnie zapraw wapienno -
cementowo - piaskowych.

Na koniec mineralne powierzchnie elewacji nalezy poddac
kompleksowemu, wgtebnemu zaimpregnowaniu preparatem
hydrofobowym.

Nalezy rowniez zmodernizowac¢ blacharski system odwodnienia
elewacji i zainstalowac go na elewacjach.

Doszczegé6towienie konserwatorskich rozwigzan powinno by¢
ostatecznie dopracowywane w ramach autorskiego nadzoru, po
stworzeniu przez wykonawcow prac budowlano - konserwatorskich
harmonogramu dzialan, a w przede wszystkim po zmontowaniu
rusztowania, co umozliwi precyzyjne ogledziny stanu substancji
budowlanej obiektu z kazdym miejscu.

36



ZYRARDOW - BUDYNEK - ul. GABRIELA NARUTOWICZA nr 42
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ & PIOTR GRZEGORZ MADRACH

X. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
X.1. PRACE KONSERWATORSKIE - OGOLNE

1. Wykona¢ wstepng dokumentacje konserwatorskg (zgodnie ze
schematem opracowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego) w formie inwentaryzacji: fotograficznej (fotografie przed
podjeciem prac i po ich zakonczeniu powinny by¢é wykonane przy
uzyciu lustrzanki cyfrowej z matrycg petno klatkowg), opisowe]
(doktadny opis stanu zachowania), rysunkowej (zalecane wykonanie
skanéw cyfrowych)

2. Kontynuowaé¢ systematycznie dokumentowanie przebiegu prac
konserwatorskich w podczas ich realizowania.

3. Sporzadzi¢ szczegotowy harmonogramu prac konserwatorsko -—
budowlanych.

4. Przygotowac technicznie oraz organizacyjne obiekt i teren wokot niego
do przeprowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych.

5. PostawiC rusztowania i uzyskac stosowne dokumenty umozliwiajgce
korzystanie z nich lub jezeli nie zachodzi taka koniecznos¢ zastosowac
podnosniki z koszami albo kabinami do pracy na wysokosci.

6. PrzeprowadziC wstepne zabiegi biobdjcze na  wszystkich
powierzchniach obiektu przy uzyciu odpowiednich preparatéw i
systematycznie je ponawia¢ podczas prac konserwatorskich (zgodnie
z wymogami BHP),

7. Na koniec sporzgdzi¢ powykonawczg dokumentacje konserwatorskag
oraz budowlana.

X.2.
ZALECENIA TECHNOLOGICZNE

Do zrealizowania przedmiotowego zadania konserwatorsko -
budowlanego proponujemy generalne zastosowanie chemicznych
materiatéw jednej renomowanej firmy .

Firma oferujgca petny zakres technologii oraz materiatobw umozliwia
kompleksowy remont konserwatorsko - budowlany.

Opracowanie niniejsze jest opracowaniem autorskim, zawierajgcym
program dziatan, za ktore jako ich autorzy ponosimy odpowiedzialnosc.

Oparcie na jednorodnej ofercie umozliwia takze zorganizowanie
sprawnego jednorodnego zaopatrzenia oraz uzyskanie korzystnej ceny
zamawianych materiatow.
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Uzycie innych niz podane w tym opracowaniu technologie powinno
by¢ skonsultowane z nadzorem inwestorskim oraz nadzorem
konserwatorskim i zaakceptowane formalnie.

X.3.
RENOWACJA | REKONSTRUKCJA MUROW

1. Po wykonaniu ogdlnych czynnosci konserwatorskich przeprowadzi¢
staranne osuszenie murow ceglanych - w razie koniecznosci wykonac
osuszanie wymuszone przy uzyciu urzgadzenh emitujgcych promienie
mikrofalowe (zabieg ten jest rowniez dziataniem biobdjczym),

2. Przeprowadzi¢ rewaloryzacje muréw fundamentowych na catej ich
gtebokosci wraz z natozeniem izolacyjnych powtok
przeciwwilgociowych metodg wykonywania odcinkowych odkrywek
(aby nie naruszyc stabilnosci budowli),

3. UsungC¢ wszystkie zdezintegrowane strukturalnie oraz porazone
biologicznie cegty ceramiczne.

4. Dokfadne oczysci¢c mury metodg mikroscierng na sucho, stosujgc na
przyktad technologie ,EURORUBBER - IBIX” lub ,LE GOMMAGE DES
FCADES” z zastosowaniem ekologicznego scierniwa typu ,GARNET”.

5. Wykona¢ rekonstrukcje zniszczonych fragmentéw muréw przy uzyciu
czerwonych cegiet ceramicznych, wielkoscig i wygladem odpowiednio
dopasowanych, ze stosownie dopasowanymi powierzchniami
naturalnymi  (w miejscach rozlegle zniszczonych wykonac
szpatdowanie).

6. Wykonac¢ rekonstrukcje pierwotnego wyglagdu cokotu opasajgcego
budynek przy uzyciu ceramicznych cegiet oraz ceramicznych ksztattek
w odpowiednio dobranym kolorze.

7. Wypeti¢ spoiny przy uzyciu wapienno - cementowo - piaskowe]
zaprawy murarskiej o sktadzie oraz wygladzie zblizonym do zaprawy
uzytej pierwotnie.

8. Starannie odtworzy¢ ceglane pierwotne podziaty architektoniczne oraz
ceglane elementy ozdobne na elewacjach.

9. W przypadku drobnych ubytkdbw w materiale ceglanym zatozyc
starannie dobrane kolorystycznie i fakturalnie kity ze specjalistycznej
masy renowacyjne;j.

10. W miejscach duzych ubytkow wstawi¢ fleki ceglane albo kopie
pierwotnych cegiet albo ksztattki ceglane.
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X.4.
WZMACNIANIE STRUKTUR MINERALNYCH

1. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wzmocnienia strukturalnego murow
(zarobwno cegiet jak i zapraw mineralnych) zastosowac preparat oparty
na estrach kwasu krzemowego, ktéry gteboko penetruje i wzmacnia
materiaty mineralne nie powodujgc ich uszczelnienia przed dyfuzjg
pary wodnej ani wybarwienia naturalnego, jezeli stan zachowania
elementoéw zabytkowych jest bardzo zty i nie mozna przeprowadzic ich
czyszczenia ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia, zabieg
wzmochienia mozna podzieli¢ na dwa etapy: wzmocnienie wstepne
(przed czyszczeniem) a potem wzmocnienie zasadnicze, zabieg
wzmocnienia nalezy przeprowadzi€¢ poprzez nasgczanie lub iniekcje,
az do uzyskania strukturalnej konsolidacji ostabionych elementow.

2. Wzmocni¢ watki ceglane, we fragmentach gdzie wymiana cegiet nie
bedzie mozliwa ze wzgledow konstrukcyjnych lub dla zachowania
oryginalnej substancji zabytkowej gdy cegly nie sg uszkodzone i
wymagajg tylko wzmocnienia zastosowac¢ impregnacje preparatem na
bazie estrow kwasu krzemowego (KSE 300) potgczong z
gruntowaniem rozcienczonym preparatem na bazie estru kwasu
krzemowego (KSE 100). Dziatanie impregnatu opiera sie na
wprowadzeniu do wnetrza mineralnego materiatu budowlanego estru
kwasu krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocig
penetrujgcg z powietrza powstaje bezbarwny zel krzemionkowy
stanowigcy spoiwo wzmacniajgce cegty. Preparaty KSE nanosi¢ na
materiat budowlany metodg polewania. Wieksze powierzchnie polewac
urzgdzeniami natryskowymi, mniejsze opryskiwaczami butelkowymi.
Wzmacniang powierzchnie chroni¢ przed deszczem i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym lub silnym wietrzeniem przez 5 do 7 dni
po zabiegu. W przypadku zbyt gorgcej powierzchni produkt szybko
paruje i nie moze wnikng¢ wystarczajgco gteboko. Najkorzystniejsze
temperatury stosowania preparatu wahajg sie w granicach 5°C i 25° C.
Aby zapobiec silnemu ogrzaniu mozna zamocowaC ostony
przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej 5°C nie wykonywac prac
wzmacniajgcych. Niezbedny czas potrzebny dla zakonczenia procesu
wzmacniania to minimum 4 tygodnie. Powierzchnie przylegajgce jak na
przyktad okna, powierzchnie lakierowane, szkto nalezy ochroni¢ przed
kontaktem z preparatami wzmacniajgcymi przez ostoniecie folig
budowlana.
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X.5.
WZMACNIANIE ROZWARSTWIEN MUROW

1.

Spekania i rysy w murach nacig¢ w spoinach, poprzecznie wobec
spekan i na odpowiednig gtebokos¢, zamontowaé kotwy ze stali
austenicznej na zaprawie montazowej - wypetnianie rys i podklejenie
odspojonych fragmentéw tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ przed ich
oczyszczeniem, aby nie oderwaty sie podczas czyszczenia, wywierci¢
otwory wzdtuz pekniecia, co 15 - 20 cm, kotwy zamocowacC na
systemowej zaprawie montazowej jednoskfadnikowej, odpornej na
siarczany, modyfikowane] tworzywami sztucznymi, suchej zaprawie
zawierajgcej hydraulicznie wigzagce spoiwo, mikro krzemionke oraz
mineralne kruszywa, ktérej nalezy sktadniki doktadnie wymieszacC i
wprowadzac, pierwszg warstwe zaprawy nalezy utozy¢ w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe,
nastepnie utozy¢ drugg warstwe zaprawy, bez pozostawiania pustych
miejsc, dodatkowe szczegdlty w instrukcji technicznej kotw
przeznaczonych do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymatych
potgczen miedzy murem a kotwg spiralng, w zastosowaniach
wewnetrznych i zewnetrznych.

X.6.
POWIERZCHNIOWA IMPREGNACJA HYDROFOBIZUJACA

1.

Po zakonczeniu wszystkich konserwatorskich prac czyszczgcych oraz
rekonstrukcyjnych odczeka¢, aby naprawy zwigzaty, wyschty i
zaimpregnowac powierzchnie obiektu preparatem hydrofobizujgcym, w
sprzyjajacych  warunkach atmosferycznych z zastosowaniem
rozcienczalnikowego preparatu krzemoorganicznego, renomowanej
firmy, stosowanego w obiektach zabytkowych.

. Zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym powierzchnie ceglane i

kamienne poprzez impregnacje paroprzepuszczalnym preparatem
hydrofobowym. Do wykonania typowej hydrofobizacji materiatow
mineralnych uzywa sie najczesciej preparatow silikonowych w
roztworach wodnych lub z rozpuszczalnikami organicznymi.

XIV.
OBROBKI BLACHARSKIE

1.

Wykonanie nowego projektu obrobek blacharskich z doktadnym
obliczeniem ilosci wod, ktore trzeba odprowadzi¢ z dachu budynku i
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zgodnie z nim wykona¢ na nowo wszystkie obrobki blacharskie na
catym budynku.

Wykonanie nowej obrobki blacharskiej z blachy tytanowo - cynkowej
zastosowanie blach cynkowo - tytanowych, ze wzgledu na wysokg
trwato$¢ oraz nie uleganie korozji, ktéra pod wptywem deszczow
przebarwia powierzchnie elewaciji.

X.7.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ]
PRZY ELEMENTACH DREWNIANYCH DRZWI WEJSCIOWYCH

1.

Usung¢ 2z drewnianych powierzchni wtoérne powtoki malarskie
metodami chemicznymi przy uzyciu chemicznego preparatow do
usuwania powiok lakierniczych, renomowanej firmy, stosowanych przy
obiektach zabytkowych..

. Uzupetni¢ ubytki drewna poprzez wykonanie i wklejenie flekéw w

miejscach wiekszych peknie¢ z odpowiednio dobranych oraz
dopasowanych materiatow drzewnych.

. Uzupetni¢ drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy uzyciu

szpachléwek do drewna, renomowanej firmy, stosowanych przy
konserwacji obiektéw zabytkowych.

. OpracowaC¢ natozone kity oraz uzupetnia drewna poprzez

wyszlifowanie i wygtadzenie powierzchni.

. Pomalowa¢ powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotng kolorystykg

farbg przeznaczong do drewna, nawierzchniowg o potpotysku w
kolorystyce zgodnej z pierwotng.

. W przypadku braku oryginalnych elementéw stolarki drzwiowej

wykonac¢ nowe drzwi z odtworzeniem pierwotnych podziatow.

. Odtworzy¢ w drzwiach wejsciowych lewej klatki schodowej nadswietle

wedtug istniejgcego pierwotnego nadswietla w drzwiach prawej klatki
schodowe.

X.8.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY STOLARCE
OKIENNEJ.

1.

Pierwotne okna w budynku sg juz w wiekszosci wymienione na
wspotczesne okna (plastikowe) a nieliczne pierwotne okna drewniane
sg w katastrofalnym stanie, w zwigzku z tym nalezy rozwazyc¢
ujednolicenie wygladu elewacji oraz przywrdcenie pierwotnych
waloréw i wykonanie nowych drewnianych okien odtwarzajgcych ich
pierwotne ksztatty.
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. Odtworzy¢ réwniez nalezy, na wzoér zachowanych pierwotnych,

wszystkie okucia w oknach.

. Okna pomalowac farbg nawierzchniowg z poétpotyskiem, renomowanej

firmy, stosowang przy obiektach zabytkowych, w kolorystyce zgodnej z
pierwotng ustalona na podstawie badan stratygraficznych.

ZALECENIA KONCOWE

1.

Zaproponowane technologie zapewnig odpowiedni efekt
konserwatorski, plastyczny oraz zapewni gwarancje trwatosci pod
warunkiem przestrzegania rezimu technologicznego ich wykonywania.

. Nalezy przestrzega¢ norm i nie dopusci¢ do przemarzniecia lub

degradacji materiatow w wysokich temperaturach.

. Podobnie doktadnie przestrzega¢ okresow wigzania, schniecia oraz

odparowywania poszczegolnych warstw technologicznych
wykonywanych podczas prac renowacyjnych na elewacjach i we
wnetrzach stosowanych zapraw i mikro emulsji hydrofobizujgcych.

XII.
WYKONAWCZE ZALECENIA KONSERWATORSKIE

1.

2.

Przebieg prac konserwatorskich powinien by¢ zrealizowany w catosci
przy zastosowaniu technologii i materiatow zaprojektowanych oraz
zaakceptowanych przez nadzér autorski, inwestora, stuzby
konserwatorskie i stuzby budowlane.

Technologiczne zabiegi konserwatorskie muszg by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych okreslonych w kartach
technicznych kazdego produktu i kazdej technologii.

. Zabiegi konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym muszg bycC

wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie do kazdego
zadania konserwatorsko - budowlanego kwalifikacje zawodowe
(budowlane) oraz uprawnienia i kwalifikacje konserwatorskie.

. Szczegdtowa ocena stanu obiektu oraz ustalenie dokfadnych

rozwigzan technologicznych mogg by¢ opracowane dopiero po
przeprowadzeniu ogledzin dokonanych na zmontowanych przy
obiekcie rusztowaniach. W przypadku zaistnienia watpliwosci co do
powyzszego programu prac konserwatorskich lub w razie koniecznosci
ustalania  szczegdétow  dotyczacych ~ wykonywania  dziatan
konserwatorskich; wzmacniajgcych, oczyszczajgcych, biobdjczych,
renowacyjnych, rekonstrukcyjnych, zabezpieczajgcych, nalezy
kontaktowac sie bezposrednio z autorem programu, ktéry ma prawo
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dziata¢C dalej w ramach autorskiego nadzoru nad realizacjg niniejszego
programu (zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo Autorskie).

XIII.

POWYKONAWCZE ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA DOTYCZACE
PROWADZENIA PROFILAKTYKI KONSERWATORSKIEJ

1. Nalezy okresowo (co najmniej raz w roku), kompleksowo i doktadnie
sprawdzac stan budynku.

2. Nalezy systematycznie przeprowadza¢ niezbedne, profilaktyczne
zabiegi konserwatorskie jak na przyktad:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

niszczenie porazenia biologicznego,

mycie elewacji z kurzu i innych osadow,

co trzy lata ponawianie zabiegdéw zabezpieczenia hydrofobowego,
regularne malowanie powtokami antykorozyjnymi elementow
metalowych,

oraz inne niezbedne wynikajgce z kontrolowanego stanu obiektu.

3. Nalezy systematycznie kontrolowaC stan fasunku blacharskiego i
natychmiast reagowac na wszystkie oznaki jego destrukc;ji.

XIV.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok budynku mieszkalnego pod numerem 42
w perpektywie ulicy Gabriela Narutowicza w Zyrardowie
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Elewacja uliczna budynku sfotografowana od strony zachodnio - potudniowej
z ulicy Gabriela Narutowicza nr 42

#
"
Ly

Elewacja podwdérzowa w budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42
sfotografowana od strony wschodnio - pétnocnej

Widok fragmentu strefy cokotowej budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42
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Elewacja podworzowa i boczna budynku przy ulicy Narutowicza nr 42
sfotografowane z ulicy Ludwika Waryriskiego

Czes¢ centralna elewacji podwdérzowej miedzy ryzalitami budynku
przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42

45



ZYRARDOW - BUDYNEK - ul. GABRIELA NARUTOWICZA nr 42
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ & PIOTR GRZEGORZ MADRACH

Elewacja podworzowa i boczna pétnocno — zachodnia
budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 42

Elewacja boczna, pétnocno - zachodnia
budynku przy ulicy Narutowicza nr 42
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Elewacja boczna, pétnocno —zachodnia budynku i elewacja frontowa
w perspektywie ulicy Gabriela Narutowicza nr 42

Elewacja boczna, potudniowo -wschodnia budynku przy ulicy Narutowicza nr 42
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Elewacja boczna, potudniowo —wschodnia, otwory okienne w szczycie elewacji w ktérych
umieszczono drewniane wypetnienia z matymi kwadratowymi okienkami,

Elewacja podwdérzowa, pétnocno - wschodnia budynku przy ulicy Narutowicza nr 42, prawy ryzalit
w ktérym umieszczono klatke schodowa, nad wejsciem metalowe okna klatki schodowej
z dwunastoma podziatami
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q
i
i
X

Naroznik elewacji bocznej, potudniowo — wschodniej i elewacji frontowej, widoczne zréznicowanie
terenu, kamienna cze$¢ cokotu elewacji bocznej jest zasypana ziemig
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Okno na elewacji frontowej, nad oknem zdobione kostkami z cegiet nadproze w formie odcinkowego
tuku, pod oknem ceglany parapet, cokdt wykonany z kamienia i cegiet
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Okno na elewacji frontowej z warstwami przemalowarn na powierzchni drewna i przemalowanym
ceglanym parapetem

Okienka strychu na elewacji podworzowej, pod nimi gzyms kordonowy, nad nimi gzyms koronujacy
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Drzwi wejsciowe na prawg klatke schodowg pokryte wtérnymi farbami olejnymi, strzatki pokazujg
miejsca gdzie wykonano odkrywki konserwatorskie w celu badan stratygraficznych

Odkrywka z lewej strony framugi drzwi wejsciowych na prawg klatke schodowa, strzatka pokazuje
fragmenty pierwotnej farby
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Odkrywka na framudze z prawej strony drzwi wejsciowych na prawg klatke schodowg, strzatka
pokazuje fragmenty pierwotnej farby

Odkrywka na framudze z prawej strony drzwi wejsciowych na prawg klatke schodowa:
1. drewno z ktérego wykonano drzwi
2. pierwotna farba olejna
3.4.5. wtérne warstwy farb olejnych
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Drzwi wejsciowe na lewg klatke schodowa pokryte wtérnymi farbami olejnymi,
strzatki wskazujg miejsca gdzie wykonano odkrywki konserwatorskie w celu badan stratygraficznych

Odkrywka na goérnej ptycinie drzwi wej$ciowych na lewg klatke schodowa:
3. drewno z ktérego wykonano drzwi
4. pierwotna farba olejna
3.4.5. 6.7.8. wtdrne warstwy farb olejnych
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Odkrywka na framudze z prawej strony drzwi wejsciowych na lewg klatke schodowg,
strzatka wskazuje fragmenty pierwotnej farby

Lewa klatka schodowa budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42
na wprost widoczne wtérne drzwi do lokalu mieszkalnego
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Lewa klatka schodowa w budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42, druga kondygnacja,
widoczne wtérne drzwi do lokali mieszkalnych

Lewa klatka schodowa, pierwsza kondygnacja, pierwotne drzwi do mieszkania,
strzatki wskazujg miejsca w ktérych wykonano odkrywki konserwatorskie
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Lewa klatka schodowa, pierwsza kondygnacja, pierwotne drzwi do mieszkania,
strzatka wskazuje pierwotny kolor w odkrywce

Lewa klatka schodowa, pierwsza kondygnacja, pierwotne drzwi do mieszkania, strzatka wskazuje
naturalng odkrywke ukazujgcg pierwotng farbe olejng na oscieznicy drzwi
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Prawa klatka schodowa w budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42
na wprost pierwotne drzwi do mieszkania

Prawa klatka schodowa w budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42,
widoczne wtérne drzwi do lokalu mieszkalnego
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Prawa klatka schodowa w budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42, pierwsza kondygnacja, pierwotne
drzwi do lokalu mieszkalnego, strzatka wskazuje miejsce wykonania odkrywki konserwatorskiej

MRS el

Odkrywka konserwatorska, strzatka ukazuje pierwotng farbe
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Prawa klatka schodowa w budynku przy ulicy Narutowicza nr. 42
widoczne wtdrne drzwi do lokali mieszkalnych

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg lewa - widok od wewnatrz budynku
strzatka pokazuje pierwotng farbe
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XIV.1.
DOKUMENTACJA WYKONANA KAMERA TERMOWIZYJNA

ISR K

Fotografie czterech elewacji budynku mieszkalnego
przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 4 w Zyrardowie
wykonane kamerg termowizyjng
ukazujgce najwieksze straty ciepta w partiach okien
oraz na szczytowej $cianie poétnocnej
wykonane w dniu 10 grudnia 2020 roku
miedzy godzing 14:00 a godzing 15:00
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autorzy dokumentacji fotograficznej

URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ

dyplomowany konserwator zabytkow
rzeczoznawca konserwacji zabytkow
Zwigzku Polskich Artystow Plastykow
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