ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT GRAFICZNY DRZVI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5
WYMIAR ($wietle muru) 148x230 92X200 92X200 60X190 70x170
RODZAJ PODWOJINE POJEDYNCZE POJEDYNCZE POJEDYNCZE POJEDYNCZE
RODZAJ L/P LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA - - - - - - - - -
PARTER 2 4 3 - 1 2 - - -
PIETRO | - 3 2 - - - - - -
PODDASZE - - - - - - - - 2
KLATKA SCHODOWA - - - - - - - - -
RAZEM 2 14 1 2 2
UWAGI
drzwi zewnetrzne drewniane, petne, - Drzwi wewnetrzne, - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne, - Drzwi wewnetrzne,
jednoramowe; oscieze zewnetrze jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe Jjednoskrzydiowe
ceglane, wewnetrzne otynkowane wykonane z drewna wykonane z drewna wykonane z plyty MDF wykonane z ptyty MDF
otwér zwienczony - akcesoria: trzy zawiasy. - akcesoria: trzy zawiasy, - akcesoria: trzy zawiasy, -obite boazerig drewniang
ceglanym nadprozem tukowym; zamek punktowy, zamek punktowy zamek punktowy, - akcesoria: trzy zawiasy,
-dwuskrzydtowe z naswietlem; - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej zamek puni(towy '
-skrzydto: dekoracja w formie ptycin - uszczelnienie gumowe na - uszczelnienie gumowe na - uszczelnienie gumowe na - Klamka ze stali hierdzewne'
naswietle: uktad wielopolowy catym obwodzie catym obwodzie calym obwodzie ieni !
dzielony szprosami ’ ) - uszczelnienie gumowe na
wy y Szp! - rama w kolorze - rama w kolorze - st K .
kolorystyka: odcienie brazu; stoperel calym obwodzie
ysty . qzu; odtworzeniowym odtworzeniowym - rama w kolorze
szklenie: przezroczyste, pojedyncze ~PROJ. WYMIANA DRZWI ; - stoperek
-sposéb otwierania: rozwierne lub PROJ. PODDANIE DRZWI odtworzeniowym - rama w kolorze
state POWTARZAJACA PRACOM KONSERWATORSKIM odtworzeniowym
PROJ. PODDANIE DRZWI HISTORYCZNY WYGLAD
PRACOM KONSERWATORSKIM

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST

ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |

ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z

INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31,

15-136 Bialystok

tel. + 48 531 901 470

e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ZYRARDOWIE

UWAGA:

STOLARKE DRZWIOWA WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z "PROJEKTEM POWTARZALNEJ STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE W
GRANICACH POMNIKA HISTORII ORAZ OBSZAROW UJETYCH W EWIDENCJI ZABYTKOW NA OSZARZE
REWITALIZACJI MIASTA ZYRARDOWA" WYKONANYM DLA MIASTA ZYRARDOWA | UZGODNIONYM Z
MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW.

UWAGA:

1.,PODANE WYMIARY SLUSARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI
NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.

2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY | MONTAZ STOLARKI.

3.W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM
DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.

ADRES ul. Narutowicza 42
BUDOWY: 96-300 Zyrardow
dziatka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575

obreb ewid: Nr. 2, Zyrardéw

INWESTOR Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardow

UWAGI

1. Poddanie pracom i drzwi wej$ciowych do budynku (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow);

a) Usunac z drewnianych powierzchni wtorne powloki malarskie metodami chemicznymi przy uzyciu chemicznego preparatu do usuwania powlok lakierniczych, renomowanej
firmy, stosowanych przy obiektach zabytkowych.

b) Uzupelnié ubytki drewna poprzez wykonanie i wkejenie flekéw w miejschac wiekszych peknie¢ z oraz
©) Uzupelni¢ drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy uzyciu 6wek do drewna, firmy, przy i obiektow

d) Opracowac nalozone kity oraz uzupelnienia drewna poprzez wyszlifowanie | wygtadzenie powierzchni

&) Pomalowa powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotn kolorystyka farba do drewna, 0 po w NCS S 4030 - Y20R
2. Wymiana nieoryginalnej czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej (zgodnie z rysunkami projektu)

a) W przypadku braku orginalnych elementéw stolarki drzwiowej wykona¢ nowe drzwi z pi go ksztaltu, kolorystyki | podzialow.

b) Odtworzy¢ nalezy réwniez, na wzér zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w drzwiach.

) Pomalowa¢ powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotng ystyka farbg do drewna, 0po w ystyce zgodnej z pierwotng

ustalong na podstawie
d) Wspolczynnik przenikania ciepta dia nowych drzwi zewnetrznych nie moze byé gorszy niz U=1,3W/mz2/K.

3. Poddanie pracom i drzwi do lokali (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow oraz rysunkami projektu)
a) Usunac z drewnianych powierzchni wtdrne powloki malarskie metodami chemicznymi przy uzyciu chemicznego preparatu do usuwania powlok lakierniczych, renomowanej
firmy, stosowanych przy obiektach zabytkowych

b) Uzupetni¢ ubytki drewna poprzez wykonanie | wkejenie flekow w miejschac wigkszych peknig¢ z oraz
) Uzupehi¢ drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy uzyciu bwek do drewna, firmy, przy obiektéw zabytkowy

d) Opracowat nalozone kity oraz uzupelnienia drewna poprzez i

e) Pomalowac powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotng @ farbg do drewna, 0po w kolorystyce NCS S 4030 - Y20R
4. Wymiana nieoryginalnej czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej (zgodnie z rysunkami projektu)

a) W przypadku braku orginalnych elementow stolarki drzwiowej wykonat nowe drzwi z ksztattu, i podziatow.

b) Odiworzy¢ nalezy rowniez, na wzér zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w drzwiach.

) Pomalowac powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotng ystyka farbg do drewna, 0 p6 w ystyce zgodnej z pierwotng
ustalong na podstawie badari .
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 3 1

STADIUM: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
upr.bud w spec;j. arch. do proj.
bez ograniczen

nr KPOKK IA 51/2008

Projektant: |Architektura

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr.bud w spec;j. arch. do proj.
bez ograniczen

nr BL-PdOKK/56/2005

Sprawdzit: |Architektura

Wspétoraca:|Architektura| mgr inz.arch. Michat Modzelewski

Wspotoraca:|Architektura|inz. arch. Matgorzata Zawistowska

DATA 18.12.2020r Nr str.:




