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e-mail: architekt.bialystok@gmail.com
tel. 531-901-470

ul. Opolska 15, 15-549 Białystok

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.

TEMAT:

Podpis:

Skala:

Imię i nazwisko:

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność:

Architektura

Nr rysunku:

INWESTOR:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Architektura

Projektant:

Sprawdził:

KRS:200843264

NIP: 9662091851; REGON:0000503182

ADRES 

18.12.2020r

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

BUDOWY:

DATA

Architektura

Nr str.:

Współpraca:

ul. Narutowicza 42
96-300 Żyrardów

działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
obręb ewid: Nr. 2 Żyrardów

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 

ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 

BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 

ORAZ AKTUALNE APROBATY 

TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 

PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 

MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 

ZALECENIAMI PRODUCENTA, 

MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 

INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 

NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM 

OZNACZONO ELEMENTY DO 

WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB 

WKUCIA

mgr inż. arch. Andrzej Gałecki
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM 

BUDYNKU MIESZKALNEO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

mgr inż. arch. Michał Modzelewski

inż. arch. Małgorzata ZawistowskaArchitekturaWspółpraca:

WIDOKI POSADZEK

KLATKA SCHODOWA 2
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RZUT PARTERU RZUT I PIĘTRA
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NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO SCHEMAT UŁOŻENIA POSADZKI
RZECZYWISTY STAN NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:
POSADZKI DREWNIANE
1. Odczyszczenie drewna. 

2. Ocena stanu technicznego drewna

3. Rekonstrukcja zniszczonych elementów drewnianych (do uzupełnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych desek należy użyć 
drewna o tych samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiórkowe lub postarzane np. przez 

piaskowanie. Drewno powinno być odpowiednio dobrane pod względem wymiarowym i kolorystycznym itp.)

4. Impregnacja ewentualna dezynfekcja. 

5. Impregnacja wzmacniająca. 

6. Wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej firmy i scalone 

kolorystycznie. 

7. Uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania.

8. Uzupełnienie mniejszych ubytków metodą kitowania. 

9. Po wykonaniu kolorystycznego scalenia i powierzchnie nowych elementów drewnianych należy zabezpieczyć preparatem 

dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu. 

POSADZKI BETONOWE
1. Wewnętrzne posadzki na parterze należy wykonać 
odtworzeniowo.


