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istn.TM istn.TM
Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, 
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,
wbudowany czujnik ruchu

A1

Oprawa oświetleniowa LED min 4000lm,
dobrana w uzgodnieniu z Inwestorem
Oprawa awaryjna LED, 274lm, IP44, II klasa ochronności, 
  min.1h, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw1

Rozdzielnice elektryczne

LEGENDA:

Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

B1

Oprawa awaryjna LED, 234lm, IP44, II klasa ochronności,
 min.1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw2

Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, 
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,

A3

Przeciwpożarowy wyłącznik prąduPWP

1.Wszystkie instalacje znajdujące się na elewacjach 
zewnętrznych należy usunąć z elewacji ceglanej, 
wyprowadzić ponad dach lub poprowadzić podtynkowo 
wewnątrz budynku
2.Wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz obiektu 
należy prowadzić podtynkowo

UWAGA:

Oprawa typu plafon LED ~20W, 2310lm, IP65, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, 
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,
wbudowany czujnikiem ruchu, regulowanym w czterech kierunkach, 
każdy w zakresie od 2 do 8 m, czas świecenia, czułość zmierzchowa

A2

Aw1

Aw1
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