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Detal 5 — Montaz stolarki okiennej -

Detal 6 — Wzmocnienie belek stropowych -
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

* Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

+ Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego w Zyrardowie przy ul. Narutowicza 42

* Opis przedmiotu zaméwienia

* Opinia o stanie technicznym budynku sporzadzone przez firme ITECH Projekowanie Budowlane

» Zalecenia konserwatorskie z dnia 1 wrzesnia 2017r., autor: Maria Badenska — Stapp - Miejski
Konserwator Zabytkéw w Zyrardowie

* Mapa zasadnicza (aktualna na czas wykonywania projektu)

» Karta gminnej ewidencji zabytku

* Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 29-30.09.2020r.

« Umowa zawarta pomiedzy: Miastem Zyrardéw reprezentowanym przez z-ce Prezydenta Miasta
Zyrardowa — Sylwestra Osinskiego a Studio Architektury Gamma, reprezentowanym przez Prezesa
Zarzgdu Andrzeja Zygmunta Gateckiego i Czlonka Zarzadu Krzysztofa Guszcza.

» Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. oraz rozporzgdzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

+ Miejscowy Plan Zagospodarowania — Uchwata Nr X/81/03 Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa

Biuro projektowe: STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok.31, 15-136 Biatystok
tel. 604-191-835, biuro: 531-901-470

Nazwa inwestyciji: Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Narutowicza 42 w Zyrardowie w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentaciji projektowej dla robét budowlanych polegajgcych na odnowie tkanki
mieszkaniowej w zakresie cz. wspdlnych na terenie Miasta Zyrardéw.”

Adres inwestycji: ul. Narutowicza 42 , Zyrardéow
dz. nrewid. 2576/2, 2576/1, 2575 obreb 2
Inwestor: Miasto Zyrardow

Pl. Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardow

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania potozony jest w Zyrardowie przy ulicy Narutowicza 42.
Budynek przy ul. Narutowicza 42 w Zyrardowie petni role budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajduje
sie w okolicy przewazajgcej zabudowy wielorodzinnej. Przewiduje sie remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w obrebie klatek schodowych, elewaciji, pokrycia dachowego.

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu majacego na celu renowacje i konserwacje
obiektu umozliwiajgc zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a takze wydtuzenie jego okresu
eksploataciji.

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem zostat zbudowany w 1900r. na planie prostokgta, wysoko$¢
budynku to okoto 11 m. Konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej, stropy drewniane, dach dwuspadowy kryty papg. Stolarka okienna
wystepuje gtéwnie w formie okien drewnianych jednoszybowych oraz okien PCV dwuszybowych. Sciany
budynku i dach nie sg docieplone. Powierzchnia zabudowy wynosi 398,90 m2, powierzchnia uzytkowa
czesci mieszkalnej budynku 398,38 m2. W budynku znajduje sie 12 mieszkarn zamieszkiwanych przez 27
os6b. Zrodta ciepta dla mieszkan stanowi wezet cieplny jednofunkcyjny (c.0.) zasilajgcy instalacje c.o.
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wykonang z rur miedzianych, grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi. W budynku znajduje
sie wentylacja grawitacyjna. Budynek posiada instalacje wodociggowej i kanalizacyjng. Podgrzew wody w
podgrzewaczach elektrycznych. Do budynku doprowadzone jest przytgcze elektryczne.

W ramach projektowanego remontu kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie.
Ocena stanu istniejgcego zostata przedstawiona w ekspertyzie techniczne;.

4. DANE LICZBOWE

POW. ZABUDOWY 398,90 m?
POW. UZYTKOWA LOKALI 398,38 m ?
KUBATURA BUDYNKU 2716 m®
POWIERZCHNIA CALKOWITA 797,80 m?
ILOSC KONDYGNACJI 1

Program i przeznaczenie obiektu:

Obiekt petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poddasze jest uzytkowe, znajdujg sie tam
komorki lokatorskie, budynek podpiwniczony. Budynek bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje. Program
funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Forma omawianego obiektu nie ulega zmianie. Dziatania podejmowane w ramach opracowania obejmujg
remont czesci wspolnych i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (bez mieszkan).

Zakres robot budowlanych:

- Izolacja i ocieplenie fundamentow

- Remont elewac;ji (Prace konserwatorskie elewacji nalezy przeprowadzi¢ na podstawie odrebnego
programu prac konserwatorskich wykonanego przez uprawnionego konserwatora.)
- Remont klatki schodowej

- Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana/renowacja stolarki drzwiowej

- Wzmocnienie czesci belek stropowych

- Docieplenie potaci dachowych

- Wymiana pokrycia dachowego

- Remont kanatéw wentylacyjnych

- Remont wod- kan i c.o. (zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego)

- Instalacja elektryczna (zgodnie z czescig elektryczng projektu wykonawczego)

Obiekt po przeprowadzeniu remontu bedzie stanowit harmonijng cato$é. Forma, kolorystyka oraz bryty
budynku nawigzujg do istniejgcej zabudowy i nie wptyng negatywnie na krajobraz okolicznego obszaru.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAY OWE

Budynek murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Stropy drewniane.
Grubos¢ muréw ok. 30 cm, budynek nieocieplony. Konstrukcja wiezby ptatwiowo-kleszczowa. Platwie
posrednie podparte sg na stupkach z mieczami (pochylenie mieczy 45°). Stupki zamocowane sg na
podwalinach wspartych prostopadle do konstrukcji stropu poddasza uzytkowego. Wykonano nowe pokrycie
z papy termozgrzewalnej na istniejgcej papie asfaltowe;.

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do tymczasowego demontazu:
- oprawy o$wietleniowe

- tablice

- numery budynkéw

- okablowania i elementy instalaciji

- urzgdzenia zamontowane na dachu
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Tymczasowo demontowane elementy zostaty oznaczone na rysunkach projektu. Elementy zdemontowane

tymczasowo nalezy ponownie zamontowac po wykonaniu prac remontowych w sposob opisany/ zgodny z
zaleceniami konserwatorskimi.

Elementy do statego demontazu:

- nieoryginalne elementy na klatkach schodowych - farba olejna na scianach klatki schodowej (wg
rysunkéw projektu wykonawczego), elementy instalacji wod-kan (zgodnie z czescig sanitarng projektu
wykonawczego)

-istniejgce skrzynki i instalacje na klatkach schodowych nalezny zdemontowaé na czas remontu. W
czesciach wspdlnych przewiduje sie montaz nowej instalacji elektryczne;j.

-istniejgca stolarka okienna i drzwiowa - wg projektu wykonawczego

- rynny i rury spustowe

IZOLACJA | OCIEPLENIE FUNDAMENTOW:

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy skué¢ zasolone i zawilgocone stare tynki i przeprowadzi¢
neutralizacje soli budowlanych; nastepnie wykonaé tynki osuszajgce mury by zapobiec destrukcyjnym
Zjawiskom towarzyszgcym procesom osuszania $cian

- Wykonanie izolacji pionowej fundamentow:

Izolacje pionowg wykonaé nalezy przy uzyciu modyfikowanej polimerami bitumicznej masy uszczelniajgce;j.
Naktadana w postaci pétptynnej masa nie wymaga wczesniejszego tynkowania, ani osuszania. Naktadana
jest metodg szpachlowania, jak i przy pomocy urzgdzen natryskowych, z zastosowaniem wkiadki
wzmachniajgcej lub bez niej. Grubos¢ warstwy powinna by¢ regulowana tak, aby po wyschnieciu nie byta
mniejsza niz grubo$¢ minimalna (zgodnie z wytycznymi producenta). Izolacja powinna by¢ naniesiona do
poziomu minimum 100 mm ponizej poziomu zastosowanej iniekcji, a gérg — do poziomu docieplenia $cian
piwnicy (tj. do poziomu terenu).

- Ocieplenie scian fundamentowych - styrodur, gr. 10 cm:

Wykonanie wykopu: prace nalezy rozpoczgé od odstoniecie $cian fundamentowych poprzez rozebranie
istniejgcej opaski wokét budynku. Po rozebraniu opaski z ptytek chodnikowych nalezy wykona¢ wykop do
wymaganej gtebokosci (tj. 1,00 m) ponizej cokotu budynku.

Oczyszczenie powierzchni $cian: przed przystgpieniem do oktadania $cian plytami podtoze nalezy
oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen przy uzyciu szczotek stalowych, a nastepnie
zmy¢. Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym metodg smarowania. Nastepnie nalezy uzupetnic
tynki oczyszczonej Sciany fundamentowej (tynki zewnetrzne cementowo-wapienne), a po wyschnieciu
dwukrotnie wykonac¢ izolacje emulsjg nie wchodzacg w reakcje ze styrodurem renomowanej firmy

Osadzenie elementéw ist: nalezy osadzi¢ stolarke drzwiowg (zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego), a nastepnie przetozyé tymczasowo zdemontowane podejscia pod rury spustowe.

Montaz ptyt XPS: Plyty grubosci 10cm mocowac¢ do $cian przy uzyciu zaprawy klejgcej dodatkowo
wzmacniajgc kotkami. Po utozeniu ptyt nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej.
Wszelkie nieszczelnosci na styku ptyt, Sciany ,wypetni¢ nalezy piankg poliuretanowg. Na ociepleniu utozyé
siatke wtopiong w zaprawe klejowg. Naroza Scian i otworéw okiennych wzmocni¢ kgtownikiem
aluminiowym z siatkg. Czes$¢ podziemng zaizolowaé emulsjg i folig kubetkowa,

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm .

REMONT | PRZEBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH

- Remont i przebudowa kanatéw wentylacyjnych:

Remont musi zapewni¢ prawidlowag wentylacje grawitacyjng — nalezy wykona¢ go zgodnie z PN oraz
wytycznymi ekspertyzy kominiarskiej .

Przebudowa trzonéw: wykonanie przebudowy trzonéw obejmuje odgruzowanie kanatéw, wykucie bruzd,
podtgczenia otworow wywiewnych oraz montaz kratek wentylacyjnych. Podtgczenie otwordw wywiewnych
wykonaé nalezy do wszystkich kanatobw murowanych; tak aby w wentylowanych pomieszczeniach
zapewniona byta wymiana powietrza w wielkosci 20 m3 /godz na osobe.

Montaz wywiewek wentylacyjnych: wykona¢ montaz wywietrznikéw na wylotach wszystkich kanatow, gdyz
zgodnie z zaleceniem normy wentylacyjnej wylot powinien by¢ zadaszony i wykonany w sposéb
zabezpieczajgcy przed nawiewaniem powietrza wyniku dziatania wiatru.
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Przewody wentylacyjne: nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkdéw na przebudowywanych trzonach
wentylacyjnych. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mozliwo$ci podigczenia wentylacji do przewodow
murowanych projektuje sie wykonanie przewodéw wentylacyjnych z blachy nierdzewnej. Izolacja
przewodow blaszanych- wetng mineralng, gr. 5 cm. Obudowa przewoddéw blaszanych - z piyt gipsowo-
kartonowych gr 12,5 mm na ruszcie metalowym.

Po zakonczeniu prac: wykona¢ nalezy naprawe podtdg i posadzek w miejscu nowoprojektowanych i
przebudowywanych trzonéw wentylacyjnych Nalezy wykonaé przebudowe instalacji w zakresie
niezbednym w wypadkach kolidujgcych z pracami remontowymi - przetozenie instalacji gniazd wtykowych i
oswietleniowej , puszek rozgateznych, gniazd wtykowych itp. Po wykonaniu przebudowy wentylaciji
pomieszczeni Sciany i sufity nalezy pomalowaé

REMONT ELEWACJI — zgodnie z opracowaniem konserwatorskim

- Uzupelnienie zaprawy oraz elementéw scian konstrukcyjnych (cokdt, gzyms, parapety, sciany)
Naprawe nalezy wykonac¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. Zakres prac:

Staranne osuszenie muréw ceglanych - w razie koniecznosci wykona¢ osuszanie wymuszone przy uzyciu
urzgdzen emitujgcych promienie mikrofalowe (zabieg ten jest rowniez dziataniem biobdjczym).

Czyszczenie muréw: przeprowadzi¢ nalezy rewaloryzacje muréw fundamentowych na catej ich gtebokosci
wraz z natozeniem izolacyjnych powtok przeciwwilgociowych metodg wykonywania odcinkowych odkrywek
(aby nie naruszy¢ stabilnosci budowli). Nastepnie usuna¢ wszystkie zdezintegrowane strukturalnie oraz
porazone biologicznie cegty ceramiczne. Doktadne oczysci¢ mury metodg mikroscierng na sucho, z
zastosowaniem ekologicznego Scierniwa

Rekonstrukcja zniszczonych elementéw (w tym parapetéw ceglanych): nalezy wykonac rekonstrukcje
zniszczonych fragmentéw muréw przy uzyciu cegiet ceramicznych, wielkoscig i wygladem odpowiednio
dopasowanych, ze stosownie dopasowanymi powierzchniami naturalnymi (w miejscach rozlegle
zniszczonych wykonac¢ szpatdowanie). Wypei¢ spoiny przy uzyciu cementowo-wapiennej zaprawy
murarskiej o skladzie oraz wygladzie zblizonym do zaprawy uzytej pierwotnie. Nastepnie starannie
odtworzy¢ ceglane pierwotne podziaty architektoniczne oraz ceglane elementy ozdobne okreslone na
elewacjach.

W przypadku drobnych ubytkbw w materiale ceglanym zatozy¢ starannie dobrane kolorystycznie i
fakturalnie kity ze specjalistycznej masy renowacyjnej. W miejscach duzych ubytkéow wstawi¢ fleki ceglane,
kopie pierwotnych cegiet lub ksztattki ceglane.

- Zabezpieczenie uzupetnionej zaprawy i elementéw scian przed dalsza degradacja

Po zakonczeniu wszystkich konserwatorskich prac czyszczgcych oraz rekonstrukcyjnych odczekaé, aby
naprawy zwigzaty i wyschly, a nastepnie zaimpregnowa¢ powierzchnie obiektu preparatem
hydrofobizujgcym, w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych z zastosowaniem rozcienczalnikowego
preparatu krzemoorganicznego, renomowanej firmy, stosowanego w obiektach zabytkowych.
Zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym powierzchnie ceglane i kamienne poprzez impregnacje
paroprzepuszczalnym preparatem hydrofobowym. Do wykonania typowej hydrofobizaciji materiatow
mineralnych uzywa sie najczesciej preparatow silikonowych w roztworach wodnych Ilub =z
rozpuszczalnikami organicznymi.

- Hydrofobizacja scian:

Hydrofobizacja scian ma na celu zabezpieczenie ich przed szkodliwym dziataniem wody oraz brudu.
UWAGA: Po wykonaniu gruntownego mycia zaleca sie wykonaé¢ hydrofobizacje elewacji do wysokosci
gzymsu celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi oraz utatwienia utrzymania w czystosci
czesci cokotowej

Nalezy zastosowaé $rodek ochronny na bazie silikonéw stuzgcy do bezbarwnej, hydrofobizacji mineralnych
materiatéw budowlanych, ktéry powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

» wysoka zdolnos¢ penetracji podfoza,

* mozliwos¢ stosowania na lekko wilgotne podioza,

» wczesna odpornos$¢ na opady deszczu, przepuszczalnosc dla pary wodnej.

UWAGA: Tarcie i szorowanie mogg zniszczy¢ powtoke hydrofobowag, dlatego nalezy wykonywaé te
czynnosci bardzo ostrozniej za posrednictwem delikatnych materiatéw i przy uzyciu jedynie wody.

Czas schniecia elewacji po umyciu zalezy od warunkéw pogodowych i powinno by¢ ocenione przez
wykonawce, ktory aplikacje preparatu hydrofobizujgcego powinien wykona¢ zgodnie z wymogami
producenta

- Wykonanie zabiegéw biobdjczych - wg ekspertyzy mykologicznej
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- Naprawa powierzchni zewnetrznych schodéw betonowych: Do naprawy uszkodzonych powierzchni
nalezy uzy¢ mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo — mineralnych, przeznaczonych do robdt
wykonczeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadajgcych krotki czas wigzania, wysoka
odpornos¢ na scieranie, zwiekszong odporno$¢ na uderzenia i podwyzszong odpornos¢ na $ciskanie.
Przygotowanie podtoza: Sku¢ przemarzniete, ztuszczone i odspajajgce sie fragmenty spocznikéw, stopni i
podstopni. Nalezy oczysci¢ powierzchnie z powlok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, ttuste
zabrudzenia, bitumy a takze usungé ewentualne skazenia mikrobiologiczne. Nastepnie przewidziane do
uzupetnienia elementy pokry¢ warstwg sczepng. Bezposrednio po natozeniu warstwy sczepnej nalezy
przystgpi¢ do wypetniania ubytkbw w betonie tzw. metodg ,mokre na mokre”. Mozna do tego celu uzyc
cementowej zaprawy naprawczej. Dla zwiekszenia przyczepnosci masy naprawczej, niezaleznie od
rodzaju podtoza, nalezy je przed kazdym natozeniem wyprawy zagruntowac preparatem dostosowanym do
konkretnej masy polimerowo - mineralne;.

Naprawa powierzchni schodéw zewnetrznych: Mrozoodporng mase polimerowo — mineralng wymieszaé
nalezy mechanicznie z wodg zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Na wczeéniej odpowiednio

przygotowane i zagruntowane podioze nanie$¢ cienkg warstwe masy - za pomocg pacy ze stali
nierdzewnej lub metodg natryskowg przy uzyciu agregatu.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH | CZESCI WSPOLNYCH:

- Naprawa wewnetrznych $cian i sufitow wydzielajacych czesci wspélne budynku

Roboty przygotowawcze: przygotowanie $cian jako jednej rownej ptaszczyzny. Tynki odspojone w
miejscach widocznych spekan nalezy sku¢ w catosci do powierzchni muru (mur osuszy¢ przed natozeniem
kolejnych warstw tynku). Nastepnie usungé z powierzchni $cian wewnetrznych klatek schodowych
ztuszczone i odspojone powtoki malarskie.

Oczyszczenie: oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji ostabiajgcych przyczepnos$¢ do podtoza
(pyty, zabrudzenia, itp.) metoda hydrodynamiczng (mycie wodg pod cisnieniem) lub mieszang (czyszczenie
mgtawicowe). Fragmenty Sciany odstoniete po usunieciu elementéw demontowanych nalezy oczy$cic,
usungc resztki zapraw i klejow, odpyli¢ oraz wyréwnaé powierzchnie $ciany.

- Naprawa rys w murze:

Po skuciu tynku w miejscach widocznych odspojen, sprawdzi¢ nalezy czy na murze wystepujg rysy. Po ich
wykryciu nalezy skontaktowac sie z projektantem. Jezeli ukryte rysy pod tynkiem istniejg nalezy sprawdzi¢
czy wystepuje ona na calg szerokos¢ muru. Przy gtebokiej rysie spina¢ pretami gwintowanymi M10
wklejanymi na warstwe zaprawy montazowej, w innym przypadku wypetni¢ masg naprawczg — zamiennie
mozna zastosowac stalowe prety gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe
zaprawy montazowej szybkowigzgcej - zgodnie z detalami projektu wykonawczego

- Skucie/ naprawa tynkéw

- uzupetnienie ubytkéw w Scianie stosujgc materiaty o ponizszych parametrach technicznych

- usuniecie odspojonych wypraw tynkarskich, oczyszczenie z sadzy, pytdw, kurzu itp.

- wyréwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawg

Dane techniczne:

» Baza:mieszanka spoiw hydraulicznych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

» Gestos¢ brutto w stanie suchym:< 1300 kg/m3 wg PN-EN 998-1

* Proporcje mieszania:ok. 6,25 | wody na 25 kg

» Temperatura stosowania:od +5°C do +25°C

» Czas zuzycia:ok. 60 min

* Przyczepnos$¢:= 0,3 MPa — FP:B wg PN-EN 998-1

* Absorpcja wody:kategoria WCO wg PN-EN 998-1

* Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej:i—u (nasycony roztwér KNO3): 11—y (nasycony roztwor
LiCl): 13wg PN-EN 998-1

* Wspodtczynnik przewodzenia ciepta:A10,dry : 0,47 W/mK (wartosc¢ tabelaryczna)wg PN-EN 998-1

» Wytrzymato$¢ na Sciskanie:kategoria WCO wg PN-EN 998-1

* Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie):—ubytek masy: 0%-spadek wytrzymatosci na zginanie:
* 0%—spadek wytrzymatosci na Sciskanie: < 3%

» Zawartos¢ powietrza w swiezej zaprawie:29% wg PN-EN 998-1

» Zawartos¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie:45%Reakcja na ogien:klasa F

- Potozenie tynkéw, malowanie $cian i sufitow
-Wykonanie tynku cienkowarstwowego lub renowacyjnego (w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i
zasolonych) — zgodnie z programem prac konserwatorskich
Po wyschnieciu warstwy podktadowej przynajmniej po 24 godzinach nalezy natozyé tynk wiasciwy
dekoracyjny, cienkowarstwowy, dyspersyjny zatarty na gtadko.
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Tynk cienkowarstwowy powinien:
- By¢ odporny na wptywy atmosferyczne
- Dyfuzyjny dla pary wodnej
- Nie powinien zawiera¢ wapna i cementu
- By¢ tatwy w stosowaniu
- Odporny na przemystowe zanieczyszczenia atmosferyczne
- Posiadac¢ niskg nasigkliwo$é powierzchniowg
Tynk taki zapewnia wtasciwg ochrone elewacji przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Tynk renowacyjny powinien:
- Wchtania¢ wilgo¢ znajdujgcg sie w murze
- Oddawa¢ wilgo¢ do otoczenia pod postacig pary wodnej
- Magazynowac w sobie szkodliwe sole
- Nie dopuszczaé do powstawania wykwitéw na powierzchni.
- By¢ fatwy w stosowaniu
- By¢ odporny na wptywy atmosferyczne

Przygotowanie podtoza - tynk cienkowarstwowy:
Farbe nalezy stosowa¢ na wysezonowane tynki. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha,

niekruszgca sie, niepylgca, bez rys i spekan. Zaréwno Swieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie chtongce
wode (podtoza nigdy nie malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem polecanym przez producenta.

Sposob wykonania — tynk cienkowarstwowy:

Swieze tynki cienkowarstwowe nalezy malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Przed uzyciem nalezy
wyrob doktadnie wymieszac¢, a w razie potrzeby rozcienczyé wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢
warstw: 2. Kolejng warstwe, bez rozcienczania nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. Po zakonczeniu
malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

Przygotowanie podtoza - tynk renowacyjny:

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢ do wysokosci okoto 80 cm ponad najwyzszg widoczng linie
zasolenia i/lub zawilgocenia. Nastepnie nalezy usunaé¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i
fragmenty muru; wykué lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm.
Powierzchnie nalezy oczy$ci¢, a gruz usung¢ z terenu budowy. Nie wolno dopuszczaé do kontaktu
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Nalezy wykona¢ zabiegi biobojcze (wg ekspertyzy mykologicznej). Nastepnym etapem przygotowania
podioza jest wykonanie obrzutki. Moze by¢é ona potkryjgca lub catopowierzchniowa. Zaprawe do
wykonywania potkryjacej obrzutki nalezy naktada¢ w formie tzw. szprycu i nie moze pokrywac wiecej niz
50% powierzchni muru. Grubos$¢ tak wykonanego szprycu nie moze przekraczaé 5 mm i nie moze
wypetniaC¢ spoin. Dalsze warstwy wykonuje sie natychmiast po zwigzaniu (wyschnieciu) obrzutki.
Nastepnie nalezy zastosowac¢ tzw. tynk wyréwnawczy. Nie zawsze moze petni¢ on funkcje dodatkowej
warstwy magazynujgcej sole przy duzym stopniu zasolenia (tzw. tynk podkfadowy). Nie dopuszcza sie
stosowania tradycyjnego tynku do wyréwnywania podtoza, nawet jezeli doda sie do niego réznego rodzaju
dodatki porotworcze. Do uzupetniania ubytkéw nalezy zatem stosowac:

- przy niskim i srednim stopniu zasolenia — tynk podktadowy lub renowacyjny,

- przy wysokim stopniu zasolenia — tynk podkfadowy.

Tynk renowacyjny moze byé uzywany jako warstwa wyrdéwnawcza, pod warunkiem ze jego sumaryczna
grubos$¢ nie przekroczy 4 cm (z wyjgtkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci). Przy murach
niejednorodnych lub przy grubszych warstwach tynku konieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowych
tynkarskich siatek zbrojgcych. Muszg by¢ one jednak odporne na korozje lub odpowiednio pod tym
wzgledem zabezpieczone.

Przygotowanie materiatu — tynk renowacyjny:

Bardzo istotne jest wlasciwe przygotowanie masy tynkarskiej. Zte przygotowanie mieszanki zmniejsza jej
porowatos¢, co wptywa bezposrednio na zmniejszenie trwatosci tynku renowacyjnego. Do mieszania
tynkéw zastosowaC mieszarke elektryczng. Stosowanie betoniarek wolnospadowych dopuszczalne jest
tylko za zgodg (zaleceniem) producenta. Nalezy $ciSle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w
kartach technicznych. Przede wszystkim chodzi o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy
tltoczgco-mieszajgce, betoniarki), sposob dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilosci zapraw mozna
przygotowywac, zarabiajgc wodg suchg zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach za pomocg
mieszarki wolnoobrotowej. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producenta dotyczgcych mozliwosci zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp
ttoczgcych, srednicy i diugosci wezy, typow i srednicy dysz.

Sposo6b wykonania — tynk renowacyjny:

Tynk podktadowy (magazynujacy) — tynk o szczegdlnie wysokiej porowatosci, stosowany jako dodatkowy
magazyn soli przy srednim i wysokim stopniu zasolenia. Naktada sie go na obrzutke lub odpowiednio
przygotowane podtoze (tynk wyréwnujgcy) warstwg grubosci minimum 1 cm. Wierzchnig warstwe tynku
podktadowego nalezy pozostawi¢ szorstkg (chropowatg), co zapewnia przyczepnosé nastepnych warstw
systemu. Czas schniecia okresla producent, jednak najcze$ciej przyjmuje sie, ze 1 mm grubosci wysycha
w ciggu jednej doby. Tynk podktadowy nie moze byé stosowany jako warstwa wierzchnia.
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Wiasciwy tynk renowacyjny jest suchg mieszankg spoiw, odpowiednich wypetniaczy, modyfikatorow i
wiasciwie dobranego kruszywa. Moze by¢ nakiadany zaréwno recznie (jak tradycyjne tynki), jak i
mechanicznie. W przypadku aplikacji maszynowej instrukcje techniczne zastosowanych tynkéw muszg
bezwzglednie podawac informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o
Srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw, jak réowniez o typach dysz. Jezeli wtasdciwy tynk
renowacyjny stosowany jest w parze z tynkiem podktadowym, minimalna grubo$é warstwy renowacyjnej
wynosi 1,5 cm. W kazdym innym przypadku tgczna grubos¢ warstwy nie moze byé mniejsza niz 2 cm.
Naktadajgc tynk renowacyjny warstwami, w jednym przejsciu naktada¢ nalezy zawsze nie mniej niz 1 cm
(powierzchnia warstwy posredniej musi by¢ szorstka). Za czas sezonowania przyjmuje sie (w warunkach
normalnych) 1 dobe na 1 mm grubosci warstwy.
Do wygtadzenia powierzchni tynku nalezy stosowacC tylko specjalne drobnoziarniste szpachle,
przeznaczone do tego. Gladzie wchodzg najczesciej w skiad systemu renowacyjnego konkretnego
producenta.
Dodatkowe informacje:
Prace malarskie nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
ponizej 75%. Petne wtasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Kolorystyka $cian zgodnie z opisem na rysunku projektu wykonawczego oraz programem prac
konserwatorskich.
- Malowanie
Malowanie $cian nalezy wykona¢ dwukrotnie farbg silikatowag w kolorze biatym.
Farby silikatowe sg farbami nieorganicznymi produkowanymi gtéwnie na bazie szkla wodnego.
Charakteryzujg sie wysokg zasadowosciag, dzieki czemu wykazujg bardzo dobrg naturalng odpornos¢ na
porastanie glonami, grzybami plesniowymi czy mchami. Cechg farb jest tez najwyzsza, wsréd réznych
typow farb, paroprzepuszczalno$¢ oraz chemiczne wigzanie sie z podiozami mineralnymi). Inne
wiasciwosci niz wigzanie chemiczne, paroprzepuszczalnos¢ i wysokie pH sg osiggane poprzez dodatki
innych substancji i spoiw. Dodatki spoiw organicznych nie powinny stanowi¢ wiecej niz 5% udziatu w
spoiwach nieorganicznych. Farby silikatowe majg odczyn alkaliczny (sg zragce). Przed malowaniem nalezy
zatozy¢ rekawiczki oraz zabezpieczy¢ inne czesci ciata. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ kamien, szkio i
ceramike (poniewaz farba silikatowa moze sie trwale potgczy¢ z tymi materiatami), a takze barierki
metalowe, $lusarke aluminiowg, obrébki blacharskie itp. (poniewaz ich powierzchnie mogg zostaé
uszkodzone).

- Naprawa istniejagcych posadzek w czesciach wspdlnych (na klatce schodowej) - posadzka
drewniana:

Nalezy przy tym uwzgledni¢ (w miare mozliwosci) wtdrne wykorzystanie materiatdw pozyskanych z
rozbiorki i renowacji istniejgcych. Ok. 20 % pow. posadzek nalezy zastgpi¢ nowymi — co zostanie
skonfrontowane ze stanem istniejgcym po zdjeciu warstw wierzchnich (linoleum).

- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje sie réwniez czyszczenie zastosowanie
sprezonego powietrza a w razie koniecznosci zastosowanie metody sucho $Sciernej z zastosowaniem
urzgdzenia do mikropiaskowania (chemicznie i mechanicznie metodg dobrane po wykonaniu préb );

- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementéw drewnianych oraz badanie poziomu
zainfekowania przez grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu czesci desek

- rekonstrukcja zniszczonych elementéw drewnianych

-do uzupemienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych desek nalezy uzy¢ drewna o tych samych
parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Srodek do dezynfekcji zostanie odpowiednio dobrany po
odstonigciu posadzki. Impregnacja elementéw do zachowania o przekroju powyzej 10cm powinna sie
odbywac¢ metodg iniekcji sSrodkami wysokiej skutecznosci renomowanej firmy.

- impregnacja wzmacniajgca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie koniecznos$ci powinny byc¢
wzmocnione preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalajg na osiggniecie pierwotne;j
wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajacych rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu
nie notuje sie rozwoju grzybéw i insektéw. Kilka metod stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja
grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w zaleznosci od chionnoéci elementu, nalezy
wczesdniej wykonaé proby czy odbiér estetyczne jest dobry, a preparat nie za bardzo zmieni kolor drewna.

- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem
renomowanej firmy i scalone kolorystycznie.

-uzupetnienie duzych ubytkéw metodg flekowania. Wykonanie nowych flekéw, z sezonowanego,
twardzielowego drewna tego samego gatunku jak oryginat, odpowiednio dobranego pod wzgledem
ustojenia i gestosci. Drewno powinno by¢é mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane
nowe drewno nalezy doktadnie zabezpieczyé Srodkiem grzybo i bakteriobdjczym renomowanej firmy.
Podtoze, po usunieciu zniszczonej tkanki drzewnej nalezy wzmocni¢ preparatem renomowanej firmy,
montaz flekdw z uzyciem kleju poliuretanowego i kotkéw drewnianych.

-uzupetnienie mniejszych ubytkow metodg kitowania. Do wykonania kitdw proponuje sie zastosowanie
zywic poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pytem drewna, z uprzednim wzmocnieniem podtoza.
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- po wykonaniu kolorystycznego scalenia i powierzchnie nowych elementéw drewnianych nalezy
zabezpieczy¢ preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowane;j firmy w wybranym odcieniu.
Stosowane materiaty i technologie muszg spetniaé wymagania techniczne, normowe, estetyczne i
uzytkowe, posiadac stosowane atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-Naprawa istniejacych posadzek w czesciach wspoinych (na klatce schodowej) - posadzka
ceramiczna:

Przed przystgpieniem do remontu nalezy doktadnie obejrze¢ posadzke, wybra¢ uszkodzone elementy
nastepnie w miare mozliwosci odszuka¢ ewentualne zamienniki z posréd istniejgcej

Renowacja posadzki ceramiczne:

- Odszukanie, odkucie i usunigcie niepasujgcych zamiennikdw uzupetnianych podczas poprzednich
remontow

- Odszukanie, odkucie i usuniecie mocno zniszczonych zabytkowych ptytek

- Oczyszczenie powierzchni i przygotowanie do przeklejenia

- Ubytki uzupetni¢ odszukanymi zamiennikami

- Dopuszcza sie pobranie zamiennikéw z nie eksponowanych miejsc.

- Powstate ubytki uzupetni¢ podmienionymi ptytkami a jesli nie mozliwe wklei¢ nowe

- Szczeliny, wieksze pekniecia oraz fugi uzupetnié

- Odspojone plytki ponownie przytwierdzi¢ do podtoza

- Plytki zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi - impregnatami

- Niedopuszczalne jest polerowanie lub szlifowanie niszczgce wzory ptytek. Dopuszcza sie zastosowanie
innych srodkéw w lub technologii uszczelniajgcych i wzmacniajgcych wierzchnig strukture ptytek.

Nowe ptytki powinny zachowac ten sam kolor, wymiar i materiat co oryginalne.

- Remont posadzek drewnianych/ montaz ptyt OSB na poddaszu:

Piyty o krawedziach prostych nalezy taczyé na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatac;ji
wokét ptyty. Konstrukcja pofgczenia na pidro i wpust automatycznie daje szczeline dylatacyjng. Przy
montazu ptyt pomiedzy Scianami lub w przypadku podtdég ptywajacych zalecane jest zachowanie dylataciji
12 mm pomiedzy piytg a Sciang. Piyty nalezy ukfadaé osig gtdwng prostopadle do legaréw, a tgczenie
krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty,
muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na piéro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik. Przy
niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas opaddéw atmosferycznych nalezy wykonaé otwory
drenazowe w celu odprowadzenia wody. Do mocowania ptyt na podtodze nalezy stosowaé wkrety do
drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe o dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty.
Odlegtos¢ gwozdzia od brzegu ptyty nie moze by¢ mniejsza niz 1 cm.

Uwaga: wkrety fosfatowane (do ptyt gipsowo-kartonowych) nie nadajg sie do mocowania ptyt ze wzgledéw
wytrzymatosciowych.

W celu zwiekszenia sztywnosci podtogi mozna przyklei¢ ptyte do legaréw klejem montazowym na bazie
rozpuszczalnikéw chemicznych, natomiast sklejenie potgczen piyt piéro-wpust zalecane jest w przypadku
podtdg ptywajgcych z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiedzy podtogg a $ciana.

- Remont biegéw schodéw, stopni — renowacja i odtworzeniowe uzupetnienie poszczegoéinych
elementow:

Naprawe nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

- wstepne oczyszczenie drewnianych elementdéw z brudu, luznych nawarstwien oraz odspajajgcych sie
warstw

- przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna.

- zaimpregnowac ostabione partie drewna, usung¢ nadmiar impregnatu z lica desek.

- sklei¢ pekniecia i rozstepy drewna specjalistycznym preparatem renomowanej firmy

- uzupetni¢ ubytki drewna — flekowanie lub kitowanie (zywice epoksydowe z wypetniaczem — maczka
drzewna).

- wykonac rekonstrukcje zniszczonych, niezachowanych detali : stopnic, elementéw balustrady (tralki i
inne). Do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych elementéw nalezy uzy¢ drewna o tych
samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.
-zatozy¢ na powierzchnie polichromii schodéw bariere ochronng w postaci lakieru koncowego
renomowanej firmy.
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- wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny zosta¢ wzmocnione preparatem renomowanej firmy.
Preparaty te pozwalajg na osiggniecie pierwotnej wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajgcych
renowacji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje sie rozwoju grzybow i insektéw. Kilka metod
stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w
zalezno$ci od chtonnosci elementu, nalezy wczesniej wykonaé proby czy odbidr estetyczne jest dobry, a
preparat nie za bardzo zmieni kolor drewna.

- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem
renomowanej firmy i scalone kolorystycznie.

- Remont balustrad — demontaz elementéow nieoryginalnych, renowacja i uzupelnienie czesci
elementow:

Remont wykonac¢ zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.

Po zdemontowaniu elementéw nieoryginalnych nalezy wykonac:

- wstepne oczyszczenie elementéw z brudu, luznych nawarstwien oraz odspajajgcych sie warstw drewna

- przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna.

- zaimpregnowac ostabione partie drewna, usung¢ nadmiar impregnatu z lica desek.

- sklei¢ pekniecia i rozstepy drewna specjalistycznym preparatem renomowanej firmy

- uzupetni¢ ubytki drewna — flekowanie lub kitowanie (zywice epoksydowe z wypetniaczem — maczka
drzewna).

- wykonac rekonstrukcje zniszczonych, niezachowanych detali : stopnic, elementéw balustrady (tralki i
inne). Do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych elementéw nalezy uzy¢ drewna o tych
samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.
-zatozy¢ na powierzchnie polichromii schodéw bariere ochronng w postaci lakieru koncowego

renomowanej firmy.

- wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny zosta¢ wzmocnione preparatem renomowanej firmy.
Preparaty takie pozwalajg na osiggniecie pierwotnej wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajgcych
renowacji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje sie rozwoju grzybow i insektéw. Kilka metod
stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w
zaleznos$ci od chtonnosci elementu. Nalezy wczesniej wykonaé proby czy preparat nie za bardzo zmieni
kolor drewna.

- wszystkie nowe elementy drewniane powinny byC¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem
renomowanej firmy i scalone kolorystycznie.

- Ukrycie pod tynkiem (wkucie) instalacji przebiegajacych przez klatki schodowe:

Budynek posiada instalacje teletechniczne, RTV i telefoniczng. Istniejgce przewody i puszki w
pomieszczeniach wspdlnej nalezy wkué w tynk zgodnie z projektem sanitarnym. Wszystkie luzne przewody
z elewacji nalezy przeniesé¢, wkué¢ w tynk, poprowadzi¢ nowg trasg. Nalezy zdemontowaé wszystkie
istniejgce oprawy oswietleniowe, wylgczniki, puszki i przewody. Zdemontowane elementy przekazaé
Inwestorowi.

- Wzmocnienie czesci belek stropowych

Po wykwaterowaniu lokatorow nalezy sprawdzi¢ stan belek stropowych. Wykonawca w konsultacji z
projektantem wskaze belki do wymiany. Po ich odkryciu i umozliwieniu ogledzin na catej dtugo$ci elementu
konstrukcyjnego. Zatozono 20%belek stropowych do wymiany — co zostanie skonfrontowane ze stanem
istniejgcym po zdjeciu warstw wierzchnich

Istniejgce stropy drewniane mozna zachowac pod nastepujgcymi warunkami:

- nalezy rozebra¢ warstwy stropu aby byt wglad w konstrukcje drewniana.

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin belek stropowych. Sposoéb i zakres napraw nalezy okresli¢ dla kazdego
elementu indywidualnie po jego oczyszczeniu i usunieciu uszkodzonych fragmentéw drewna. Zwrdcic¢
uwage w szczegolnosci na potgczenia belek przy scianach, czy nie nastgpit ubytek drewna zwigzany z
zawilgoceniem i jego zagrzybieniem. W przypadku gdy belka nosi oznaki zuzycia, zawilgocenia wymagaja
wzmocnienia konstrukcyjnego. Nalezy je wzmocni¢ poprzez obustronne nabicie belek drewnianych o
tacznym przekroju stanowigcym przekrdj belki istniejgcej i szerokos¢ rowng 2 szerokosci belki istniejgcej
skreconych srubami M12 klasy 5.6, w rozstawie co 60 cm, przy oparciu zagesci¢ 3 tgczniki do rozstawu
30cm. Catos¢ drewna- nowego i istniejgcego zaimpregnowac srodkami grzybo i owadobdjczymi. Koncowki
belek drewnianych opartych na murze owingé papg lub folig, aby nie byty nawilgacane.

Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych majg charakter podstawowy i
obrazujg sytuacje, do ktérych nalezy dgzy¢ w zakresie catej konstrukcji wykonanej z elementow
drewnianych. W trakcie prac nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig modyfikacji rozwigzan wzorcowych i
opracowania na biezgco potrzebnych detali.
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- Wykonanie wzmocnienia gniazd podporowych belek stropowych w scianach szczytowych
Gniazda scian w ktorych opierajg sie konce belek stropowych nalezy oczysci¢ i zdezynfekowac srodkiem
grzybobojczym. W przypadku stwierdzenia stabych miejsc w miejscu wykucia gniazd (kruszgce sie cegty,
staba zaprawa wigzgca) miejsca te nalezy bezwzglednie przemurowaé cegtg klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5. Miedzy kazdym elementem drewnianym, a murem, nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg, oraz zapewni¢ odpowiednig dylatacje. Oparcie belek w istniejgcym murze powinno
wynosi¢ 18cm. Elementy drewniane stykajgce sie z murem nalezy izolowaé papg na lepiku.

- Wykonanie zabiegéow odgrzybieniowych — Po oczyszczeniu belek nalezy dokona¢ konserwacji za
pomocg preparatow biobdjczych wg ekspertyzy mykologiczne;.

Gotowy do uzycia $rodek biochronny i biobojczy. Srodek grzybobdjczy stosowany w budownictwie do
zwalczania grzybow plesniowych oraz grzybéw domowych wystepujacych na drewnie. Stosowany na
drewnie zabezpiecza je przed dziataniem grzybow domowych, ple$niowych i owadéw.

Grzyb nalezy obficie spryska¢ Preparatem grzybobodjczym (tak, aby go nasaczyé). Zarazong powierzchnie
pozostawi¢ na 24 h, aby preparat mégt zadziata¢. Po 24 h grzyb usungé za pomocg czystej wody (bez
detergentow !l!) oraz szczoteczki. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wyschnieciu spryskac ja
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybow. Pozostawi¢ do wyschniecia.

UWAGA: Nie nalezy usuwac¢ grzybow zanim nie zniszczy sie ich preparatem grzybobojczym. Takie
dziatanie mogtoby powaznie zaszkodzi¢ ludziom przebywajgcym w poblizu. Wdychanie zywych zarodnikéw
grzybow jest bardzo niebezpieczne. Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznaé sie z zasadami
odgrzybiania podanymi na etykiecie produktu.

- Zalecenia dotyczace elementéw porazonych przez owady - Srodek owadobdjczy o podwdéjnym
dziataniu — wybija owady juz zerujgce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejng inwazja.
Zwalcza: kotatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna powietrzno-suchego, dodatkowo mozna
wstrzykiwac¢ go za pomocg strzykawki bezposrednio w otwory Zerowania larw. Aby zwiekszy¢ skutecznosc
do maksimum mozna po aplikacji, tam gdzie jest to mozliwe, owinaé drewno folig malarskg (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna powietrzno — suchego. W
przypadku uzywania drewna pokrytego lakierem lub inng nieprzepuszczalng powtokg stosowac naktuwanie
lub lakier zedrzec.

NIE ROZPYLAC!

zuzycie przy zwalczaniu larw: 0,3 L/ 1 m2,

zuzycie przy zabezpieczaniu drewna: 0,1 L/ 1 m2.

UWAGA: Z uwagi na ciggtos¢ uzytkowania obiektu podczas przeprowadzanych ogledzin i zwigzany z tym
brak mozliwosci odkrycia catego przebiegu belek stropowych mozliwe sg rozbieznosci w ich wymiarach
rzeczywistych z zatozonymi.

Przekréj belek drewnianych i ich wymiary przyjeto w oparciu o grubos¢ globalng stropéw oraz typowe
rozwigzania stropéw drewnianych dla budynkéw pochodzacych z tego okresu. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci stanu zastanego z opisanym, (tj. niezgodno$¢ przekroju, rozstawu osiowego elementow
drewnianych) w czesci dotyczgcej elementéw konstrukcji drewnianej stropow, nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ projektanta, ktory wskaze korekte przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia
istniejgcych stropéw

WYMIANA | CZESCIOWY REMONT STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Stolarke okienng i drzwiowg wykonac¢ nalezy zgodnie z ,projektem powtarzalnej stolarki okiennej i
drzwiowej dla zabudowy mieszkaniowej zabytkowej znajdujgcej sie w granicach pomnika historii oraz
obszaréw ujetych w ewidencji zabytkéw na obszarze rewitalizacji miasta Zyrardowa” wykonanym dla
Miasta Zyrardowa i uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
Wymiary okien przeznaczonych do wymiany oznaczono na rysunkach projektu. Przed zaméwieniem
poszczegdlne wymiary okien nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

-Catkowita wymiana stolarki okiennej w catosci budynku - zamontowanie jednolitej stolarki
powtarzajgcej wyglad, podziaty i profile historyczne. Zastosowanie okien:

* lokale mieszkalne: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej o$cieze zewnetrze ceglane, wewnetrzne
otynkowane; otwor okienny zwienczony ceglanym nadprozem tukowym; dwudzielne (z naswietlem)
dwuskrzydtowe (skrzydio trzyrzedowe); naswietle dwudzielne; szpros typu weneckiego, naklejany, w
kolorze stolarki;kolorystyka: jasny brgz NCS S4030-Y20R; szklenie: pakiet szybowy, zespolony o
przenikalnosci ciepta U=0,9 [W/(m2 - K)]; sposOb otwierania: naswietle rozwierne; podslemie rozwierno-
uchylne;otwieranie

» poddasze na $cianie szczytowej: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem

podziatow); oscieze zewnetrze ceglane, wewnetrzne otynkowane; otwor okienny zwienczony ceglanym
nadprozem tukowym; jednoskrzydowe; skrzydio czesciowo przeszklone: jednodzielne; kolorystyka: jasny
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brgz NCS S4030-Y20R; zaleca sie montaz systemowego napowietrzenia w ramie okiennej (gérna czesé¢
elementu); szklenie:
pakiet szybowy, zespolony o przenikalnosci ciepta U=0,9 [W/(m2 - K)]; sposéb otwierania: rozwierne;
otwieranie do wewnatrz;
* ryzalit: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podziatéw); oscieze zewnetrze
ceglane, wewnetrzne otynkowane; otwér okienny zwienczony ceglanym nadprozem tukowym; okno
jednoskrzydtowe; szpros: wielokrotny, naklejany (z wktadka miedzy szybowa); w kolorze stolarki;
kolorystyka: jasny brgz NCS S4030-Y20R; szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]
spoddasze: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej; oscieze zewnetrze ceglane, wewnetrzne
otynkowane; otwdér okienny zwienczony ceglanym nadprozem tukowym; zaleca sie montaz systemowego
napowietrzenia w ramie okiennej bgdz w skrzydle (gérna czes¢ elementu); kolorystyka: jasny brgz NCS
S4030-Y20R; szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalnosci ciepta U=0,9 [W/(m2 - K)];
nieotwierane.

-poddanie pracom konserwatorskim zabytkowych drzwi zewnetrznych do budynku (zgodnie z
programem prac konserwatorskich oraz rysunkami projektu): drzwi petne dwuskrzydiowe; oscieze
zewnetrze ceglane, wewnetrzne tynkowane; otwdr drzwiowy zwienczony nadprozem na wycinku

kofa, drzwi z drewna w konstrukcji jednoramowej szeroko$¢ ramiakéw zblizona do istniejgcych z tolerancjg
do 2cm; oscieznica: drewniana;skrzydto: ramiak z drewna klejonego warstwowo ze wzmocnieniami z profili
aluminiowych; kolorystyka: ciemny brgz NCS S7020-Y70R ; sposob otwierania skrzydta: do wnetrza;
zawiasy (na wzoér zachowanych); klamka z szyldem podiuznym, zamek listwowy atestowany; zaleca sie
wyposazenie drzwi w samozamykacz w zawiasach;

- poddanie pracom konserwatorskim zabytkowych drzwi wewnetrznych do lokali (zgodnie z
programem prac konserwatorskich oraz rysunkami projektu

-wymiana czesci nieoryginalnej stolarki drzwiowej wewnetrznej- powtarzajgca wyglad, podziaty i
profile historyczne (zgodnie z rysunkami projektu)

REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

-Remont istniejgcej zabytkowej wiezby

Zdemontowac uszkodzone przez grzyby domowe i chrzgszcze elementy drewniane wiezby dachowej, a
zdemontowane elementy wynie$¢ poza budynek i oddac do utylizacji.

Pojedyncze elementy wiezby - ok. 20 % nalezy zastgpi¢ nowymi — co zostanie skonfrontowane ze stanem
istniejgcym po zdjeciu warstw wierzchnich. Nalezy uzy¢ drewna kl.. Min. C24, o wilgotnosci <18%,
impregnowanego cisnieniowo o przekroju odpowiadajgcym istniejgcemu.

Przed przystgpieniem do zaprojektowanych prac nalezy usung¢ wszystkie zagrzybione elementy wiezby
lub ich czesci, nawet te, ktdre znajdowaly sie w sasiedztwie grzybni. Usung¢ nalezy réwniez zbutwiate
drewno albo te w znacznym stopniu uszkodzone przez owady. Do wymiany kwalifikujg sie drewniane
elementy konstrukcyjne o stopniu destrukcji przekraczajgcym 15% przekroju rozpatrywanego elementu

Po wykonaniu uwzglednionych powyzej uwag nalezy zgodnie z projektem przeprowadzic:
- wymiane popekanych i sprochniatych krokwi i zastrzatow

- wymiane zawilgoconych krokwi i tat

- wymiane elementéw, ktore ulegty korozji biologicznej

- uzupeinienie wszystkich ubytkéw wiezby

- usuniecie istniejgcej polepy ze stropéw poddasza

- impregnacije wiezby i stropéw srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi

Nalezy oczy$ci¢ reczne i zabezpieczyC przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczne catosci konstrukcji wiezby
zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologicznej.

- Wykonanie zabiegéw odgrzybieniowych — Po oczyszczeniu belek nalezy dokonac¢ konserwacji za

pomocg preparatow biobdjczych wg ekspertyzy mykologiczne;.

Gotowy do uzycia $rodek biochronny i biobdjczy. Srodek grzybobodjczy stosowany w budownictwie do

zwalczania grzybow plesniowych oraz grzybéw domowych wystepujacych na drewnie. Stosowany na

drewnie zabezpiecza je przed dziataniem grzybow domowych, plesniowych i owadow.

Grzyb nalezy obficie spryskac¢ Preparatem grzybobdjczym (tak, aby go nasgczyc¢). Zarazong powierzchnie

pozostawi¢ na 24 h, aby preparat mégt zadziatac. Po 24 h grzyb usungé za pomocg czystej wody (bez

detergentow !!) oraz szczoteczki. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. Po wyschnieciu spryskac ja

ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybow. Pozostawi¢ do wyschniecia.

UWAGA: Nie nalezy usuwaé grzybow zanim nie zniszczy sie ich preparatem grzybobdjczym. Takie

dziatanie mogtoby powaznie zaszkodzi¢ ludziom przebywajgcym w poblizu. Wdychanie zywych zarodnikow
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grzybdw jest bardzo niebezpieczne. Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zasadami
odgrzybiania podanymi na etykiecie produktu.

- Zalecenia dotyczace elementéw porazonych przez owady - Srodek owadobdjczy o podwdjnym
dziataniu — wybija owady juz Zerujgce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejng inwazja.
Zwalcza: kotatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna powietrzno-suchego, dodatkowo mozna
wstrzykiwa¢ go za pomoca strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw. Aby zwiekszy¢ skutecznos¢
do maksimum mozna po aplikacji, tam gdzie jest to mozliwe, owing¢ drewno folig malarskg (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna powietrzno — suchego. W
przypadku uzywania drewna pokrytego lakierem lub inng nieprzepuszczalng powtoka stosowac naktuwanie
lub lakier zedrze¢.

NIE ROZPYLAC!

zuzycie przy zwalczaniu larw: 0,3 L/ 1 m2,

zuzycie przy zabezpieczaniu drewna: 0,1 L/ 1 m2.

UWAGA: Klasa drewna, wymiary elementéw - wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna projektu
budowlanego.

-Docieplenie potaci dachowej

- utozyé¢ folie paroprzepuszczalng pod deskowaniem, ktéra umozliwi odprowadzenie wilgoci, jaka moze
powstawaC w warstwie ociepleniowej. Nastepnie utozyé termoizolacje z wetny mineralnej w dwoch
warstwach o fgcznej grubosci 20 cm, zamontowac¢ stelaz pod pokrycie z ptyt g-kf, zamocowac¢ na stelazu
folie paroizolacyjna, chronigcg przed wnikaniem pary wodnej. Nastepnie zamontowac nalezy pokrycie z
ptyt g-kf, wykonac¢ spoinowanie stykow ptyt.

-Naprawa pokrycia dachowego w miejscach przeciekéw

Remont pokrycia dachu polegat bedzie na naprawie istniejgcych warstw pokrywczych poprzez naklejenie
tat w miejscach szczegdlnie zniszczonych, w miejscach przeciekédw oraz naprawie pozostatej czesci
poprzez zakitowanie lokalnych nieszczelnoéci i wyréwnanie istniejgcego pokrycia w miejscach widocznego
pofatdowania. Po uzyskaniu dostepu na dach oraz ocenie ilosci widocznych sfatldowan i miejsc przeciekow,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Na przygotowane i suche podtoze mozna bedzie przyklei¢ uzupetniajgce pokrycie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Do pokrycia dachu mozna uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych lub innych
spetniajgcych opisane ponizej wymagania i posiadajg ce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami. Nalezy zachowa¢ spdjnos¢ kolorystyczng z
istniejgcym pokryciem.

Zastosowane tutaj papy termozgrzewalne modyfikowane sg odporne na przegiecia w niskich
temperaturach oraz posiadajg zwiekszong zywotno$¢ na oddziatywanie czynnikdéw atmosferycznych.
Jakos¢ pap jest proporcjonalna do stopnia modyfikacji asfaltéw uzytych do ich wykonania. W okresie
jesiennym przy chwilowych spadkach temperatury mozemy wykonywac prace hydro izolacyjne z udziatem
pap modyfikowanych przy temperaturach powietrza powyzej -5 °C. Manipulowanie papami w tych
temperaturach nie ma wplywu na ich trwato$¢, a wykonane pokrycia gwarantujg spéjnos¢ powtoki
asfaltowej. Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje sie na osnowach z tkaniny poliestrowej powleczonej
obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora - elastomeru SBS. Z uwagi na bardzo plastyczny asfalt,
oraz rozciggliwg osnowe poliestrowg, papy te charakteryzujg sie odpornoscig na przegiecia w ujemnych
temperaturach, oraz duzg rozciggliwoscig w roznych kierunkach. Zalety pap modyfikowanych

1. mozliwo$¢ wykonawstwa robét przy spadku temperatur do -5 °C,

2. spetniajg wszystkie wymogi do ukfadania warstw hydroizolacyjnych na dachach o minimalnym spadku,
3. osnowa jest odporna na procesy gnilne,

4. elastyczna powitoka oraz zwigekszona gramatura asfaltu umozliwia lepszg przyczepnosé posypki co
wptywa na spowolniony proces starzenia,

5. przedtuzony okres eksploatacji do pierwszej konserwaciji.

Papy nalezy ukfadac na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C. Rolki papy nie moga
by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie. Przed utozeniem witasciwym nalezy rozwing¢ rolke,
wyrownaé do sciegu, sprawdzi¢ wielkos¢ zaktadek. Nastepnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewaé. llo$¢
transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej
zmiany. Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne winny by¢ przechowywane w
dodatniej temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w miejscu zacienionym. Wykonczenie przy
murkach wykonujemy poprzez wyprowadzenie i zgrzanie papy na murze z udziatem Kklindw
wyréwnawczych. Wysoko$¢ sciegu minimum 150 mm. Kliny wyrdwnawcze sg wykonane w ksztalcie listwy
0 przekroju tréjkatnym 60/80 mm. Do zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikéw zasilanych z butli
gazowych (propan-butan) lub na gorgce powietrze, ktére umozliwiajg zgrzewanie punktowe, liniowe pap
podkfadowych, oraz monolityczne z grzewanie pap wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelnosci
powtoki hydroizolacyjnej. Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z
réwnoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym
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do przodu odsuwajgc palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczykiem.
Do zgrzewania papy przy obrébkach detali stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwracac
baczng uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to
uszkodzeniem papy. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze doprowadzi¢ do zatopienia
posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia niepozgdanych plam na powierzchni posypki.
Wszystkie fragmenty papy uktadamy na zakfad, ktéry wynosi 100 mm wzdtuz i 150 mm od czota wstegi.
Zgrzewanie uwazamy za prawidiowe, jezeli znajduje sie wyptywka o szerokos$ci 10 mm. Wyptywke w
trakcie procesu zgrzewania nalezy fazowac przy uzyciu szpachli. W przypadku wystgpienia szerszych
wyptywdw nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje sie na papie.
Uwaga: Wykonujgc zaktad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnig warstwe (uprzednio przyklejonej papy)
na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie asfaltowej gruboziarnistg posypke. Pape
wierzchniego krycia zgrzewa¢ z papg podkitadowg petng. . Miejsca tgczenia pasoéw pap przesungé
wzgledem sgsiedniego pasa o okoto 50 cm. Przy ktadzeniu wielowarstwowym pap , kazda warstwa papy
musi by¢ przesunieta o potowe szerokosci okoto 50cm - przy izolacji dwuwarstwowej wzgledem naktadek
poprzednio potozonych warstw pap. Wykonanie warstw hydroizolacyjnych jest zabiegiem o
statecznym, dlatego wczesniej nalezy zakonczy¢ prace zwigzane z wykohczeniem podmuréwek i
elementéw wystajgcych ponad pota¢ dachowa, takich jak nadbudowki, attyki, przewody wentylacyjne, okna
dachowe, itp. Nalezy réwniez zakonczy¢ wszystkie obrébki blacharskie oraz inne prace montazowe. Odbior
techniczny pokrycia dachu.

- Remont kominéw

Wymienic¢ tynki na kominach w strefie poddasza.

Obrébki blacharskie kominéw - wykonac¢ z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej, gr. rdzenia 0,6 mm w
kolorze grafitowym. Obrébki blacharskie nalezy zamontowaé w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

- Zabezpieczenie miejsc przeciekow pokrycia dachowego (gtéwnie stref przy kominach) w celu
unikniecia dalszej degradacji elementéw murowych kominéw i stropéw)

Obrébki blacharskie kominéw - wykona¢ z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej, gr. rdzenia 0,6 mm w
kolorze grafitowym. Obrébki blacharskie nalezy zamontowaé w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

UWAGA: Przed wykonaniem obrébek nalezy wykonac¢ naciecie wzdtuz Sciany za pomocg szlifierki kgtowej
w celu prawidtowego zamontowania obrébki blacharskiej gzymsow.

- Wymiana rynien i rur spustowych:
-montaz rynien i rur spustowych: zaprojektowano nowe rynny 150mm i rury spustowe @120mm z blachy
ocynkowanej powlekanej (np. system rynnowy 150/120) w kolorze grafitowym. Do mocowania rur
spustowych zastosowac wkrety montazowe do $cian nieocieplonych.
- wymiana rynien na dachu budynku: nalezy wykonaé nowe rynny i obrébki blacharskie zgodnie ze sztukg
budowlang tworzgc szczelny system skutecznie chronigcy materie budowlang przed infiltracjg wody i
skutecznie odprowadzajgcy wody opadowe do kanalizacji deszczowej
Dane techniczne:
* rynny wykonane z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
» zastosowanie czterech warstw ochronnych, ktére zabezpieczajg rynny metalowe przed negatywnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych
* grubosc rdzenia stalowego 0,6 mm.
* rdzen stalowy dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng powtokg organiczna.
Elementy spustowe:
* kolanko 60°
*rura
* obejma metalowa do dybla
* mufa
« trojnik uniwersalny
* wytapywacz wody
+ osadnik uniwersalny
* kolanko PE elastyczne
Elementy rynnowe:
» zaslepka uszczelkowa uniwersalna
* hak metalowy nakrokwiowy
* fgcznik rynnowy klamrowy
* tgcznik rynny z hakiem
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» hak metalowy doczotowy
*rynna
* odptyw
* hak doczotowy ze wspornikiem
* fuk 90° zewnetrzny uszczelkowy
* tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy
* luk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°

- Odprowadzenie wod:
Utozenie nowych betonowych korytek sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe z potaci pétnocno-
wschodniej na dtugos¢ 1m w strone podworka.

7. ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACYJNE

Izolacja pozioma i osuszenie budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto-
kinetycznego.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metodg nieinwazyjng, polegajgcg na zablokowaniu procesu
podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia,
ktére przetwarza pole magnetyczne Ziemi, oddziatujac odpowiednio na réznice potencjatow elektrycznych.
Zawilgocony, a poprzez to rowniez zasolony mur mozna poréwnac¢ do ogniwa galwanicznego, w ktérym
strefa fundamentowa posiada potencjat dodatni a gérna granica obszaru zawilgocenia muru potencjat
ujemny. Elektrolitem jest wypetniajgca pory i kapilary woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami. Taki
wystepujgcy przed zastosowaniem systemu osuszajgcego ukftad, powoduje ruch w gére tadunkow
elektrycznych i czasteczek wody wypetniajgcej kapilary, a w efekcie zawilgacanie muru w obszarze
powyzej wnikania wody w strukture muru.

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje zastosowanie urzadzen dziatajgcych na zawilgocone mury
budynku odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym w taki sposéb, ze zmienia ich niekorzystny
potencjat elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza sie w dot w kierunku posadowienia budynku.
Jednoczesnie woda z obnizajgcej sie sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do
otoczenia. Bezinwazyjny systemy osuszania muréw w obiektach budowlanych petni dwa zadania:
zapewnia funkcje izolacji poziomej skutecznie blokujgc efekt kapilarny, osusza mury do ich wiasciwego
stanu, to jest wilgotnosci naturalnej czy inaczej poziomu wilgotnosci sorpcyjnej.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystujg naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia
jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego muréw, nie wytwarza smogu
elektromagnetycznego w $srodowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczenstwa przesuszania jego
murdéw, nie wymaga zasilania energig elektryczna.

Urzagdzenia, od momentu zainstalowania, pozostajg na state w obiekcie celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnig funkcje trwatej izolaciji
poziomej. Lokalizacja urzadzen magneto- kinetycznych zostanie dobrana indywidualnie dla danej sytuaciji.
Urzgdzenie dobiera sie w taki sposéb by caty obiekt lub zakres $cian znajdowat sie w zasiegu
emitowanego pola magnetycznego wywotujgcego osuszanie $cian. Urzadzenie podwiesza sie do stropu,
zachowujgc odpowiednie wytyczne dotyczgce odlegtosci od przegréd budowlanych.

Zasady wdrozenie bezinwazyjnego systemu osuszania i wytworzenie funkcji izolacji poziome;.

Zakres robot:

1. Badania wilgoci masowej w pobranych prébkach.

Zastosowanie systemu bezinwazyjnego nalezy rozpoczg¢ od zdiagnozowania zrédet i stanu zawilgocenia
muru. W ramach prac majgcych na celu zdiagnozowanie zawilgocenia nalezy przeprowadzi¢ badania na
podstawie metody Daar i pomocniczym stosowaniu austriackiej normy ONORM B 3355-1 , Trockenlegung
von feuchtem Mauerwerk. Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen” (Osuszanie muréw -—
Diagnostyka budowlana i zasady planowania). Celem pomiaru jest stworzenie bazy wyjsciowej przed
osuszaniem, do ktérej mozna sie odnies¢ w pdzniejszym okresie, przy ocenie skutecznosci dziatan
osuszajgcych. Przewiduje sie wykonanie pomiaréw metodg Darr’a, ktéra polega na pobraniu z muru
odwiercin oraz zmierzenie ich wilgotno$ci masowej na przyrzadzie zwanym wagosuszarka.
Zaprojektowano wykonanie badan in situ okreslajgcych wilgotno$¢ masowg w pobranych prébkach muru.
Wykonana zostang profile pionowe okreslajgce poziom zawilgocenia kapilarnego. Probki pobierane z
gtebokosci min. 20cm za pomocg wiertarki wolnoobrotowej i wiertta @12mm, co 30cm liczac od posadzki
lub terenu otaczajgcego, do wysokosci stwierdzenia suchej prébki, z zapewnieniem pomiaru temperatury
wiertta pirometrem laserowym w celu wykluczenia ryzyka przegrzania wiertta a w efekcie przesuszenia
probki.
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2. Badania ilosciowe i pétjakosciowe zasolenia w pobranych prébkach.

Zaprojektowano wykonanie badan ilosciowych i podtjakosciowych soli w zakresie: chlorki, azotany,
siarczany z zastosowaniem zestawu analitycznego paskéw Mercquanta. Badania nalezy przeprowadzié
zgodnie z instrukcjg WTA. Badanie ma zasadnicze znaczenie dla wyboru rodzaju tynku, ewentualnych
technik odsalajgcych, zastosowania powitok separujgcych zasolone $rodowisko od nowej wyprawy
tynkarskiej. Na podstawie przeprowadzonych badan wykonawca wdrazajgcy system jest zobowigzany do
doradztwa w wyzej opisanym zakresie na rzecz Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

3. Badanie stanu wilgotnosci wzglednej powietrza i temperatury.

Zaprojektowano badania wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury, wyznaczanie punktu rosy,
sprawdzenie skutecznej sprawnos$ci i rzeczywistej przepustowosci istniejgcej wentylacji grawitacyjne;.
Badania o tym charakterze sg niezbedne dla kontroli wilasciwego klimatu i sprawdzeniu ryzyka
zawilgocenia kondensacyjnego.

4. Badanie zjawisk elektrochemicznych.

Zaprojektowano badania zjawisk elektrochemicznych pod katem poprawno$ci dziatania systemu oraz wia-
$ciwego dobrania materiatéw wykonczeniowych (mur i wyprawa tynkarska). Nalezy wykonag:

Badanie potencjatu poziomego i pionowego muru i tynku,

Badanie pH muru i tynku.

Badania potencjatu pionowego wykonuje sie w celu zbadania istniejacego uktadu elektrycznego w murze.
W dolnej strefie zawilgocenia- przy posadzce lub gruncie nalezy umiescic¢ elektrode o dtugosci 12cm oraz
drugg takg samg elektrode w gérnej strefie do ktérej siega zawilgocenie muru. Nastepnie elektrody podpina
sie pod voltomierz w celu odczytu zmierzonego potencjatu. Elektrody pozostajg w murze, godzine po za-
instalowaniu urzadzenia systemu magneto- kinetycznego ponownie nalezy zbada¢ potencjat elektryczny
pionowy. Zmiana jego wartosci i czesto znaku wskazuje, ze urzadzenie emituje pole, ktére w sposob istot-
ny zaburza dotychczasowy ukfad elektryczny. Docelowo mierzony potencjat bedzie posiadat znak ujemny.
Badanie potencjatu poziomego.

Pomiedzy murem a tynkiem zachodzg zjawiska elektrochemiczne wynikajace z réznych odczynéw pH
pomiedzy materiatami oraz réznym stopniem wypetnienia solami. Réznice powodujg ruch tadunkéw
elektrycznych z jednego $rodowiska do drugiego. Zjawisko to nazywane jest potencjatem poziomym, ktére
jesli posiada wartosci przekraczajgce 150mV moze skutecznie zablokowa¢ osuszanie muru.

W celu zmierzenia potencjatu poziomego nalezy umiesci¢ dwie elektrody- jedng w murze na gtebokos$é
min. 12cm natomiast drugg w tynku (okoto 2cm). Nastepnie elektrody podpina sie pod voltomierz i odczytu-
je wskazania mierzone w mV. Znak odczytanej wartosci informuje o kierunku ruchu tadunkéw elektrycznych
i czgsteczek wody.

Wymagania dla bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku.

- Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku przed
ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

- Jednoczesne osuszenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

- Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3- letnim okresie osuszania (dla wysokosci
zawilgocenia do 2m od poziomu terenu okalajgcego budynek) zabezpieczona finansowo (zapis w
warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztdw w przypadku braku efektu osuszania). W przypadku
zawilgocenia o zasiegu ponad 2m od poziomu okalajgcego terenu, wykonawca indywidualnie okresla
termin osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak nie wiecej niz 5 lat.

- Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

- Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i optymalizacji dziatania).
- Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajgcych wilgotnos¢ masowa muréw— badania
wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1 gwarantujgce rzetelno$¢ pomiaréw.

- Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Prébki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie pionowym 30cm liczgc od poziomu
terenu lub posadzki. Wysoko$¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru.

- Glebokos¢ pobrania prébki min. 20cm.

- Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

- Wykonanie analizy stanu wilgotnosciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badan

zalecen dotyczacych ewentualnych niekapilarnych przyczyn wystepowania wilgoci. Wykonawca jest

zobowigzany po kazdej czynnosci (montazowej, serwisowej) wykonac¢ notatke z przebiegu dziatan, analize
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otrzymanych wynikéw badan. Notatki wraz z protokotem technicznym z badan wilgotnosci masowej

stanowig dokumentacje powykonawczg niezbedng dla dokonania odbioru po zakonczeniu osuszania.

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji — bez zmian. Z uwagi na charakter projektowanych
prac nie ma koniecznosci sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

9. WYPOSAZENIE BUDYNKU W _INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE - zgodnie z czescig sanitarng projektu budowlanego.
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ - zgodnie z czescig sanitarng projektu budowlanego.
INSTALACJA C.O. — zgodnie z czescig sanitarng projektu budowlanego.

WENTYLACJA - zgodnie z ekspertyzg kominiarska.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jak dotychczas, rury spustowe i rynny uszkodzone i nie
spetniajgce swojej funkcji nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej. Odprowadzenie
wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - zgodnie z cze$cig elektryczng projektu budowlanego

INSTALACJA ODGROMOWA - zgodnie z czescig elektryczng projektu budowlanego

Uwagi koncowe
1.0prdécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegodlnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok, tel. 531-901-470.

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwracac¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze
.opecyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych konieczno$ci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robot — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcja, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane swiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

7. Dokumentacja stanowi jednolitg catos¢ z projektem budowlanym, opracowaniami
branzowymi, STWiIORB oraz Przedmiarem Robét i powinna by¢ rozpatrywana tylko wraz z
powyzszymi opracowaniami

UWAGA: Nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajagce atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé¢ i montowaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi normami,
instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowac materialy posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko Podpis:

Architektura: | projektant: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenn KPOKK IA 51/2008

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA

SpraWdzaJacy: uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005
Wspotpraca: MGR INZ. ARCH. MICHAL. MODZELEWSKI
INZ. ARCH. MALGORZATA ZAWISTOWSKA
BIALYSTOK 18 grudzien 2020
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RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
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