
UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
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-okno z drewna w konstrukcji 
jednoramowej;
-podział: okno jednoskrzydłowe; 
pojedyńcze skrzydło
- szpros: wielokrotny
- kolorystyka: ciemny brąz;
-szklenie: pakiet szybowy, 
zespolony o przenikalności ciepła 
U=0,9 [W/(m2・K)]
-okucia: proste, stylizowane
- PROJ.  WYMIANA OKIEN 
POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY 
WYGLĄD

-okno z drewna w konstrukcji 
jednoramowej, jednodzielne
-zaleca sie montaż systemowego 
napowietrzenia w ramie okiennej 
bądź w skrzydle 
-kolorystyka: ciemny brąz
-szklenie: pakiet szybowy 
zespolony o przenikalności ciepła
U=0,9 [W/(m2・K)]
-nieotwieralne
-okucia: proste, stylizowane 
-zawiasy czopowe
- PROJ.  WYMIANA OKIEN 
POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY 
WYGLĄD

-okno z drewna w konstrukcji 
jednoramowej, jednodzielne
-zaleca sie montaż systemowego 
napowietrzenia w ramie okiennej 
bądź w skrzydle 
-kolorystyka: ciemny brąz
-szklenie: pakiet szybowy 
zespolony o przenikalności ciepła
U=0,9 [W/(m2・K)]
-nieotwieralne
-okucia: proste, stylizowane 
-zawiasy czopowe
- PROJ.  WYMIANA OKIEN 
POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY 
WYGLĄD

-okno z drewna w konstrukcji 
jednoramowej;
-podział: okno dwuskrzydłowe
- szpros: wielokrotny
- kolorystyka: ciemny brąz;
-szklenie: pakiet szybowy, 
zespolony o przenikalności ciepła 
U=0,9 [W/(m2・K)]
- okucia: proste, stylizowane
- PROJ.  WYMIANA OKIEN 
POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY 
WYGLĄD

-okno z drewna w konstrukcji 
jednoramowej;
-podział: okno dwuskrzydłowe
- szpros: wielokrotny
- kolorystyka: ciemny brąz;
-szklenie: pakiet szybowy, 
zespolony o przenikalności ciepła 
U=0,9 [W/(m2・K)]
-okucia: proste, stylizowane
- PROJ.  WYMIANA OKIEN 
POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY 
WYGLĄD

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
 PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

UWAGI
1. Ujednolicenie wyglądu elewacji i przywrócenie pierwotnych walorów historycznych i architektonicznych poprzez wykonanie nowych drewnianych okien odtwarzających ich 
pierwotne kształty i kolorytykę.
2. Odtworzyć należy również, na wzór zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w oknach. 
3. Okna pomalować farbą nawierzchniową z półpołyskiem, renomowanej firmy, stosowaną przy obiektach zabytkowych, w kolorystyce NCS S 4030 - Y20R.
4. Współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K), a okna w pomieszczeniach wyposażyć należy w nawiewniki 
higrosterowane.

UWAGA:
1.PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY  STOLARKI 
NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE.
2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI
3.W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM 
DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGA:
STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z "PROJEKTEM POWTARZALNEJ STOLARKI OKIENNEJ 
I DRZWIOWEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH 
POMNIKA HISTORII ORAZ OBSZARÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW NA OSZARZE REWITALIZACJI 
MIASTA ŻYRARDOWA" WYKONANYM DLA MIASTA ŻYRARDOWA I UZGODNIONYM Z MIEJSKIM 
KONSERWATOREM ZABYTKÓW.


