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OZNACZENIE !

P - część przedlicznikowa zaplombowana zgodnie z wytycznymi PGE 
6xS301 C25A + 1xS301 C16A + RBK00/32A 

   - aparaty przystosowane do plombowania

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
- samoczynne wyłączenie zasilania 
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PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdził:

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
 PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE
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upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06Elektryczna

Elektryczna

TABLICA TG+TA+TL E-5

UWAGA !
1. Część przedlicznikową należy zaplombować zgodnie z wytycznymi
    PGE Dystrybucja S.A. 
2. Przewody zasilające liczniki oraz od liczników do rozłączników wykonać
    LgY 1x10mm2 zachowując kolorystykę.
3. Podział punku PEN na PE i N wykonać na GSW w TG.
    Nie należy wykorzystywać uziomu PEN w złączu kablowym ZK.
4. Miejsce rozgraniczenia własności stanowią zaciski prądowe na wejściu
    przewodów od zabezpieczeń w złaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
5. Projektowane rozdzielnice z estroduru wykonać w II klasie ochronności .
6. Szafki licznikowe zamykane na klucz typu MASTER KEY


