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ArchitekturaWspółpraca: mgr inż.arch. Michal Modzelewski

DETAL BALUSTRADY

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE 

APROBATY TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z 

INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 

KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W 

PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

KLATKA SCHODOWA 2

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

ul. Narutowicza 42
96-300 Żyrardów

działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
obręb ewid: Nr. 2 Żyrardów

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM

BUDYNKUMIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

mgr inż. arch. Andrzej Gałecki

upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczeń

upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczeń

UWAGI:
1. Wstępine oczyścić drewniane elementy z brudu, luźnych 
nawarstwień oraz odspajających się warstw 

2. Przeprowadzić zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna.

3. Zaimpregnować osłabione partie drewna, usunąć 
nadmiar impregnatu z lica desek.

4. Skleić pęknięcia i rozstępy drewna specjalistycznym 

preparatem renomowanej firmy

5. Uzupełnić ubytki drewna – flekowanie lub kitowanie 

(żywice epoksydowe z wypełniaczem – mączką drzewną).

6. Wykonać rekonstrukcję zniszczonych, niezachowanych 

detali : stopnic, elementów balustrady (tralki i inne). 
7. Założyć na powierzchnię polichromii schodów barierę 

ochronną w postaci lakieru końcowego renomowanej 

firmy.

8. Wszystkie nowe elementy drewniane zabezpieczyć 
profilaktycznie preparatem renomowanej firmy i scalić 
kolorystycznie. 

ArchitekturaWspółpraca: inż.arch. Małgorzata Zawistowska
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