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| BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
PROJ. NAPRAWA MUROW PROJ. REMONT | PROJ WYMIANA RUR PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PROJ. RENOWACJA ELEWACJI PROJ. ZAWILGOCENIA DO OSUSZENIA, dziatka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
UZUPELNIENIE ODTWORZENIOWE CEGIEL PARAPETOW SPUSTOWYCH SPOINOWANIE MUROW - ZABRUDZENIA DO OCZYSZCZENIA obreb ewid: Nr. 2, Zyrardéw
ZABEZP. PRZED DEGRADACJA INWESTOR Miasto Zyrardc’)w
Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardow
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
UWAG: RZUT PARTERU 2
1. Staranne osuszenie muréw ceglanych.
2. Przeprowadzenie rewaloryzacji muréw fundamentowych na catej ich gtebokosci wraz z natozeniem izolacyjnych powtok przeciwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych wg opisu technicznego.
3. Usunigcie wszystkich zdezintegrowanych strukturalnie oraz porazonych biologicznie wypraw i cegiet ceramicznych. STADIUM: Skala:
4. Doktadnie oczyszczenie muréw metodag mikroci$nieniowg na sucho, z zastosowaniem ekologicznego $cierniwa. PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
5. Wykongniel rekonstrukcji zniszczonychl fragmentéw muréw przy uzyciu czgrwonych cegiel ceramiczrjych wielkoétl:iq i wyglqdem odpowiednio dopasowanyclh ze stosownie tez dopasowanymi powierzchniami naturalnymi (w miejscach szczegoélnie zniszczonych wykona¢ "szpatdowanie"). ISpecialnose] Imie i nazwisko: Podpis:
6. Wypetnienie ubytkow w za}chowgnlych i oczyszqnych zaprawach tynka}rsklch. przy qiycnu zapraw zb!lionych do pierwotnie zastosowanych cementowo-wapiennych. mgrinz. arch. Andrze] Galecki
7. Staranne zrekonstruowanie wlmlejscach.ubytkow plerwotnch dgkoraql arlchltektonlcznych - gZymsow. o o : . . upr.bud w spec;j. arch. do proj.
8. W przypadku drobnych ubytkéw w materiale ceglanym natozenie starannie dobranych kolorystycznie i fakturalnie kitéw z masy renowacyjne;j. Projektant: |Architektura bez ograniczen
9. Staranne i delikatne pogtebienie wszystkich spoin, co najmniej na gtebokos¢ 2,5 - 3 centymetréw i oczyszczenie a nastepnie wypetnienie zaprawa do spoinowania dopasowang kolorystycznie i strukturalnie do zaprawy pierwotnie uzytej. r KP%)KK 1A 51/2008
10. Jesli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia strukturalnego muréw (zaréwno cegiet i zapraw mineralnych) naprawe wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. mar inz. arch. Krzysziof Guszcza
11. Jesli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia rozwarstwierh muréw naprawe wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskich. u gr bua W s. ec'yarch do proj
12. Po zakonczeniu wszytskich konserwatorskich prac czyszczacych oraz rekonstrukcyjnych odczekanie, aby naprawy zwigzaty, wyschly i przesaczenie poprzez aplikacje preparatu hydrofobowego o konsystenciji kremu zgodnie z technologig jej aplikacji podang w karcie technicznej. Sprawdzit: |Architektura bZz- o ranicgehj- - doproj.
13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich z zastosowaniem blach powlekanych. nr BL-gPdOKK/56/2005
Wspétoraca:|Architektura| mgr inz.arch. Michat Modzelewski
Wspotoraca:|Architektura|inz. arch. Matgorzata Zawistowska
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