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UWAGA:

1.Wszystkie instalacje znajdujgce sie na elewacjach
zewnetrznych nalezy usung¢ z elewacji ceglane;j,
wyprowadzi¢ ponad dach lub poprowadzi¢ podtynkowo
wewnatrz budynku

2.Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz obiektu
nalezy prowadzi¢ podtynkowo

LEGENDA:
BN Rozdzielnice elekiryczne
PWP [O]  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Al @ e Oprawa typu plafon LED 28W, 4000Im, IP85, IK10, klosz z
poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K,
zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 68 000 h,
wbudowany czujnik ruchu

A2 @ e Oprawa typu plafon LED ~20W, 2310Im, P85, IK10, klosz z
poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K,
zasilacz, trwatos¢ zrédet LED - min. 68 000 h,
whbudowany czujnikiem ruchu, regulowanym w czterech kierunkach,
kazdy w zakresie od 2 do 8 m, czas $wiecenia, czulo¢ zmierzchowa

A3 O q Oprawa typu plafon LED 28W, 4000Im, 1P85, IK10, klosz z

poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K,
zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 68 000 h,

B1 &) Oprawa oéwietleniowa LED min 4000im,
dobrana w uzgodnieniu z Inwestorem

AwiD  Oprawa awaryjna LED, 274Im, IP44, Il klasa ochronnosci,

min.1h, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw2E  Oprawa awaryjna LED, 234Im, IP44, Il Klasa ochronnoci,

min. 1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP

D /O tacikpojedyncay 108 POIPH

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31,

15-136 Biatystok

tel. + 48 531 901 470

e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Narutowicza 42
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
obreb ewid: Nr. 2, Zyrardéw
INWESTOR Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardow

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
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PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
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