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-drzwi zewnętrzne drewniane, pełne, 
jednoramowe; ościeże zewnętrze 
ceglane, wewnętrzne otynkowane; 
otwór zwieńczony
ceglanym nadprożem łukowym;
-dwuskrzydłowe z naświetlem;
-skrzydło: dekoracja w formie płycin 
-naświetle: układ wielopolowy 
wydzielony szprosami;
-kolorystyka: odcienie brązu;
-szklenie: przeźroczyste, pojedyńcze
-sposób otwierania: rozwierne lub 
stałe;
-PROJ. PODDANIE DRZWI
PRACOM KONSERWATORSKIM

- Drzwi wewnętrzne, 
jednoskrzydłowe 
wykonane z drewna
- akcesoria: trzy zawiasy, 
zamek punktowy,  
- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na 
całym obwodzie
- rama w kolorze
odtworzeniowym
- PROJ.  WYMIANA DRZWI

HISTORYCZNY WYGLĄD
POWTARZAJĄCA

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
 PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE
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- Drzwi wewnętrzne, 
jednoskrzydłowe 
wykonane z drewna
- akcesoria: trzy zawiasy, 
zamek punktowy,  
- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na 
całym obwodzie
- rama w kolorze
odtworzeniowym

-PROJ. PODDANIE DRZWI
PRACOM KONSERWATORSKIM

UWAGA:
1.PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY  STOLARKI 
NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE.
2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI
3.W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM 
DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGA:
STOLARKĘ DRZWIOWĄ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z "PROJEKTEM POWTARZALNEJ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W 
GRANICACH POMNIKA HISTORII ORAZ OBSZARÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW NA OSZARZE 
REWITALIZACJI MIASTA ŻYRARDOWA" WYKONANYM DLA MIASTA ŻYRARDOWA I UZGODNIONYM Z 
MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW.

UWAGI
1. Poddanie pracom konserwatorskim zachowanych zabytkowych drzwi wejściowych do budynku (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków);
a) Usunąć z drewnianych powierzchni wtórne powłoki malarskie metodami chemicznymi przy użyciu chemicznego preparatu do usuwania powłok lakierniczych, renomowanej 
firmy, stosowanych przy obiektach zabytkowych.
b) Uzupełnić ubytki drewna poprzez wykonanie i wkejenie fleków w miejschac większych pęknięć z odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych.
c) Uzupełnić drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy użyciu szpachlówek do drewna, renomowanej firmy, stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych.
d) Opracować nałożone kity oraz uzupełnienia drewna poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni.
e) Pomalować powierzchnię stolarki zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą przeznaczoną do drewna, nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce NCS S 4030 - Y20R
2. Wymiana nieoryginalnej części stolarki drzwiowej zewnętrznej  (zgodnie z rysunkami projektu)
a) W przypadku braku orginalnych elementów stolarki drzwiowej wykonać nowe drzwi z odtworzeniem pierwotnego kształtu, kolorystyki i podziałów.
b) Odtworzyć należy również, na wzór zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w drzwiach. 
c) Pomalować powierzchnię stolarki zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą przeznaczoną do drewna, nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce zgodnej z pierwotną 
ustaloną na podstawie konserwatorskich badań stratygraficznych.
d) Współczynnik przenikania ciepła dla nowych drzwi zewnętrznych nie może być gorszy niż U=1,3W/m2//K.

3. Poddanie pracom konserwatorskim zabytkowych drzwi wewnętrznych do lokali (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz rysunkami projektu)
a) Usunąć z drewnianych powierzchni wtórne powłoki malarskie metodami chemicznymi przy użyciu chemicznego preparatu do usuwania powłok lakierniczych, renomowanej 
firmy, stosowanych przy obiektach zabytkowych.
b) Uzupełnić ubytki drewna poprzez wykonanie i wkejenie fleków w miejschac większych pęknięć z odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych.
c) Uzupełnić drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy użyciu szpachlówek do drewna, renomowanej firmy, stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych.
d) Opracować nałożone kity oraz uzupełnienia drewna poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni.
e) Pomalować powierzchnię stolarki zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą przeznaczoną do drewna, nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce NCS S 4030 - Y20R
4. Wymiana nieoryginalnej części stolarki drzwiowej wewnętrznej  (zgodnie z rysunkami projektu)
a) W przypadku braku orginalnych elementów stolarki drzwiowej wykonać nowe drzwi z odtworzeniem pierwotnego kształtu, kolorystyki i podziałów.
b) Odtworzyć należy również, na wzór zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w drzwiach. 
c) Pomalować powierzchnię stolarki zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą przeznaczoną do drewna, nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce zgodnej z pierwotną 
ustaloną na podstawie konserwatorskich badań stratygraficznych.


