
UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO 

SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z PROJEKTANTEM.

MIN. 10CM

Wełna 
mineralna

Papa

Belka wzmacniająca

Istn. belka stropowa

Belka wzmacniająca

WIDOK Z GÓRY

MIN. 10CM

Wełna 
mineralna

Papa

Belka wzmacniająca

Istn. belka stropowa

WIDOK Z BOKU

5. KAŻDA Z BELEK 
NABIJANYCH POWINNA 
MIEĆ WYSOKOŚĆ BELKI 
ISTNEJĄCEJ I 
SZEROKOŚĆ RÓWNĄ 1/2 
SZEROKOŚCI BELKI 
ISTNIEJĄCEJ TAK ABY 
ŁĄCZNIE STANOWIŁY 
PRZEKRÓJ BELKI NOŚNEJ 
ISTNIEJĄCEJ.
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Łącznik mechaniczny
Śruba M12 klasy 5.6
w rozstawie co 60 cm,
przy oparciu zagęścić 3 
łączniki do rozstawu 30cm

Łącznik mechaniczny
Śruba M12 klasy 5.6
w rozstawie co 60 cm,
przy oparciu zagęścić 3 
łączniki do rozstawu 30cm
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Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

ul. Narutowicza 42
96-300 Żyrardów

działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
obręb ewid: Nr. 2 Żyrardów

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM
BUDYNKUMIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

mgr inż. arch. Andrzej Gałecki

upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczeń

upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczeń

ArchitekturaWspółpraca: inż.arch. Małgorzata Zawistowska

DETAL 6
WZMOCNIENIE BELEK

STROPOWYCH
24


