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UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

~ BALUSTRAD-ODTWORZENIOWO

“\_PROJ. WYMIANA STOLARKI

UWAGI:

1. Przygotowanie $cian jako jednej réwnej ptaszczyzny.
Tynki odspojone w miejscach widocznych spekan nalezy
sku¢ w catosci do powierzchni muru (mur osuszy¢ przed
natozeniem kolejnych warstw tynku). Nastepnie usung¢ z
powierzchni $cian wewnetrznych klatek schodowych
zluszczone i odspojone powtoki malarskie.

2. Oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji
ostabiajacych przyczepnos¢ do poditoza (pyty,
zabrudzenia, itp.) metoda hydrodynamiczng (mycie wodag
pod cisnieniem) lub mieszang (czyszczenie
mgtawicowe).

3. Naprawa rys w murze.

4. Skucie/ naprawa tynkow

5. Potozenie tynkéw, malowanie $cian

6. Malowanie — zgodnie z programem prac
konserwatorskich (malowanie $cian nalezy wykona¢
dwukrotnie farbg silikatowg w kolorze biatym).

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

5. ZOLTYM KOLOREM ZAZNACZONO
PROJ. USUNIECIE LAMPERII OLEJNEJ

6. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU LUB
WKUCIA
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