PROJ. RENOWACJA GZYMSOW

PRZEMUROWANIE ELEM. LUZNYCH

PROJ. NAPRAWA OBROBEK
,/BLACHARSKICH KOMINA

PROJ REMONT KOMINA
PROJ. REMONT POKRYCIA DACHU -
PAPA TERMOZGRZEWALNA
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PROJ. RENOWACJA NADPROZY

REGULACJA SPADKOW
SPOINOWANIE | WYPELNIANE UBYTKOW

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI -

PROJ. WYMIANA ORYNNOWANIA
PRZEMUROWANIE ELEM. LUZNYCH

PROJ. RENOWAGJA GZYMSOW
PRZEMUROWANIE ELEM. LUZNYCH
PROJ. REMONT PARAPETOW
PROJ. RENOWACJA PILASTROW
PRZEMUROWANIE ELEM. LUZNYCH
PROJ. RENOWACJA GZYMSOW
PRZEMUROWANIE ELEM. LUZNYCH
PROJ. USUNIECIE ELEMENTOW
WTORNYCH | NIEORGINALNYCH
PROJ. RENOWACJA ELEWACJI

PROJ. ZAWILGOCENIA DO OSUSZENIA,
ZABRUDZENIA DO OCZYSZCZENIA

PROJ. REMONT COKOtU
WRAZ Z HYDROFOBIZACJA

5. Wykonanie rekonstrukcji zniszczonych fragmentéw muréw przy uzyciu czerwonych cegiet ceramicznych wielkos$cig i wygladem odpowiednio dopasowanych ze stosownie tez dopasowanymi powierzchniami naturalnymi (w miejscach szczegélnie zniszczonych wykonac "szpatdowanie").

6. Wypetnienie ubytkéw w zachowanych i oczyszonych zaprawach tynkarskich przy uzyciu zapraw zblizonych do pierwotnie zastosowanych cementowo-wapiennych.

7. Staranne zrekonstruowanie w miejscach ubytkéw pierwotnch dekoracii architektonicznych - gzymsoéw.
12. Po zakonczeniu wszytskich konserwatorskich prac czyszczacych oraz rekonstrukcyjnych odczekanie, aby naprawy zwigzaty, wyschly i przesaczenie poprzez aplikacje preparatu hydrofobowego o konsystenciji kremu zgodnie z technologig jej aplikacji podang w karcie technicznej.

9. Staranne i delikatne pogtebienie wszystkich spoin, co najmniej na gtebokos¢ 2,5 - 3 centymetréw i oczyszczenie a nastepnie wypetnienie zaprawa do spoinowania dopasowang kolorystycznie i strukturalnie do zaprawy pierwotnie uzytej.
13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich z zastosowaniem blach powlekanych.

10. Jesli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia strukturalnego muréw (zaréwno cegiet i zapraw mineralnych) naprawe wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.

2. Przeprowadzenie rewaloryzacji muréw fundamentowych na catej ich gtebokosci wraz z natozeniem izolacyjnych powtok przeciwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych wg opisu technicznego.
11. Jesli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia rozwarstwienh muréw naprawe wykonaé zgodnie z programem prac konserwatorskich.

3. Usuniecie wszystkich zdezintegrowanych strukturalnie oraz porazonych biologicznie wypraw i cegiet ceramicznych.

4. Doktadnie oczyszczenie muréw metodag mikroci$nieniowg na sucho, z zastosowaniem ekologicznego $cierniwa.
8. W przypadku drobnych ubytkéw w materiale ceglanym natozenie starannie dobranych kolorystycznie i fakturalnie kitéw z masy renowacyjnej.

3. STOLARKA DREWNIANA - KOLOR ODTWORZENIOWY BRAZOWY NP. RAL 8017
4. OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE- KOLOR GRAFITOWY NP. RAL 7024

1. PAPA TERMOZGRZEWALNA - KOLOR GRAFITOWY NP. RAL 7024

2. CEGLA ISTNIEJACA - KOLOR NATURALNY
1. Staranne osuszenie muréw ceglanych.

OZNACZENIA
UWAGI:




