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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zadanie nr 3 - Wymiana lamp oświetlenia jarzeniowego na lampy LED  

w Biurze Powiatowym ARiMR w Międzyświeciu, ul. Cieszyńska 85 

  

1. Roboty obejmujące wymianę natynkowych świetlówkowych lamp oświetleniowych na lampy 

LED-owe, w pomieszczeniach Biura Powiatowego ARiMR.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych. 

 

Wymianę lamp należy wykonać w sposób zapewniający utrzymanie odpowiednich warunków pracy 

w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy 

zapewnieniu wymaganego natężenie oświetlenia min. 500lux.  

Układ zasilania obwodów oświetleniowych dla istniejących pomieszczeń pozostaje bez zmian.  

Zakres prac Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  

• Demontaż istniejących świetlówkowych 4x18W natynkowych opraw oświetleniowych – 

25 sztuki; 

• Dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad nasufitowych opraw 

oświetleniowych 60x60 cm LED – 28 sztuk; 

• Dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad opraw oświetleniowych 

z modułem oświetlenia ewakuacyjnego – 2 sztuki;  

• Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oświetleniowych obwodów elektrycznych 

zasilających niskiego napięcia oraz pomiarów natężenia oświetlenia; 

• Naprawa/malowanie powierzchni sufitów śladów po zdemontowanych oprawach.  

 

Specyfikacja oświetleniowych paneli LED:  

• Panel LED o module 60x60 cm zasilana z sieci 230V. 

• Temperatura barwowa światła 3 500 do 4 500 K z współczynnikiem oddawania barw CRI>80  

• Kąt świecenia nie mniejszy niż 100 O 

• Oprawa o niskim olśnieniu UGR< 19  
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• Skuteczność oświetlenia min. - 130 lm/W 

• Czas pracy diod LED min. 50 000 h - gwarancja 5lat. 

 

Specyfikacja oprawy awaryjnej  

• Panel LED o minimalnej mocy 3W  

• Praca autonomiczna  

• Zakres temperatury pracy 10-35°C  

• Wersja z autotestem. 

• Czas podtrzymania pracy min. 1h  

• Stopień szczelności IP20  

• Zasilanie 220-240V AC  

• Kolor biały, montaż natynkowy  

• Certyfikat CNBOP  

• Gwarancja: 2 lata. 

 

Informacje dodatkowe 

Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia robót 

w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę w pozostałych pomieszczeniach.  

Prace mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach pracy biura. 

Nie dopuszcza się pozostawienia na zakończenie dnia roboczego pomieszczeń bez czynnych opraw 

oświetleniowych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót. i w przypadku wykonania ich 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami a w przypadku spowodowania uszkodzenia/awarii również 

w pozostałej części obiektu w wyniku prowadzonych prac, jest zobowiązany do przywrócenia stanu 

pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.  

Roboty z zakresu wewnętrznej instalacji elektrycznej będą wykonywane pod nadzorem osoby 

posiadającej uprawnienia w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z późni. zm.).  

Wszystkie roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z fabrycznie nowych materiałów 

zapewnionych przez Wykonawcę.  
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Informacje ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

opisu przedmiotu zamówienia i przepisów prawa, wiedzy technicznej dla uzyskania końcowego efektu 

określonego przez przedmiot zamówienia. 

Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających 

utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały, 

pomiary obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia, pomiarów natężenia oświetlenia 

(dokumentację powykonawczą). 

Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.  


