 Załącznik nr 1 do SWZ
																        Zam. 95/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: „Dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych
 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

	
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	
Parametry oferowane *
	Nazwa producenta
i nr katalogowy
produktu*
(kolumnę należy wypełnić również w przypadku zaoferowania produktów równoważnych)*

	J.m.
	Ilość

	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	
I.

	SZKIEŁKA PODSTAWOWE (SZKŁO ŚNIEŻNOBIAŁE)

	
1.

	
Szkiełka podstawowe, krawędzie cięte, szkło śnieżnobiałe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:

	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
2.

	
Szkiełka podstawowe, krawędzie szlifowane, szkło śnieżnobiałe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:

	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
3.

	
Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie cięte,  szkło śnieżnobiałe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:

	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
4.

	
Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie szlifowane,  szkło śnieżnobiałe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	II
	
SZKIEŁKA PODSTAWOWE (SZKŁO BIAŁE)


	5.
	
Szkiełka podstawowe, krawędzie cięte, szkło białe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	6.
	
Szkiełka podstawowe, krawędzie szlifowane, szkło białe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	7.
	
Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie cięte,  szkło białe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:

	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	8.
	
Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie szlifowane,  szkło białe.
wymiary: 76 x 26 x 1 mm podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:

	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)






	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	III.
	
SZKIEŁKA PODSTAWOWE  SUPERFROST (Z KOLOROWYM POLEM DO OPISU)


	
9.

	Szkiełka podstawowe ze szkła
typu SUPER FROST (lub równoważny)  z białym polem do opisu, krawędzie cięte, 
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
10.

	Szkiełka podstawowe  ze szkła  
typu SUPER FROST (lub równoważny)   z żółtym polem do opisu,  krawędzie cięte,
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm  
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
11.

	Szkiełka podstawowe  ze szkła typu SUPER FROST (lub równoważny)   z zielonym polem do opisu, krawędzie cięte,
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
12.


	Szkiełka podstawowe  ze szkła typu SUPER FROST (lub równoważny)   z pomarańczowym  polem do opisu, krawędzie cięte,
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
13.

	Szkiełka podstawowe ze szkła  typu SUPER FROST (lub równoważny)   z różowym polem do opisu, krawędzie cięte,  
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
14.

	Szkiełka podstawowe  ze szkła  typu SUPER FROST (lub równoważny)   z niebieskim polem do opisu, krawędzie cięte,  
Wymiary: 76 x 26 x 1 mm
Wielkość pola do opisu: 
(dł.) 15 mm x (szer.) 26 mm
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	


IV.

	


SZKIEŁKA PODSTAWOWE SUPERFROST PLUS 

	15.
	Szkiełka podstawowe typu SUPER FROST PLUS do zastosowania przy adhezji komórek przy preparowaniu do wirowania przy standardowych wymazach wg. papanicolau, hybrydyzacji  immunoperoksydazy, hybrydyzacji DNA in situ (lub równoważne),tj.: szkiełka podstawowe z szkła sodowo – wapniowego, białego o wymiarach 
75 x 25 x 1 mm z krawędziami szlifowanymi 900, posiadającymi białe pole do opisu, zapewniające elektrostatyczne przyciąganie parafinowanych lub świeżo zamrożonych fragmentów tkanek lub próbek cytologicznych; nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest potrzebne.; nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.
	
	
	Op.
(72 szt.)
	1
	

	V.
	
SZKIEŁKA PODSTAWOWE  SUPERFROST PLUS GOLD 


	16.

	Szkiełka podstawowe SUPER FROST PLUS GOLD do zastosowania w specjalnych barwieniach, immunocytochemicznej hybrydyzacji DNA , hybrydyzacji DNA in situ, zliczaniu selekcyjnym niewielkich ilości tkanek do analizy immunofluorescencyjnej 
(lub równoważne),tj.: szkiełka podstawowe z szkła sodowo – wapniowego białego 
o wymiarach 75 x 25 x 1 mm 
z krawędziami szlifowanymi 900, posiadającymi białe pole do opisu, 
świeże lub zamrożone fragmenty tkanki są przyciągane dzięki specjalnej technice przyczepności i chemicznie wiązane 
z powierzchnią; nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest potrzebne.; nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.
	
	
	Op.
(72 szt.)
	1
	


	VI.
	
SZKIEŁKA PODSTAWOWE (GRUBE)


	
17.

	Szkiełka podstawowe grube 1,7 – 2,0 mm (wymiar: 26 x 76 mm),
krawędzie cięte
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy szkiełek ze szkła sodowo – wapniowego.
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	
18.

	Szkiełka podstawowe grube 1,7 – 2,0 mm
(wymiar: 26 x 76 mm),
krawędzie szlifowane
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy szkiełek ze szkła sodowo – wapniowego.
	
	
	Op.
(50 szt.)
	1
	

	VII.
	
SZKIEŁKA NAKRYWKOWE


	
19.

	Szkiełka nakrywkowe 
o wymiarach 18 x 18 mm
 podanym składzie chemicznym nie gorszym niż: 
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	






	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	20.
	Szkiełka nakrywkowe 
o wymiarach  20 x 20 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	21.
	Szkiełka nakrywkowe 
o wymiarach  22 x 22 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	22.
	Szkiełka nakrywkowe 
o wymiarach  24 x 24 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	23.
	Szkiełka nakrywkowe 
o wymiarach  24 x 32 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	24.
	Szkiełka nakrywkowe
o wymiarach 24 x 36 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	
25.
	
Szkiełka nakrywkowe  o wymiarach  24 x 40 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	


Op.
(100 szt.)
	





1
	

	26.
	Szkiełka nakrywkowe  o wymiarach 24 x 50 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op.
(100 szt.)
	1
	

	27
	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 60 mm  podanym składzie chemicznym nie gorszym niż:
	Dwutlenek krzemu 
	SiO 2 SiO 2 
	72.20% 72,20 % 

	Sodium OxideTlenek sodu 
	Na 2 O Na 2 O 
	14.30% 14,30 % 

	Potassium OxideTlenek potasu 
	K 2 O K 2 O 
	1.20% 1,20 % 

	Calcium OxideTlenek wapnia 
	CaO CaO 
	6.40% 6,40 % 

	Magnesium OxideTlenek magnezu 
	MgO MgO 
	4.30% 4,30 % 

	Aluminium OxideAluminium Oxide 
	AL 2 O 3 Al 2 O 3 
	1.20% 1,20 % 

	Ferric OxideŻelaza tlenek 
	Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 
	0.03% 0,03 % 

	Sulfur TrioxideTrójtlenku siarki 
	SO 3 SO 3 
	 0,30 %


Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7 / ° C (20-300 ° C)
	
	
	Op. 
(100 szt.)
	1
	

	28
	Szkiełka nakrywkowe okrągłe o średnicy 24mm, grubość 0,13-0,16mm. Wykonane ze szkła borokrzemowego D263 M. Dokładnie wycięte, bez bąbelków lub wyszczerbień.
	
	
	Op. 
(100 szt.)
	1
	

	29
	Szkiełka nakrywkowe okrągłe o średnicy 11mm, grubość 0,19-0,23mm. Wykonane ze szkła borokrzemowego D263 M. Dokładnie wycięte, bez bąbelków lub wyszczerbień.
	
	
	Op. 
(100 szt.)
	1
	

	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

	






                                                                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

10

