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Opis techniczny
1. Wstep

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy wewnetrznej zewnetrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle przy ul. Plac Zamkowy 5 lokalu
mieszkalnym nr 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16 (dz. nr 2070/4).
2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o inwentaryzacje istniejgcej instalacji
gazowej, warunki techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa, obowigzujace
przepisy i normy oraz uzgodnienia z Inwestorem.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z montazem 9 dwu-funkcyjnych kottdw
gazowych o mocy 17kW. Obliczenie przepustowosci instalacji jest zawarte w dalszej
czesci opracowania.
Obszar oddziatywania — dziatka 2070/4 w Nakle.
4. Instalacja gazowa

1. Rozwigzanie techniczne.
Doprowadzenie gazu do budynku (przytacze DN80) znajduje sie na zewnetrznej Scianie
budynku. Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. PrzejScia rury przewodowej przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a wolng przestrzen wypetni¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji. Srednica rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 2 dymensje od
Srednicy rury przewodowej. Instalacje wykonac z rur stalowych itaczy¢ je za pomoca
spawania. Mocowac je do Scian za pomocg typowych uchwytéw do rur wykonanych z
materiatdw niepalnych. Przed przyborami gazowymi zamontowa¢ dwuztgczke i kurek
odcinajacy o Srednicach odpowiednio DN 20 i DN15. Kurek odcinajacy nalezy zamontowac
w miejscu fatwo dostepnym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od przyboru i na
wysokosSci min 0,7 m od podiogi. Odlegtos¢ pozioma rury gazowej od innych instalacii
powinna wynosi¢ min. 0,1m natomiast w miejscu skrzyzowania min. 2 cm. Do pomiaru
iloSci zuzywanego gazu gazomierz G4 zlokalizowany w korytarzu.

2. Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Pomieszczenia, w ktdrych znajdowac sie bedzie projektowany kociot gazowy ma sprawng

wentylacje, co potwierdza zatgczona opinia kominiarska. Odprowadzenie spalin



z projektowanego kotta do przewodu kominowego nr 8, ktdry nalezy wykonac. Materiat
musi posiadac¢ wtasciwe atesty.

3. Proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza pod
ciSnieniem 0,05 MPa bez aparatdow gazowych oraz pod ciSnieniem 2 kPa z aparatami
gazowymi. Probe nalezy przeprowadzi¢ w ciggu min. 30 min. Manometr uzyty do
wykonania préby szczelnoSci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 oraz Swiadectwo

legalizacji i zakres pomiarowy od 0-0,06 MPa.

5. Uwagi koncowe

- Roboty winny by¢ wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na budowe przez osoby
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych;

- Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem przepisdw i zasad
bhp odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac;

- Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (DzU 75 poz.690 z 2002r.);

- wszystkie materiaty i armatura zastosowane do budowy instalacji gazowej i c.0. winny
by¢ oznaczone znakiem ,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144
poz. 1182).

- Ksztattki i rury stalowe taczy¢ za pomocg spawania, wymagania dla potgczen spawanych
(spawanie tukowe) poziom jakosci zgodny z normg PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa —
Spawanie stalowych uktadow rurowych — wymagania funkcjonalne. Stalowe odcinki
przytgcza gazowego nalezy zabezpieczy¢é powtokami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg
ZSG-00-1-006.

- przybory gazowe podiaczy¢ do instalacji i zabezpieczy¢ zgodnie z PN/B-02413
lub B/02414.

- dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z innych materiatdw dopuszczonych do
stosowania w tego typu instalacjach;

- Po wybudowaniu instalacji przez uprawnionego wykonawce, nalezy dokonac odbioru
technicznego instalacji i zgtosi¢ ten fakt dostawcy gazu celem wigczenia instalacji

4



do uzytkowania.
- W SKG, za kurkiem gtownym nalezy skontrolowaé obecnos¢ przektadki dielektrycznej,

w przypadku jej braku nalezy przektadke zainstalowac.



Informacja BIOZ

na rozbudowe wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Nakle przy ul. Plac Zamkowy 5 lokal 1, 2, 3, 4, 8, 11
,12 13, 14, 16.
1. Zakres robot
> montaz nowych przewodéw z rur stalowych (miedzianych) zgodnych z
wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm i tgczy¢ je za pomocg spawania
(lutowania lub przez zaprasowywanie),
~ przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych;
= montaz wktadu kominowego;
> montaz przybordw gazowych — kotta gazowego i kuchenki gazowej;
> proba szczelnosci;
> uporzadkowanie pomieszczen.
2. W trakcie wykonywania robdt moze wystgpic:
> przenoszenie materiatow;
= Spawanie gazowe;
> montaz przewodow i przybordw gazowych.
3. Przed przystgpieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie
BHP
w szczegolnosci:
> dotyczacych recznych prac transportowych;
> prac z uzyciem elektronarzedzi;
= prac spawalniczych;
> ochrony p.poz.
> prac na wysokosci
4. W celu zminimalizowania skutkéow zagrozen podczas wykonywania prac nalezy
stosowac nastepujace srodki zapobiegawcze:
> odziez robocza, obuwie, rekawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp.;
>~ 0znakowanie miejsca pracy;
> przerwy na positek;
5. Nadzdr nad robotami prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.

6. Dokumentacja budowy do czasu odbioru koncowego znajdowac sie bedzie u
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Inwestora lub kierownika budowy.

Nakto 10.03.2021r.

Os$wiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1995 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt roz-
budowy wewngtrznej 1 zewnetrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 8, 11,
12, 14, 15, 16 w Nakle przy ul. Plac Zamkowy 5 (dziatka nr 2070/4), zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:



