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TWORZYWO WZMACNIANE SZKLEM

A % KRATA POMOSTOWA PELNA

] PROJEKTOWANA PLYTA ZELBETOWA

CEGLA PEENA KL.130
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

OKUCIA, SCHODY, POMOSTY DOKONAC OCENY TECHNICZNEJI POD KATEM
KONIECZNYCH NAPRAW LUB EWENTUALNEJ WYMIANY. RENOWACJA KONSTRUKCJ

JELBETOWEJ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM "RENOWACJA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH”
Z UWZGLEDNIENIEM ZATWIERDZONYCH TECHNOLOGH PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU |

REALIZOWANYCH NA INNYCH OBIEKTACH, A W SZCZEGOLNOSC! NA OSADNIKACH
WSTEPNYCH 109. KANAL PRZELEWOWY WEWNATRZ POMPOWNI WYBURZYC LUB
NYREMONTOWAC, WYLOT Z POMPOWNI ZAMUROWAC.

WSZYSTKIE PRZEKRYCIA NAD KOMORAMI CZERPALYMI MUSZA BYC ZABEZPIECZONE
PRZED OBROTEM LUB PRZESUNIECIEM POPRZEZ PRZYKECENIE DO OKUCIA OTWORU.

SPRAWDZIC WYMIARY PO OPROZNIENIU ZBIORNIKA | DEMONTAZU URZADZEN.

"1 bo WrclECiA
o ELEMENTY POWYZEJ KRAWEDZI PRZEKROJU
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"\"
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< R 7 /! {\ Vis A2 \ POZIOMIE 0,00 NIE BEDA WYKONYWANE ZAGLEBIENIA DO MONTAZU KRAT JAK W
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< g | 125 \ \ 7S\ \  POLACZENIE ZGODNIE Z PROJ. KONSTR. TJ. 1,60 m ppm. PO OCZYSZCZENIU ISTNIEJACES KONSTRUKCJI STALOWEJ JAK
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ISTNIEJACY KANAL PRZELEWO '

WRAZ 7 KORYTEM DO LIKWIDACJI
(EWENTUALNIE WYREMONTOWAC)

WEAZ MONTAZOWY DLA MIESZADLA 100x100cm ¥ ¥
KRATA Z TWS PELNA, POWIERZCHNIA SZORSTKA : :

UWAGA: NA RZUCIE PODANO RZEDNE BEZWZGLEDNE
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ISTNIEJACY OTWOR

Aktualizacja zgodnie z projektem technologicznym. Zmiany nad tabelkq
30.08.2004 B
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