UWAGA!

Rozwiqzanie szczegdldw schematyczne.
Przed przystqpieniem do realizacji

sposdb wykonania uzgodni¢ na budowie
z projektantem oraz inspektorem nadzoru

OBROBKA | IZOLACJA TERMICZNA ATTYKI

podkonstrukcja z ptyty OSB 22mm

obrobka blacharska z uchwytem
blacha na rgbek

istniejqce warstwy dachu
bez zmian
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istniejqce ocieplenie, wetna min. gr. 15 cm

projektowane ocieplenie, wetna gr. 8 cm
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IZOLACJA TERMICZNA GLIFOW OKIENNYCH
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DOCIEPLENIE GLIFOW WEELNA MIN. gr. 8cm
WEELNA MIN. gr. 5cm TYNK SILIKONOWY
TYNK SILIKONOWY

DOPIEPLENIE GLIFOW POPRZEZ WYCIECIE
W ISTNIEJACEJ IZOLACJI PASKA GR. 5 CM
ORAZ WKLEJENIE W TO MIEJSCE WELNY MIN. GR. 5CM




IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PIWNIC / FUNDAMENTOWYCH
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DOCIEPLENIE ELEWACJI
WEELNA MIN. gr. 8cm
TYNK SILIKONOWY

DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC / FUNDAMENTOW
CZ. NADZIEMNA — STYROPIAN GR. 8 CM OD WYS. 50 CM
TYNK  SILIKONOWY

DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC / FUNDAMENTOWYCH
FOLIA KUBELKOWA
ISTNIEJACA OPASKA Z KOSTKI BET.

ROZBIORKA | ODTWORZENIE NA SZER. 50 CM
50 L
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WYKOP NA GLEBOKOSC 50 CM
POD OCIEPLENIE CZ. PODZIEMNEJ SCIAN PIWNIC

ZASYPKA TYM SAMYM ZAGECZONYM GRUNTEM
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SCIECIE PLYTY POD KATEM 45°
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CZ. PODZIEMNA — STYRODUR GR. 8 CM DO WYSOKOSCI 50 CM PONAD GRUNTEM




