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I. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni dla inwestycji pn. , Budowa budynku
ustugowo - budynku straznicy OSP na terenie inwestycji sktadajgcym sie z dziatek ew. nr 149, 157/2, 88/4, obreb:

0023, usytuowanych przy Alei J6zefa Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.”

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest gospodarka drzewostanem oraz projekt nasadzen dla inwestycji pn. :
Budowa budynku ustugowo - budynku straznicy OSP na terenie inwestycji sktadajgcym sie z dziatek ew. nr 149,

157/2, 88/4, obreb: 0023, usytuowanych przy Alei Jézefa Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt obejmuje teren w zakresie wskazanym przez Inwestora.
Projekt przewiduje wycinke drzew, nasadzenia drzew i krzewdw oraz zatozenie trawnikéw z rolki.
1.3. Podstawa opracowania

e Projekt zagospodarowania terenu

e Inwentaryzacja drzewostanu
[I. OPIS TECHNICZNY

1. Ochrona istniejacych drzew na placu budowy

Na placu budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia
robot w tym zakresie
e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢ prowadzone

protokolarnie oraz na biezgco w trakcie rob6t dokumentowane fotograficznie
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w przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z inspektorem

t

ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robot w tym zakresie

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes$é desek opierac sie ma
na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchniag pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony
elastyczny materiat (np. grube maty stomiane)

na czas realizacji robdt zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie
pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowac powstate rany preparatami o wtasciwosciach grzybobdjczych oraz maskujgcych,
zapobiegajacych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru ds. utrzymania
zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systemoéw korzeniowych na diuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegélnie w
okresach suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowac
ekrany przeciwkorzeniowe

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
nalezy wykonad system napowietrzajacy glebe)

nie wolno na powierzchnie wyznaczonej rzutem korony sktadowa¢ materiatdw chemicznych i
budowlanych

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz Srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowaé na utwardzonym i uszczelnionym placu,

zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych
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korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie Sciany

t

azurowej lub petnej; sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony
drzewa

Nalezy wykluczyé mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym moggacym doprowadzic¢
do ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczng pielegnacjg w zakresie

nie mniejszym niz nowe nasadzenia

2. Zasady wycinania drzew i krzewéw

Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem — Zatgcznik nr

1. Ogdlny stan zdrowotny drzew ocenia sie na dobry lub dostateczny. Gospodarka drzewostanem przewiduje
usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym projektem zagospodarowania terenu oraz drzew w ztym stanie

fitosanitarnym.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew oraz krzewodw
(lub sfrezowanie - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gtebokos¢ 40 cm. — w przypadku kolizji z
instalacjami podziemnymi lub istniejgcymi nawierzchniami), wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy, zasypanie dotéw, przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne, wyréwnanie otworu po pniu

ziemig i zageszczenie

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié ziemig zyzng i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu, w sposdb

odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, a w przypadku istnienia gniazd nalezy
uzyskac stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Wycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z Gospodarka drzewostanem — Rys. Z1 , oraz
spisem tabelarycznym — Zatgcznik nr 1. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Decyzjg na usuniecie

drzew oraz obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z wycinkg drzew. W przypadku obecnosci gniazda na
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drzewie wskazanym do usuniecia, uzyska¢ stosowne odstepstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami RDOS.
3. Sadzenie krzewéw i drzew

e przygotowac teren — uprawic¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybraé gruz, czesci
podziemne chwastow statych, resztki budowlane i $Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni; wykonac
niwelacje

e rabate wylozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdéj chwastéw, mocujac ja do podtoza przy pomocy
szpilek plastikowych -5 szt/m2

e rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen Rys. Z2

e w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ tkanine w ksztatt litery X

e wykopac doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej

e rodliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow
korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby
nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowe;j

e dla drzew zamontowa¢ system napowietrzajacy

e drzewa opalikowac (1 drzewo/3 paliki z ryglami poprzecznymi/1 wigzanie)

e zaprawic doty zyzng ziemig ogrodniczg

e umiescié rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e okry¢ pieciocentymentrowg warstwg kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana korg

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane

jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).
Do posadzenia:

- drzewa - 9 sztuk
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- materiat roslinny pojemniki C1 — 328 sztuk
4. Zaktadanie trawnika z rolki

e przygotowac teren — uprawié teren recznie lub mechanicznie, wybrac gruz i czesci podziemne chwastéw
trwatych, wykona¢ niwelate

e nawiezé pieciocentymetrowg warstwg podfoza pod trawnik

e wyréwnac, uwatowad, zgrabié

e na przygotowanym terenie rozwija¢ rolki z darnig jedna przy drugie, w taki sposdb aby kazdy nastepny
rzad byt przesuniety wzgledem siebie o potowe dtugosci odcinka

e rolki trawy powinny stykac sie scisle nie pozostawiajgc szczelin

e ufozony trawnik zwatowad i podlaé

e rolki z trawa nalezy rozwing¢ w ciggu 24 godzin od momentu przywiezienia ich na teren budowy

e rolki z trawg sktadowa¢ w miejscu zacienionym

e przez pierwsze 3 tygodnie trawnik podlewac wczes$nie rano lub wieczorem, obficie przesgczajgc trawnik i
podtoze na co najmniej 5 cm

e pierwsze koszenie wykona¢ po ok. tygodniu, gdy wysokos¢ Zdzbta osiggnie ok. 10 cm

e po pierwszym koszeniu nalezy zgtosi¢ trawnik do odbioru

e kosi¢ na wysokos¢ ok.6 cm minimum raz w tygodniu

e zalecany termin zaktadania trawnika z rolki — marzec — listopad, przy temperaturze ponizej 25°C

e trawnik nawozi¢ nawozem azotowym w ilosci 30g/m2 po drugim koszeniu (kwiecien — sierpien)

Do zrealizowania — 484 m2 trawnika z rolki.

Przyktadowy sktad mieszanki zastosowanej do wykonania trawnika z rolki:

e Zycica trwata-20% (+-5%)
e Kostrzewa czerwona -70% (+-5%)
e Wiechlina tgkowa — 10% (+-5%)

Mieszanka odporna na warunki miejskie.
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5. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego

Wykaz zastosowanych materiatéw do realizacji zieleni — Zatacznik nr 2 — Zestawienie materiatdw na rabatach.

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i
wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzew Bdr nalezy sadzic je jesienig po pierwszych przymrozkach lub

wczesng wiosng, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

e Wszystkie drzewa powinny charakteryzowaé sie zblizonym, réwnym pokrojem

e materiat szkétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

e Wykonawca przy wyborze materiatu szkétkarskiego zachowa strefe klimatyczng pochodzenia drzew

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonywanych robdt i materiatu roslinnego

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robdt obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeh oraz sprawdzenie jakosci

ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin

e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia

e $lady zerowania szkodnikéw

e oznaki chorobowe

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
e martwice i pekniecia kory

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
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e zbyt zbite korzenie

e materiat szkdtkarski produkowany w torfie

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

e niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

e niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

e zanieczyszczenie podtoza pod trawnik (chemiczne, mechaniczne)

e niezgodnos¢ srednicy i gtebokosci dotdw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza

e niezgodnosc gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscia na jakiej rosty w miejscu poprzednim
e niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowe]j podczas sadzenia roslin

e niezgodnos¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

e gorsza jakos¢é ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdéw, drzew, traw oraz zaktadania i pielegnacji trawnika

dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod
trawnik

e jakosci posadzonego materiatu

e zaprawienia dotéw ziemig zyzng

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy $cidtkowania nasadzen

e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

e prawidtowego uwatowania terenu przed roztozeniem rolek trawy

e gestosci zasiewu nasion traw

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich lub standardami

UE.
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Informacje dotyczace trawnika

Nalezy zastosowac mieszanke traw odporng na susze i deptanie , proponowany sktad:

Zycica trwata-20% (+-5%)
Kostrzewa czerwona -70% (+-5%)

Wiechlina tgkowa — 10% (+-5%)

7. Zabiegi pielegnacyjne w okresie 24 miesiecy kalendarzowych od dnia odbioru koricowego

Uwaga: Wykonawca opracuje do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowy prac pielegnacyjnych

zieleni, obejmujgcy kolejne 24 miesigce kalendarzowe od daty odbioru koricowego, wraz z podaniem

termindw.

Materiat roslinny:

wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) :
Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementéw )

jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%,
WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych

systematyczne odchwaszczanie

przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi

obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia chordb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw Zerujgcych na
drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami
zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych i
odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywac w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)

poprawianie mis zatrzymujacych wode oraz palikdw i wigzan — w razie potrzeby
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e wykonywanie cie¢ formujgcych
e nasadzenia uzupetniajace
e grabienie opadtych lisci

e uzupetnianie kory — minimum raz w sezonie

Trawnik:

e koszenie w miesigcach kwiecien i paZzdziernik — co 2 tygodnie, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym
dniu

e koszenie w miesigcach maj — wrzesien — raz w tygodniu, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym dniu

e nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpien — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do trawnika
—w dawkach zalecanych przez producenta

e nawozenie jesienne — wrzesien — nawdz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez producenta.

e jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikéw

e nie nalezy sktadowac sniegu na powierzchniach trawiastych

e podlewanie — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowa¢ do pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych

e renowacja — usuwanie ubytkdw poziomych i przedeptéw

8. Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i

ogrodniczej, pod nadzorem o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie

zawodowe.

Prace nalezy zorganizowac w sposdb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujace sie w

obrebie i poza obszarem inwestycji.
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PROJEKTANT

arch.kraj. Lidia Czarnecka — Prostko

SPRAWDZAIJACY

arch.kraj. Maciej Sikorski
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