Zalacznik nr 7 do SWZ

Wykonawca pomiardw:
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Zleceniodawea:

Gmina Aleksandréw Kujawski

ul. Slowackisgo

Aleksandrow Kujawski

87-700
Migjsce przeprowadzenia pomiaréw:

Szkola Podstawowa

Stawki ul. Szkolna
Aleksandrow Kujawski
§7-700
Redzaj pomiardw: Okresowe badania Pagoda: pochmurno i
Data pomiardw: 09.10.2019 Data nastepnych pomiaréw: 09,10.2024
Instalacja:
il Nows 1 Rozbudowe [ Modyfikacia &1 Istniejaca :
Qrzeczenie!
Pa przsprowadlzeniy ogladzin | wykenaniu pomiaréw instalacji elektrycznej w wiv obiekcie -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA NADAJE SIE DO EKSPLOATACJ Nastepne badanie instalacji
PAZDZIERNIK 2024 oraz kazdorazowo pe naprawie, modernizacji lub uszkodzeniu instalaci
LALECEN/A-- INSTALACJA ODGROMOWA -STARA CZESC-- ZERWANE ZWODY POZIOME,
ZERWANE ZWODY PIONOWE, ZNISZCZONE ZEACZA KONTROLNE. PRZEPROWADZIC REMONT
INSTALACJ! ODGROMOWEJ-ZLACZA ZK-1,ZK-2,ZK-12,ZK-13,ZK-14
ZALECENIA INSTALACJA ODGROMOWA :
1.WYMIENIC ZWODY POZIOME -SKORODOWANE
2 WYMIENIC ZEACZA POMIAROWE-SKORODOWANE
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z okresowej kontroli przewodéw komi

Stawki, dnia 20.05.2021 rok

/PG /2021

vmowvch, spalinowvceh oraz

W dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w
tycznej polozonym przy ul. Szkelnej nr 4 w

Dokonano okresowego sprawdzenia stanu tech.niczneg
budynku Szkoly Pedstawowej w Stawkach oraz Sali
Stawkach, 87-700 Alelsandrow Kujawski,

iaka posiadajgcego wymagane

ku (Dz. U. 2010 r. Nr 243.poz. 162
wisprawie warunkow technicznych,
2690 ze zm. z dnia 7 kwictnia
trznych 1 Administracji z dnia 7
blektéw1 t{.renow( Dz U. 2010 r. Nr
dnia 16 sierpnia 1999 roku w spraw
Nr74, poz. 836, ze zm. z dnia 4 grudr

€ edziny zostaly przeprowadzone przez mis
uprawnienia w oparciu o: art. 62 Ustawy Pr
z pozn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infra
jakimi powinny odpowiadaé:budynki iich
2004r., Dz. U, 2004 Nr 109, po:
czerwea 2010 roku w sprawie ochrony p
109,poz. 719), Rozporzadzenie Minis
warunkow technicznych uzytkowania bt
2009 . Dz, U. Nr 205, poz. 1584)

a/ droznos¢ przewoddw kominowyc

ow kominowych: dobry

b/ dostep umozliwiajgcy czyszezenie
¢/ ciag w przewodach kominowych |

G bgélny stan techniczny przewod

glowice i nasady kominowe wykona

e/ inne uwagi i zauwazone usterl

2e zgoduie z art. 62 ustawy Prawo
Towosct podlegaja obowiazkowemu usunieciu-
ntroli stanu technicznego przydatnodel obiektu

Wiadciciel (zarzadca) obiektu budowlan
Budowlane wyzej wymienione braki- uszl
naprawie, w trakcie lub bezposrednio po p
budowlanega lub jej czescl.

Piodr Graelak
oigtre immxmﬁmkx
nr rejesire 14842004

QQ&R‘M?H’
ag ¢

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI- Listo)

Protokét otrzymuja:

-wiasciciel ~zarzadea obielktu budowlantg Qgrt& \g;pl ratokole

-mistrz kominiarski przeprowadzajgcy kontrole modci — rotoko’r sporzadzik m1strz
-wiadeiciel organu Pafstwowego - Kominiarski przeprowadzajacy

Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystapienia zagrozen) Feadeklivilianas L kontrolg
* Liwaga niepofrzebne skredlié Podpis wigiciciels L







Frotokdt nr 1 z dnia 16.12.2019 r kontroli instalacji cieplej wody i
centralnego ogrzewania

Rodzaj: kontrola & letnia

1. Ulica lub nazwa miejscowodol. Stawki, ul. Szkolna budynek nr 4
2. Whascicie! budynku. Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski

3. Zarzgdea budynku: Dyrektor Szkoly Podstawowej w Stawkach
4. Liczba migszkart—--- | liczba lokali fub pomieszezen uzytkowych:
5. Kubatura budynku: m3, liczba kondygnacji: 3

6. Przeznaczenie budynku: budynek szkoly podstawowej

7. Zrédio zasilania w energie cieping:
Zrodiem ciepta sg koty na olej opatowy Strebel o laczne] mocy 245 kW .

8. System podfgezenia do siect:
Brak podtaczenia do zewnetrzng sieci ciepine]

9. Rodzaj instalacii:
Instalacia centralnego ogrzewania z kotlowni olgjowe] z obisgiem wymuszonym
pompami cyrkutacyjnymi

10. Typ wymiennika:
Zasobnik cieple] wody uzytkowe] o pojemnosci 120 L.

11. Termuoregulatory (Fczbe, typ)
Zawory zwykie

12. Data zamomtowania fermoreguiatordw:

13. Rodzaj zasiosowanych rur (zwykie, TWT-2, inné):
rury stalowe oraz polipropylenowe zgrzewans

14. Rodzaj stosowanych grzejnikéw. stalowe plytowe typu PURMO oraz zeliwne
zeberkowea

158 Rodzgf cyrkulacli (grawitacyjna, pompoway).
pompowa

16. Typ zamontowanych pomg;
pompy obiegowe typu GRUNDFOS

17. Data zamontowania pomp:

sk

18. Stan fechniczny instalagii ¢. w. w dobrym stanie technicznym
19. Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania: w dobrym stanie technicznym

a} liczha i rodzaj awarii (np. pekniecia grzeinikéw, piondw, poziomow, adpowislrzenia,
armatury jip. ). brak




b} liczba | rodzef refdamacii. brak

¢} zakres dotvchozas wykonanyeh napraw (np. wymiana greainikow, piontw,
poziomow).

20. Istniejgey slan techniczny nstaiacy co i c.w. wymaga

a) calkowitel wymiany:
e wymaga

b} czesciows] wymiany:
e wymagsa

C) naprawy;
nie wynaga

&) modernizacii wazia: , |
nle wymaga

21.. Tresé protokolu podano do wisdomese: zarzavicy:

e VG Girriny Alsksandrow Kijawsii

TSR O
Dyrektor Szkoly Pudstawowe] w Stawkach ({ 4,.0f 06,14, 901
) e ?i"}‘?}ﬁ}’ el PR AN .
Fdi AT L IR

INazwiske | imie osaby poirformowaney/ Podpis! Dataf

42. Kontrole przeprowadzif(a) | protokat sporzadzil(a)

v

Podpis osoby wykonujace kontrole/ AIERA R B

INazwisko, imie, adres, numer uprawniefi - piecegd lub wpisad dane/  /Data/

23, Protokdt sporeadzono w dwy efremplarzach: plorwszy w cely umieszorenia w
Ksigzce cbiekiu budowlanego, drugt dia osoby, kitdra prowadzila kentrole. Do protokolu
nie dotaczone dokumentac graliczng].




PR——

Protokdl nr 1 2 dnia 16.12.2019 r. kontroli estetyki obiektu i otoczenia
Rodzaj: konfrola 1 roczna

1. Lokalizacja obiektu: Stawki ul. Szkolna 4

2. Wrasciiel obiekiu: Grina Wiejska Aleksandrow Kujawski

3. Zarzgdea obieldu: Dyrektor Szkoly Podstawowej w Stawkach

4. Charakterysiyka obiekiu:

budynek szkoly podstawowe] o konstrukeji tradyeyine] murowansj ze stropami typu
Klgina. Dach wielospadowy, pokiyty papg termozgrzewaing, :

5. Lokalizacfa otoczenia:

Hudynek szkoly podstawowsj potozony jest w misiscowoséci Stawki | znajduje sig przy
drodze gminnej ul. Szkolnej

6. Wyulad zewnetrzny obiektu i otoczenia:

a) elewacje, stan fakiury poszezeginych czesc obisktu:

Elewacja na tzw. niskiej czgsel szkoly éciany docieplone i mate skrzydio czescl wysokiaj

budynku szkoly - wymagana jest kenserwacja ubytkdw w tynku clenkowarstwowym i
pormalowanie, wysoka czesd szkoty konieczna jest kompleksows termomodernizacia, a
takze w zwigzku z tym wymiana wszystkich farfuchow rur i rynien spustowych z uwagi
na znaczne zuycie. Naley zwrdcit szezegbing uwage, ze wazelkie kapincsy
biacharskie winny wystawas poza lico muru minimurm 3 cm. Aktualnie te normy nie sa
zachowane w zwiazku czym $ciany sa zawilgocone brudnymi zaciekami.

b) roslinnosd, miejsce | zakres wystepowania:

wokd! budynku wystepuje zieled niska | wysoka zadbana w nienagannym stanie,
jednakze nisktore igiaki szozegoinie przy sali gimnastycznej a takze z tylnej czesci
szkoly kladg sie na $cianach zewnetrznych co powoduje dodatkowe zawilgocenie,
nalezy wykonad niezbedne podeinki kosa mechaniczng

c) mala architektura, w fym takze pojedyncze urzadzenia zabawowe i rekreacyjne
(nale2y sprawdzid trwado$t zamocowan | rwalodd konstrukaji):

w poblizu szkoty podstawowe] wystepuje boisko. Nawierzchnia bolska zniszezona
wymaga catisowite] wymiany tb kKapitalnego remontu. Nalezy pomalowad dwukrotnie
farbg olejng pitko chwyly, jednakze wskazane jest zdemontowanie starej siatki stalowsj
a zamontowanie siatid PCV

dy komurikacia, parkingi, stanowiska postojowe, wejécia do obiektu:

droga gminna ulwardzona mieszanka biturniczna, dojécie do obiekiu z kosiki brukowe
petonowsj w- dobrym stanie technicznym, wskazane rozebranie wszelkich opasek
betonowy wokdt szicoly kidre nie sprawdzaja sie natomiast winne byé wykonane z




thucznia kamiennago licowane obrzezem trawnikowyr

8. Estetyka wewnglrz obiektu, stan elementow architektonicznych i dekoracyinych:
wyglad wewngliz obiekiu - nie budzi zastrzezen..

Zalecenia:

staly dozdr | konserwacia

9.. Tresd protokotu nodano do wiadomosci zarzadoy :

Wit Gminy Aleksandrow Kujawski

A e P %, i £ e
Dyraktor Szkoly Paﬁstawawajw@tawka@“ &ﬁ: X L L3 !‘{“ 43 Joty J.

4

INazwisko | imie osoby poinformowanej/ | " Ra Ipaasia nek {Data/

10. Kordrole przegamwaﬁéf?f } | protolddt sporzgdzit(a);

/Podpis osob j, wy%gr‘u;egaejimntmig! eI ﬁéré:éiazwgm
1. Bud, BIARED WK

87720 Ufzi‘im;mk ul. Knpwm}m A . -
ry ﬂfﬂ 1 e A O : ¥
i A6 % <019

/Nazwisko, sm;g adres, nimer uprawnien - pleczed lub wpisad dane/ Dataf

11. Protokdt sporzadzono w dwu egzemplarzach: plenwszy w calu umieszozenia w
Ksiazce obiekiv budowlanego, drugi dla osoby, kidra prowadzita kontrole. Do protokotu
nie dofaczono dokumentac)l graficzns].




Protokét nr 57 z dnia 16.12.2019r kontroli sprawnosci technicznej instalacii | urzadzen
eiektroenergetycznych

Rodzaj: kontrola 5 letnia

. Ulica lub nazwa mlejscowosci Stawki gm. Aleksandrow Kuj ul. Szkolna, budynek nr
. Wihasciciel budynku Gmina Aleksandréw Kuj

. Zarzadca budynku Szkota Podstawowa w Stawkach

. Liczba mieszkan , liczba lokali lub pomieszczen uzytkowych

. Kubatura budynku m3, liczba kondygnacji

. Przeznaczenie budynku szkolny

Oy 1 B 03 B e

7. Date przekazania instalacjl | urzadzen do eksploatacil: .

8. Elementy wskazujace niezgodnosé z projektem:

9. Rezystancja uziemlenia wg porntaru jest skuteczna:
wg aktualnych badan

10. Rezystancja petil zwarciowe] wg pomiaru jest skuteczna:
wg aktualnych badan

11. Rezystancja izolacji wg porniaru jest skuteczna:
wg aktualnych badan

12, Stwierdzono nastepujace usterki w odbiorach administracyjnych:

W sekretariacie i gabinecie dyrektora nalezy zalnstalowad gnlazda wtyczkowe w takich
miejscachy; zeby nie byto koniecznodcl wykorzystywania-przediuzaczy, ktdre moga stanowic
Zagrazenie pozarem.

13. Stwierdzono wyZej wymienione usterki w nastepujacych lokalach:
Na 1 ptetrze /korytarz, sale komputerowe, magazynek/ nalezy wym|emc zdekompletowane
oprawy Jarzensowe

14. Istniejacy stan techniczny instalacji elektrycznej wymaga

R ———

a) catkowite] wymiany: a4
h""‘/
b) czgbciowej wymiany: 7
yd ”
A
C} naprawy: L
P

d) zmian poiegajqcych na.
Poprawnym- zamocowaniu przewoddw kabelkowych do $ciany. Nalezy wymieni¢ istnlejace
niesprawne oswietlenie terenu na $cianach budynky, na oéwietlenie LED.

15. Przed podjeciem decyzji o wymianie lub naprawie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:




16, Stan techniczny instalacji w:
Szkole Podstawowe] w Stawkach
nie zagraza porazeniem lub pozarem,

17. Prowadzacy kontrole nie zapoznat sie z dokumentacja powstata po poprzedniej kontroil.
W trakcie kontroll nie dokonano sprawdzenia wykonanla zaleceri z poprzedniej kontroli. Inne

uwagi,

18. Tres¢ protokotu podano do wiadomosci zarzadcy:

16,12.2019¢

/Nazwisko | imie osoby poinformowaneij/

ata/ VRGN [APAY f6.4.201 9 DYHERTO

! fcmgwfvzﬁ]? Linek
1¢. Kontrole ;:)rzepr?wr:zthL a) | protkét sporzagdzit{a):
!.—Lz?ﬁi
-

/Podpis osoby \fﬁy‘konUJac&J kontrole/

Stanistaw Szczesny WEBPP-AN 8386-5-20/84 W-k
16.12.2019r

/Nazwiska, imig, adres, numaer uprawnian - pieczed lub wplsac%ane/
/Data/

20. Protokdt sporzadzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umieszczenia w Ksigice
obiektu budowlanego,drugi dia osoby, ktora prowadzila kontrole. Do protokotu nie dotaczono
dokumentacii graftczne].




Protokdt nr 58 z dnia 16.12.2019r kantroli sprawnosci technicznej urzadzen
plorunochronnych

Rodzaj: kontrola 5 letnia

. Ulica lub nazwa miejscowoséci Stawki gm. Aleksandréw Kuj ul. Szkolna, budynek nr
. Wiasciciel budynku Gmina Aleksandrow Kuj

. Zarzadca budynku Szkota Podstawowa w Stawkach

. Liczba mieszkan , iiczba lokali [ub pomieszczen uzytkowych

. Kubatura budynku m3, liczha kondygnacji

. Przeznaczenie budynku

S UT B W R e

~4

. Wykonaho nastepujace badania:

7.1. Ogledziny czedct nadziemnei:
stan dobry

7.2, Sprawdzenia wymiarow:

7.3. Rezystancja uziemienla wg pomiaru:
wg aktualnych pomiarow od 4,10hma do 7,1 Ohma

7.4. Wymagana rezystancia uziemienia:
do 10 Ohm

7.5. Sprawdzenia stanu uziomow:
Stan dobry

8. Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:

8.1. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne zgodnie z obowlgzujgcyml przepisami:

8.2, Zaleca sie dodatkowe prace naprawcze:

Potdczy¢ zwod pianowy z utamang bednarkg - wykonac poprawne potaczenia. Wysiggniki
lamp oéwietlenia nalezy polaczyé ze zwodami plonowymi. Do zwody. pionowego zamocowane
sg przewody Instalacji TV 1 monitoringu - naleZy przewody zamocowaé poprawnie zgodnie z
wymaganiam! normy. Zwdd poziomy na dachu przedszkola lezacy na papie naciagnat tub
zastosowad wsporniki dachowe.-

9., Prowadzacy kontrole nie zapoznat sie z dokumentacjg powstatg po poprzedniej kontroli, W
trakcle kontroli nie dokonano sprawdzenia wykonania zalecerd z poprzedniej kontroli. Inne

uwagi,

10. Tredé protokotu podano do wiadomoscl zarzadey:

16,12.2019r




Vgol i Umel 16 1. 2019

/Nazwisko | imie oseby poinformowanej/
/Data/

11, Kontrole przeprowadzit(a f\‘j protokdt sporzadzit(a):

e

L

/Podpis osoby wykonuja{gé”j“"gontrole/

Stanistaw Szezesny WBPP-AN 8386-5-20/84 W-k
16.12.2019r

/Nazwisko, imie, adres, numer uprawnien - pieczec lub wpisa¢ dane/
/Data/

12. Protokat sporzadzono w dwu egzemplarzach: plerwszy w celu umieszczenia w Ksigzce
obiektu budowlanego,drugi dia osoby, ktéra prowadzita kontrole. Do protokotu nie dotgczero

dokumentacji graficznej.




Protokdt nr 1 z dnia 16.12.2019 r. koniroli instalacji wody zitane] | kanallzacjl
Rodzaj: kontrola 5 letnia

1. Ulica fub nazwa migjscowodci Stawki, ul. Szkolna budynek nr 4
2. Whasciciel budynku: Gmina Wiejska Aleksandraw Kujawski

3. Zarzagdea budynku: Dyrektor Szkoty Podstawows] w Stawkach

4. Liczba mieszkar —--, ticzba lokali lub pomieszczen uzytkowych: --
5. Kubatura budynku brak danvch m3, liczba kondygnacji 3

8. Przeznaczenie budynku: budynek szkoly podstawowe]

7.Data prrejecia instalacii do eksploatacyi -
brai dahych

8 Rodzaj hydrofomni:
brak - zasitanie budynku z sieci gminnegj

8. Stan techniczny instalacii wody zimnej
a) poziomy:
dobry

b) piony:
dobry

) ZAWOTY,
dobry

d} ficzba i rodzaj awarii:
nie stwierdza sie przeciekdw

e} zakres dotychczas wykonanych napraw:

10. Stan techniczny instalacji kanalizacyjnej — sanitarnaj.
a) poziomy:
dobry

b) piony (wraz z wywiswkami):
dobry

) podejScia odplywowa:
dabry

d} przybary sanitarne:
dobry

) liczba i rodzaj awarii:
brak




) kanalizacja deszczowa:
nie wystepuje

g) zakres dotychczas wykonanych napraw:

11. Istnigjgoy stan techniczny instalac)i wody zimnef wymagea
a) catiowite] wymiany:
nie wymaga

b) czedclowej wymiany:
nie wymaga

C} naprawy:
hie wymaga

12. Istniejgcy stan techniczny instalacji kanalizacyjnej wymaga
a) catkowitei wymiany:
nie wymaga

b} czesciowe] wymiany:
nie wyrmnaga

G) naprawy:
nie wymaga

13. inne zalecenia,

------------------------

14. Tresé protokotu podanoe do wiadomosci zarzadey:
Wijt Gminy Aleksandrow Kulawski

33 RETECE TR
Dyrekior Szkoty Podstawows] w Stéwkach ?z’
uﬂf}{“ i’”\ +f g} g‘

;;zw 4 'rrg’«“x

INazwisko | imie 0soby poinformowane)/ fPodpis/ !Dat




o

15. Kontrole przeprowadzii(a) | protokdt sporzadzi(a);

MPadpis osoby wykonulace] kontrole/ o

£ - P
,r"}"‘ vy P
o s T i,

o Lo

o
P
1

/Nazwisko, imig, adres, numer uprawnien - pleczed lub wpisad dane/ Datal

16. Protokdt sporzadzono w dwu egzemplarzach: plenwszy w celu umieszorenia w
Kalgzee obiskiu budowlanego, drugi dia osoby, kiora prowadziia kontrole. Do protokolu
nie dolgczonn dokumerndach graficzne].







Protoko! nr 1 z dnia 16.12.2019 r. kontroli stanu konstrukeyjno-budowlanego
Rodzaj: kontrola 5 letnia

1. Ulica lub nazwa migjscowodci: Stawki, ul. Szkolna budynek nr. 4

2. Whascicie! budynku: Gimina Wigjska Aleksandréw Kujawski

3. Zarzgdea budynku: Dyrekior Szkoly Podstawowej w Stawkach

4. Liczba mieszkail ---—-- | liczha lokali lub pomiaszczen uzytkowych:

5. Kubatura budynky: brak danych m3, powierzchnia zabudowy: 1872 m2, liczha
kondyonacii: 3

6. Technologia wykonania: budynek o konstrukeji tradycyine] murowanej - clany warstwowe z
gazobetonu | cagly kratdwid ze stropami Zelbetowymi Kleina typu clezkisgo. Dach
wistospadowy, pokryty papg termozgrzewalng. Budynek szkoly po rozbudowie w 1994 r |, sala
gimnastyczna wybudowana w 2002 r.

7. Przeznaczenie budyniu: budynek szkoly podstawows]

&, Upis przydainosel do uzytkowania elementow obieklu, ocena stanu technicznego,
opis uszkodzen;

a) Polrycia dachowe, obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, wiazy na dach,
drabiny:

dach wielospadowy polkayty papg termozgrzewalng. Catos€ pakrycia dachuw dobrym
stanie technicznym, obrobki biacharskie oraz rynny i rury spustowe w dobrym stanie
technicznym po naprawach.

Zaletenia:
staly dozdr | Konserwacia, ¥ uwadi na ponad 5 lelni okres papa termozogrzewalng
wisrzchniego kivelda powinng by konserwowana stosownymi Srodikami do teqgo tvpu

pokryé

0} Stan komina w czesol wistowel (ponad dachem), law kominiarskich, zewnstrznych
scian komina (na cale] diugosc) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wehodzi w
kontaki z oloczeniem lub zewnglrznym Srodowiskiem:

kominw dobrym stanie fechnicznym |, wymags jednak wykonania niszbednych prac
konserwatorskich | malarskich

Zalecenia:
stady dozér | konserwacja, uzuoelnic brakujace !zrai‘k; wantvlacvineg na w&wbtk;ch

kominach i kanatach weniylecyinveh

¢} Elementy konstrukcyine dachu. Konstrukcia nodna (wigZba), konstrukoia stropadachi:
konstrukeja stropodachu Zelbetowa - stan techniczny bez uwag, .

Zalecenia:

staty dozor i konserwacia, wekazane bardzo docieplenie stropodachu stviopapa z uwagi
na znaczne siraty ciepta |




d) Stan stropow:
czest szkoly — stropy zelhetowe bez jakichkolwiek rys | odksztalcert — nie budzi

Zastrreien

Zalecenia:
staty dozdr techniczny

e) Stan fundamentow | Scian zewneltrznych piwnic; okladziny, tynki, izolagja i
odwaodnienie:

fundamenty Zelbetowe otynkowane zagruntowans dysperbitern w dobrym stanie
technicznym, bez zmian konstrukcyjnych, zawiigocone.

Zalecema:

z uwagi na znaczne okies eksplpatacii | brak jakichkolwiek rob6t konserwacyinych
dysperbit jako wodny roziwdr nie zdaje egzaminy - po prosiu na skutek dzialania wody
wyptukad sie | nie speinia swoiej roli. Wskazane osuszenis fundamentow a takie
Hcowanie plytkami typu gres lub tynkiem 2ywicznyim, a wiec jak naimnie] higroskogiiny

f) Elementy scian zewnetrznych: balkony, tarasy, loggie, gzymay, daszki, attyki, filary,
balustrady, etc.:

istniejace gzymsy czesciowo popekanse z uwagi na malo sprawng instalacie
odwodnieniows typu rynny | rury spustowe

Zalecenia:

staly dozdr | konserwacia, naprawa popekanych gzymsow

g) Stan scian zéwn@trznych 'pﬁnaé:% poziomem piwnic: okiadziny, tynki, urzadzenia
ramocowans do scian:

&ciany zewnetrzne z gazobetonu | cegly kratowki, niska czesc¢ szkoly sciany po
termomodernizadii z tynkiem cienkowarstwowyim. Sciany w dobrym stanie technicznym
bez zmian konstrukeyjnych..

Zalacenia:

staly dozdr i konserwacia, wysoka ¢zes¢ szkoly wymaga wykonania lermomodernizacii
w pelnym zakresie

) Stan dcian wewhetrznych (nosnych i dziatowychy); tynki, spoiny, ztacza:
sciany wewnetrzne z betonu komdrkowego i cegly czerwonej petnej gr. 24 cm i 12 om
pokryte fynidem cementowo-wapiennym kat. It w dobrym stanie technicznym

Zalecenia:
staly dozdr | kongenwvacia




i) Klatki schodowse, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

klatka schodowa relbetonowa licowana okladzing fypu lastrico. Wejécie gidwne
licowane ptytkami typu GRES - nlekidre wymagaja wymiany z uwagi na znaczne ubytki
lub pekniecia.

Zalscenia:
Schody wajéciowe od zaplecza do tzw. kuchni oraz w Srodkowe] czescl szkoly
relbetowe bardzo zniszozone wymagaja remontu | naprawy okbadzing typu GRES

) Podiogt 1 posadzki:
panele podiogowe | posadzki z plytek ceramicznych typu gres w dobiym stanie
technicznym.

Zalacenia:
staly dozor | konserwacia,

K) Stolarka zewngtrzna, okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetizne, wrota garazowe, etc.:

okna oraz drzwi wejsciowe PCV  po wymisnie przed laty jednakze z uwagi na aktuaine
notimy opornosci termicznej zapewnie wszystkie do catkowitej wymiany, fgcznie z
drzwiami kidre sa bez wikladki termiczne]. Sala gimnastyczna okna PCV szyby z
poliweglanu - bez uwag.

Zalecenia:
staly dozor | konserwacia, wymiana okien L dizwi PCV na nows spelniajace notmy

opomosc lermicznel.

1) Stolarka wewnelrzna:
drzwi wewnetrzne peine plycinows w bardzo dobrym stanie technicznym, po wymianie

Zalecenia:
siala konserwacia.

m} Stan techniczny pomisszezen specjainych: przylaoza gazu, wodomierza, wezla
clepinego, praini, suszami, etc.:
nie wystepujg

Zalecenia;

b e iy A e

9. Czy wykonano lokalizacie | inwentaryzacje azbestu. Jezeli w budynku sg miejsca i
produkty zawierajace azbest - jaki rodzaj zagrozenia stanowia, jakie prace
zabezpieczajace nalezy przedsiewzigs:

Azbest nie wystepuje




10. Tresd profokolu podano do wiadomosci zarzadoy:

Wit Gminy Aleksandrow Kujawski |
"‘ﬁ:@“ﬁf’%ﬁﬁﬁﬁ%ﬁ;ﬁj@::a%a

I ; ' 5 ANM. o g A
Dyrekior Szkoty Podstawowe] w Stawkach % ﬂg;?‘;_wz Linek {ZQ ik 0} 01

/Nazwisko | imie osaby poinformowanej/ /Padpis/ /Datal
11. Kontrole przeprowadzi(a) | protokdt sporzgdzita):

]

/Podpis osoby nykﬁ ujace] kontrolg/

HHCTELH WESHAWSK
Upr. Bud. 54280 W
f1720 Clechoctuek, ul. Kaperniks 5

v Bingonin” 16, {4 2040
/Nazwisko, imie, adres, numer uprawnien - pieczed lub wpisad dane/ Data/

12. Protokdt spﬁrzadmm} w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umnieszeczenia w
Keigzoe oblekiu budowlanego, drugl dia osoby, kidra prowadzita kontrole. Do protokoty
nie dotgczono dokumentac)i graficzns].




