Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa

1 Roboty przygotowawcze

1/KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |[mz2
1/0103-04  [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

3*220.00 m2 660.000
RAZEM 660.000

2 Podbudowa
2|KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po  |m3
d.2|0113-06 |zageszczeniu 8 cm
220.00*3*0.08 m3 52.800
RAZEM 52.800
3 Nawierzchnia
3|KNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3|0308-01 |o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca) + poszerzenie zjazdu z drogg
gminng
220.00*2.70 m2 594.000
RAZEM 594.000
4/ KNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3|0309-01 |o grubo$ci po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna) + posze-
rzenie zjazdu z drogg gminng
220.0072.60 m2 572.000
RAZEM 572.000
4 Roboty wykorniczeniowe
5|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recz- |[mz2
d.4|0202-03 |nie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
0.20*220.00*2 m2 88.000
RAZEM 88.000
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