Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |mz2
d.1/0103-04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20073.2 m2 640.000
RAZEM 640.000
2 PODBUDOWY
2|KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfal- |m?3
d.2|0108-01 |towa z wbudowaniem recznym - naprawa ubytkow w istniejgcej
nawierzchi, uszkodzonych poboczach
30.00%1.5*0.08 m3 3.600
RAZEM 3.600
3 NAWIERZCHNIA
3|KNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.3|0308-01 |0 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) + poszerzenie zjazdu z drogg
wojewodzkg
200.00*3.1 m2 620.000
RAZEM 620.000
4/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
d.3|/0309-01 |o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa scieralna) + posze-
rzenie zjazdu z drogg wojewodzkg
20073 m2 600.000
RAZEM 600.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5|KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe kruszywo tamane o gr. po zageszczeniu |m2
d.4(0202-01 |10 cm z kruszywa rozécietanego recznie - umocnienie poboczy i
zjazdow
20070.25*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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