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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-346-M8T-R71 *

Pan RAFAt MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ =
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy technologii dla potrzeb programu funkcjonalno - uzytkowego budowy
laboratorium wodorowego Sieci Badawczej Lukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy ul. Mieczystawa
Pozaryskiego 28 w Warszawie dziatka ewid. 52/119, obreb 3-11-36.

Opracowanie obejmuje:
e instalacj¢ technologiczng

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia opisu przedmiotu zamowienia.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegoélnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czeg$é
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak roéwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujagcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowiazkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie §cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inwestora.
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Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z Kkonieczno$cia wprowadzenia  zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

5. TECHNOLOGIA

Planowany do przebudowy budynek znajduje si¢ w kompleksie infrastruktury Sieci Badawczej
Lukasiewicza Instytut Elektrotechniki jest oznaczony nr 25. W sasiedztwie budynku znajduja si¢ budynki 22
(PD-potudnie), 27 (E-wschod) i 28 (PN-po6tnoc).

Z tukasiewicz

Instytut Elektrotechniki

[ | Ulice
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(3  Numery budynkéw i obiektow %
5oy .
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K  Bramawjazdowa
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W1  Numer wjazdu
Inne obiekty

I3 Parking

(set\e.\’dm"““N "

a,’—— 3\

W
xor0
nerd =
el Y
%
2
o

Transportowa

Nowo budowany budynek przeznaczony jest do prowadzenia badan w obrebie pomieszczen:
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— Laboratorium temperaturowe -H2
—  Pokoj piecoOw

— Pomieszczenie do preparatyki

— Pomieszczenie SCADA

— Laboratorium przemystowe

— Laboratorium elektrochemiczne
— Laboratorium mikroskopii

— Laboratorium GMW

Charakter funkcjonowania poszczegdlnych laboratoridw obejmuje prace urzadzen czutych na
srodowisko ich uzytkowania. Pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania powinny cechowac si¢ statymi
parametrami takimi jak: temperatura; wilgotno$¢; natezenie Swiatla; natezenie pola elektrycznego; nat¢zenie
pola elektromagnetycznego; nat¢zenie pola magnetycznego; nat¢zenie promieniowania UV-A, UV-AB;
promieniowania 5G; drgania posadzki/podtoza;

Z uwagi na charakter oddziatywania poszczegdlnych parametrow i sSrodowisk dokonano chwilowych
pomiaréw oddziatywania sasiednich budynkow i urzadzen. Pomiary nat¢zenia pola magnetycznego,
elektromagnetycznego w czterech punktach pomiarowych nie wykazaty warto$ci ponadnormatywnych.
Pomiaru dokonano dnia 10.06.2024, g 11:30 przy temperaturze zewnetrznej 23,5°C.

Punkt pomiarowy V/m uT

1 — naroznik pétnocno zachodni 23 0,01
2 — naroznik pétnocno wschodni 19 0,01
4 — naroznik potudniowo zachodni 22 0,00
1 — naroznik potudniowo wschodni | 20 0,01

W ramach funkcjonowania poszczegolne urzadzenia wymagaja dodatkowych elementow
infrastruktury technologicznej takich jak: spr¢zone powietrze; sprezone gazy techniczne typu hel, wodor,
azot, argon, tlen, acetylen, oraz dodatkowych zabezpieczen tj. posadzka/podtoga antywibracyjna; bierne
systemy ochrony przeciw polu elektrycznemu, magnetycznemu czy tez elektromagnetycznemu, aktywny
system kontrolowania i ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazéw skomunikowanym z wentylacja
wyciggowa (wg zeszytu nr 4).

Na potrzeby pomieszczen technologicznych i laboratoryjnych przewiduje si¢ instalacje spr¢zonego
powietrza pozbawiong oleju i silikonu do zastosowan badawczych (klasa jakosci powietrza — I wg normy
ISO 8573.1). Przylacze instalacji spre¢zonego powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie
wyposazone w uktad kontrolno — regulacyjny i separator olejowy. Przylacze winno spetnia¢ zalecenia
producenta urzadzenia podlaczonego na state do instalacji. Do zasilania instalacji sprezonego powietrza
przewidziano sprezarke Srubowa bezolejowa. Sprezarka powinna charakteryzowaé si¢ konstrukcja
zapewniajacg 100% pozbawienie oleju i silikonu w medium roboczym. Spre¢zarka zlokalizowana na zewnatrz
lub pomieszczeniu technicznym w obrgbie urzadzen technologicznych. Rurociagi spr¢zonego powietrza
nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego BOR plus PP z wktadkg aluminiowg lub wioknem szklanym
(rury stabi). Polaczenia za pomocag zgrzewania polifuzyjnego i zlaczek systemowych. Polgczenia z
przytaczami w obrgbie pomieszczenia za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

Pomieszczenia techniczne i laboratoryjne wyposazone beda w przylacza gazoéw technicznych tj. hel
(He), wodor (H), azot (N), argon (Ar), acetylen (C2H2), tlen (O). Na etapie projektu technicznego nalezy
przewidzie¢ przytacza gazow wyposazone beda w zestaw przytaczeniowy sktadajgcy si¢ zmodutu kontrolno-
regulacyjnego montowanego do $ciany. Gazy techniczne do przylaczy w obrebie pomieszczen zostang
dostarczone z wiaty skladowej do butli gazowych z zabezpieczeniem przed przemieszaniem. Instalacje¢
nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji napetnienia butli z min. dwoma komunikatami: butli pelnej i
rezerwy. Przewody wewngtrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych,
taczonych poprzez spawanie. Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materialow niepalnych z
przektadkami tlumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej material, z ktorego zostala wykonana przegroda
budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odleglosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15 + 20 mm,
2.0 m — dla $rednic 25 <32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 +~ 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm. Przewody
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gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odleglosci 5 cm od tynkdéw. Przy zblizeniach do innych instalacji
zachowa¢ normatywne odleglosci wzajemne. Materialy wykonania instalacji gazéw technicznych jak i
system ich tgczenia powinny w 100% zapewniac czysto$¢ gazoéw technicznych w klasie min 5.0.

5.1. Wymagania technologiczne pomieszczen

Technologia funkcjonowania i uzytkowania poszczegdlnych urzadzen zainstalowanych w danych
pomieszczeniach wymaga:

0.16 Laboratorium temperaturowe
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:
e dostep do czterech rodzajow gazow technicznych w ramach minimum pigciu urzadzen infrastruktury
technologicznej
o dostep do sprezonego powietrza w ramach minimum pigciu urzadzen infrastruktury technologiczne;j
e aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych,
e zabezpieczenie antywibracyjne posadzki w ramach minimum dwoch  urzadzen
(do uzgodnienia z inwestorem),

0.15 Pokoj piecow
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:
o dostep do dwoch rodzajow gazow technicznych w ramach minimum dwoch urzadzen infrastruktury
technologicznej
e aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym st¢zeniem gazoéw
niebezpiecznych.

0.14 Pomieszczenie preparatyki
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:
o dostep do sze$ciu rodzajow gazdéw technicznych w ramach minimum czterech urzadzen
infrastruktury technologiczne;j,
e dostep do sprezonego powietrza w ramach minimum czterech urzadzen infrastruktury
technologiczne;j,
e aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych.

0.09 Laboratorium przemystowe
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:
e dostep do pigciu rodzajow gazow technicznych w ramach minimum dwoéch urzadzen infrastruktury
technologicznej,
o dostep do sprezonego powietrza w ramach minimum dwodch urzgdzen infrastruktury technologiczne;j,
e aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych.

0.11 Laboratorium elektrochemiczne
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:
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dostep do szesciu rodzajow gazow technicznych w ramach minimum trzech urzadzen infrastruktury
technologicznej

dostep do sprezonego powietrza w ramach minimum trzech urzadzen infrastruktury technologicznej
aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych.

0.10 Laboratorium GMW
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby spetniato ono
szczegotowe wymagania technologiczne tj:

dostep do czterech rodzajow gazow technicznych w ramach min. jednego urzadzenia infrastruktury
technologicznej,
dostep do sprgzonego powietrza w ramach minimum jednego urzadzen infrastruktury
technologiczne;j,
aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych,

0.12 Laboratorium mikroskopéw
W ramach funkcjonowania i uzytkowania danego pomieszczenia wymagane jest, aby speitniato ono

szczegOtowe wymagania technologiczne tj:

dostep do dwodch rodzajow gazéw technicznych w ramach minimum trzech urzadzen infrastruktury
technologiczne;j,

dostep do sprezonego powietrza w ramach minimum trzech urzgdzen infrastruktury technologicznej,
aktywny system do monitorowania-ostrzegania przed niebezpiecznym stezeniem gazow
niebezpiecznych,

zabezpieczenie antywibracyjne posadzki w ramach calego pomieszczenia, (do uzgodnienia
z inwestorem),

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

S11



KONCEPCJA - TECHNOLOGIA

IV. CZESC RYSUNKOWA

NR

NAZWA RYSUNKU

SKALA

TO1.1

RZUT PARTERU — INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1:100
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