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Uwagi:
TEREN UTWARDZONY KRUSZYWEM 1. Na etapie projektu wykonawczego nalezy uwzglednic
odprowadzenie skroplin do najblizszych pionéw lub
umywalek od jednostek klimatyzacyjnych,
klimakonwektordw i central wentylacyjnych,
Instalacje sanitarne prowadzi¢ podposadzkowo, w
A bruzdach Sciennych lub w przestrzeni nad zabudowq

| sufitu podwieszanego,
3. Wszystkie instalacje wykonane ze stali przechodzqce
przez pomieszczenia laboratoryjne nalezy podtqczyé do
| instalacji uziemienia,
Izolacje instalacji sanitarnych prowadzonych w

ASILANIE “ PRZEPLYWIE MIN. 0,7L/H)
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TWARZANIA WODORU
ACZENIE KANALIZACJI
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WY
&

przestrzeni pomieszczef laboratoryjnych nalezy wykonaé

z materiaféw antyelektrostatycznych,

5. Przylqcze wody na cele produkcji wodoru nalezy
zabezpieczyé przeciwzamrozeniowo,

6. W kazdym pomieszczeniu laboratoryjnym nalezy

przewidzie¢ niezalezny wylot powietrza ¢160 w wykonaniu

ze stali nierdzewnej.
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Agregat wody lodowe;] = instalacja kanalizacji technologicznej prowadzona podposadzkowo
z funkcjq pompy ciepta (T
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O |pion kandlizacji technologicznej

instalacja kanalizacj sanitarnej prowadzona podposadzkowo

© ZN |[oznaczenie zaworu napowietrzajgcego

~Jedn. zewn. klimatyzacji
typu SPUT oznaczenie pionu kanalizaji sanitarnej

O |pion kanalizacji sanitarnej

WEACZENIE GAZU ZIEMNEGO instalacja wody zimnej, cyrkulacj i c.w.u.
ZGODNIE Z OPR. ZESZYT 1 prowadzona pod stropem

oznaczenie pionu instalacj kanalizacj technologicznej
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instalacja CO zasilanie/ powr6t
| prowadzona podstropowo
elektryczna mata grzewcza

z mozliwoscig odigczenia
zas. 230V
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klimakonwektor kasetonowy,
L urzqdzenie wyposazone w pompke
skroplin
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instalacja freonowa zasilanie/ powrdt
prowadzona podstropowo

jednostka wenwtrzna Scienna,

jednostke doposazyc w pompke skroplin
N przejécie odpornoSci ogniowej réwne odpornosci przegrody wg. proj.
architektury

nagrzewnica/chtodnica kanatowa

Zestawienie urzqdzefi infrastruktury sanitarnej
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1. | Kociot gazowy

2. | Zb. buforowy

3.|Zb. cwu.

4. | Stacja pod ia cisnienia wody w inst. hydrantowe]
5. | Zb. buforowy wody lodowej
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. | Rozdzielacz wody lodowej

. | Rozdzielacz inst. C.0.

. | Studnia schiadzajqca na kanalizacji KS
. | Wymiennik ptytowy
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
Z PRZE BEZ ZGODY WELASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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PROJEKT:

Program funkcjonalno—uzytkowego budowy powierzchni laboratoryjnej budynku
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