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KLASYFIKACJAWG KODU CPV:

45320000-6- Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7-Roboty z zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45330000-9- Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1-Instalowanie wentylacji

45331220-4- Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
45332200-5-Raoboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6-Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
4533000-0-Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3- Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamowienia

Niniejsze opracowanie ,, Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczqcych instalacji
sanitarnych i technologicznych” dotyczy wewnetrznych instalacji sanitarnych i technologicznych dla
potrzeb PFU ,Budowy laboratorium wodorowego” w Sieci badawczej Lukasiewicz — Instytut
Elektrotechniki przy ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28, 04-703 Warszawa, jedn. ewid. 146514 8,
DZIELNICA WAWER, nazwa nr obrebu ewidencyjnego 3-11-36, nr dziatek ewid. 52/119.

1.2  Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje¢ Techniczng nalezy zastosowac¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac objetych opracowaniem
Roboty omowione w ponizszym opracowaniu nalezy uja¢ w STWiORB na etapie wykonywania
dokumentacji technicznej:
e wewngtrznej instalacji wodociagowej,
e wewnetrznej instalacji p.poz.,
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
e wewnetrznej instalacji ogrzewania,
wewnetrznej instalacji chtodzenia - freonowej,
wewngtrznej instalacji chtodzenia — woda lodowa,
instalacji zrodta ciepta( pompy ciepta, kottowni gazowe;j),
wewnetrznej instalacji gazowej,
e wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza,
e wewnetrznej instalacji wentylacji,
e wewnetrznych instalacji technologicznych.

1.4  Opis prac
Roboty montazowe:
e montaz wewnetrznej instalacji wodociagowe;j,
montaz wewnetrznej instalacji p.poz.,
montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
montaz wewnetrznej instalacji ogrzewania,
montaz wewngtrznej instalacji chtodzenia — freonowej,
montaz wewngtrznej instalacji chtodzenia — woda lodowa,
montaz instalacji zrodla ciepla opartego o pompy ciepta i kotly gazowe,
montaz wewnetrznej instalacji gazowe;j,
montaz wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza,
montaz instalacji wentylacji,
e montaz instalacji technologicznych,
Roboty koncowe
e zamurowanie bruzd
e proby szczelnosci i rozruchy instalacji,
e pomiary pracy instalacji,
e prace porzadkowe.

1.5 Organizacja robot budowlanych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
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poszczegdlnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatdéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkdw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikdw.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajagce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegolnego zagrozenia

1.6 Zabezpieczenie intereso6w oséb trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy zawiadomi¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.7 Ochrona Srodowiska

Zastosowane materiaty nie wplywaja negatywnie na ochrong¢ §rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki
nalezy utylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepisOw
branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem 0sob
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ og6lnych przepisow o ruchu drogowym.

1.11 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko§¢ minimum 1,5 m. Sposdb wykonania ogrodzenia nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m,
nalezy odgrodzi¢ balustrada o wysokos$ci minimum 1,1 m.
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1.12 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.13 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

1.14 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) s3 zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Technicznag.

1.15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych)
urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okre§lonym w umowie.

1.16 Definicje i pojecia

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Nadzér autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
wydawane sg w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow
technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 r.).

Kompensacja - Wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na
konstrukcji umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji),
uzyciu specjalnych kompensatorow osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i zlgczek kompensacyjnych
(np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztaltnych, a takze
specjalnych otulin, w ktorych rozszerzajaca si¢ rura moze pracowac¢. Kompensacja wymaga montowania
rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest szczegdlnie istotna przy projektowaniu instalacji z
tworzyw sztucznych. charakter i kierunek.

Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczgsciej polipropylenu) stosowana do
zabezpieczenia przewodow prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach
wodociagowych, grzewczych i energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy S$cieki z
poszczegolnych kondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odplywowego).
Pion wodociagowy - glowny odcinek instalacji wodociggowej taczacy przewod doprowadzajgcy wode do
budynku z kolejnymi pietrami.

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociaggéw instalacyjnych (wodociggdéw, gazociagoéw, rur
kanalizacyjnych i grzewczych), na ktore skladajg si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie 1 inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztattka w postaci krotkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym
pokrywka mocowang na $ruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i
stuzy do tatwego ich oczyszczania.

Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywotany dziataniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) dziata na zasadzie naturalnej wymiany cieptego powietrza
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w budynku na chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi,
przeplywa przez pomieszczenia i wyplywa kanatami wentylacyjnymi na zewnatrz.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (hawiewno - wywiewnej), sluzacy do odprowadzania
zuzytego powietrza na zewnatrz budynku.

Czerpnia - element, przez ktory s$wieze powietrze doprowadzane jest do systemu i nastgpnie
rozprowadzane po budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wienczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem
wywiewki jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego ci$nienia.
Wywiewka musi by¢ wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania
Materialy do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat

powinien by¢ nowy, mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna, atesty higieniczne itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2 Odbior materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe¢ przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3  OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji
sa:

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatéw masowych

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowsg wg:

e zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdzniejszymi
zmianami ),

e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

4  ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbiér polega
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na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana
zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbidr koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami czgéciowymi, w trakcie budowy. Odbiory cze$ciowe dotycza fragmentdow instalacji, ktore
ulegaja zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czgsciowy nalezy przedstawic
nastepujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentoéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
o Dziennik Budowy;
e Protokoty probe szczelno$ci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatow
instalacyjnych.
Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje
protokot odbioru czgsciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupelieniami
dokonanymi w trakcie budowy
- Dziennik budowy;
— Protokoty odbiorow czgsciowych;
- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
— Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
—  Jakosci zastosowanych materiatow;
— Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
— Szczelnos$ci armatury czerpalnej;
- Wentylacji przewodow;
—  Szczelnosci piondw deszczowych 1 wewnetrznych.

Szczegdlowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg poszczegdlne opracowania COBRTI
INSTAL,. Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu
stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

5 PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

— wykonanie rob6t przygotowawczych

— wykonanie robot demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

- przeprowadzenie pomiarow,prob i biadan wymaganych w ST
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac: robocizne bezposrednia wraz z
narzutami, wartos¢ zuSytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

6 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze”.

—  PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

— PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

—  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.
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PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace PN 10. Ogolne
wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-1SO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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