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III ZALACZNIKI

NR

NAZWA ZALACZNIKA

1

Wytyczne projektowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i gazow technologicznych
w budynku laboratorium wodorowego w Warszawie

IV RYSUNKI
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE 1:100
SWO01.2 |RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACIJI 1:100
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I. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A
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= INZYNIEROW
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—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-346-M8T-R71 *

Pan RAFAt MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ =
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy branzy sanitarnej dla potrzeb programu funkcjonalno - uzytkowego
budowy laboratorium wodorowego Sieci Badawczej tukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy
ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie dziatka ewid. 52/119, obreb 3-11-36.

Opracowanie obejmuje:
¢ instalacj¢ wodociagowa,
e instalacje p.poz.,
e instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
e instalacj¢ kanalizacji technologicznej,
instalacj¢ ogrzewania,
instalacj¢ chtodzenia - freonowa,
instalacje¢ chtodzenia — woda lodowa,
instalacj¢ kottowni,
instalacje gazowa wewngtrzng
e instalacj¢ wentylacji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

o  Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia opisu przedmiotu zamdwienia.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegoélnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czeg$é
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak roéwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.
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4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie §cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cia wprowadzenia  zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej prywatne;.

5. INSTALACJE SANITARNE

5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku nalezy przewidzie¢ instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do budynku woda
doprowadzona jest z zewnetrznej instalacji wodociggowej. Ciepta woda bedzie przygotowywana w zbiorniku
buforowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Zrédtem ciepla bedzie kociot gazowy. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne oraz laboratoryjne. Instalacje wody prowadzone beda w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Wewngtrzng instalacj¢ wodociaggowa nalezy zaprojektowac zgodnie
z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji
oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodow bez spadkow, jezeli istnieje mozliwos¢ oprdzniania przewodow z wody przy pomocy
sprezonego powietrza.

5.1.1. Zestaw pompowy podnoszenia ciSnienia

Odpowiednie ci$nienie w instalacji wody bytowej oraz na cele p.poz. zostanie osiggnigte poprzez
zastosowanie zestawu podnoszacego cisnienie. Przewiduje si¢ zastosowanie zestawu sktadajgcego si¢ z
dwéch pomp (uktad 1 praca + 1 rezerwa). Zestaw posiada uktad minimalnego przeplywu w celu
zabezpieczenia pomp przed przegrzaniem w trybie pracy pozarowe;.

Zastosowany uktad pomp pozarowych powinien posiada aktualne dopuszczenie do obrotu w formie
certyfikatu 1 $§wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzadzenie
sterujgce/regulacyjne wyposazone zgodny z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Model zapewniajacy ciaglg prace
pomp w przypadku wykrycia rozbior6w w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Zestaw powinien posiada¢
tryb dla instalacji bytowych z zintegrowane wykrywaniem suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w
przypadku braku wody (w trybie ,,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu). Redundancja pomiaru ci$nienia.
Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w uklad pomiaru ci$nienia na stronie tlocznej z wykorzystaniem
sredniej z 3 czujnikow cisnienia.

Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz. 1966 z p6zn. zmianami).
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5.1.2. Materialy do instalacji wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji — rury wielowarstwowe

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrgbie budynku nalezy wykonaé si¢ z rur
wielowarstwowych o potaczeniach zaciskowych. Zaciskanie nalezy wykonywac¢ z uzyciem odpowiednich
zaciskarek maszynowych. Obcinanie i przygotowanie do laczenia, a takze sam proces lgczenia nalezy
wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Rurociggi prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, bruzdach $ciennych lub zabudowach lekkich.
Przewody mocowane bedg do $cian oraz stropow za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktow statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociaggéow i producenta zawiesi.

Materiat PE-X/AL/PE-X

Srednice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m
Sposéb taczenia zkgcza zaprasowywane, skrecane

Budowa rur wielowarstwowych:
e warstwa zewngetrzna PE-Xb,
e warstwa adhezyjna,
e warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL,
e warstwa adhezyjna, warstwa wewnetrzna PE-Xb (¢),
Cechy charakterystyczne rurociggow:
e maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy cisnieniu 10 bar,
e warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzja tlenu powodujacego korozje czesci
metalowych instalacji,
e calkowita odporno$¢ PE-X na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kottowym,
e rury po wygieciu zachowujg ksztatt,

5.1.3. Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym. Przy kazdej
zlaczce/polewaczce nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy HA.

5.2. INSTALACJA PPOZ.

W budynku nalezy zapewni¢ ochrong przeciwpozarowa. Projektuje si¢ instalacje ppoz zasilajacg hydrant
wewnetrzny DN25. Odpowiednie ci$nienie zostanie zapewnione przez zastosowanie zestawu pompowego
podnoszacego cis$nienie (pkt. 5.1.1).

W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowac
zawOr pierwszenstwa (montaz wg. zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu
utrzymania parametrow wody do celdow ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji
wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odejsciem hydrantowki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej
instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéow gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wodg¢ do instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej.

5.2.1. Materialy do instalacji ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢ poprzez polgczenia
gwintowane. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie
pozaru wody na cele pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowac¢ zawodr pierwszenstwa
(montaz wg. zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametrow wody
do celow ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany bgdzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej
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zaraz za odej$ciem hydrantowki. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku
poboru wody do celow gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode
do instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej.

Rurociagi instalacji ppoz prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, bruzdach $ciennych lub zabuwach
lekkich.

5.2.2. Hydranty
Budynek nalezy wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

Minimalna wydajno$¢ instalacji wodociggowej w budynku w ktéorym znajduje si¢ jeden hydrant powinna
wynosi¢ 1 dm3/s.

Maksymalne ci$nienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie moze przekroczy¢ 1,2
MPa, a ci$nienie na hydrantach nie powinno przekroczy¢ 0,7 MPa. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewngtrznego powinno zapewniaé wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podiogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN-671-1, State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewngtrzne.

Zasieg hydrantdow wewngtrznych w poziomie powinien obejmowac calg powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pragdéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych
si¢ w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradow
rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlno$ci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym
w budynkach wysokich 1 wysokoS$ciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworow hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i1 na korytarzach poszczegoélnych kondygnacji
budynkéw wysokich 1 wysokosciowych;

3) przy wejSciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

Hydrant nalezy umiesci¢ w podwieszonej szafce hydrantowej oznakowanej zgodnie z PN. Szafka
hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, typ FASADA —
blacha ocynkowana malowana farba w kolorze $cian. Drzwi szafki hydrantowej pelne ze szkta bezpiecznego.
Zawor hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja aluminiowo
mosiezny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pragdownicy
hydrantowej z wgzem oraz osi wodnej z wgzem i calego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem
uzytkowym nr 62999) gwarantuje szczelnos$¢ potaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczgco skraca sig
czas corocznych przegladow hydrantow. Polgczenia weza laczacego zawodr hydrantowy z osig wodng,
standard - polgczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO - zamek przystosowany do zalozenia plomby.
Szatki wszystkich hydrantow posiada¢ bedg miejsce na gasnice.

Lokalizacja hydrantow przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN
ISO 7010:2012. Oznakowanie dotyczy: symboli graficznych, barw bezpieczenstwa i1 znakow
bezpieczenstwa. Nalezy zastosowa¢ wytacznie urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia.

UWAGA:
Kolor szafek hydrantowych nalezy dopasowa¢ do kolorystyki Scian, na ktérych bedg montowane hydranty.
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5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Powstajace $cieki w budynku majg charakter socjalno-bytowy i technologiczny. Z budynku objetego
opracowaniem przewidziano 1 wyjscie kanalizacji technologicznej i 1 wyjscie kanalizacji sanitarne;j.

Scieki od projektowanych przyboréw sanitarnych z czeéci socjalnych, pomieszczenia technicznego
a takze od umywalek w pomieszczeniach laboratoryjnych odprowadzane zostang do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej (zgodnie z odrgbnym opracowaniem).

W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ studzienke schtadzajacg i wpust odprowadzajacy
wode z infrastruktury technicznej. W przypadku zgromadzenia cieplej wody w studzience, po schtodzeniu
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.

W budynku bedg rowniez wytwarzane skropliny od urzadzen grzewczo — chlodzacych
(klimakonwektoréw i klimatyzatorow) i centrali wentylacyjnej wewnetrznej, ktore nalezy odprowadzi¢ do
najblizszych pionow kanalizacyjnych lub wlaczy¢ do odptywoéw podumywalkowych. Przed podlgczeniem
skroplin do pionu nalezy zastosowac kulowy. Ze sprezarki zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym
wytworzone Scieki podczas procesoOw sprezania powietrza nalezy wstepnie podczys$ci¢ w separatorze woda
— olej, a nastgpnie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Scieki wytwarzane podczas proceséw laboratoryjnych zostang odprowadzane do szczelnego
zbiornika wg odrebnego opracowania. Zgodnie z dokumentacjg rysunkowg $cieki odprowadzane od urzadzen
laboratoryjnych, zmywarki oraz zlewdéw zlokalizowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy
wlaczy¢ do kanalizacji technologiczne;j.

Na etapie realizacji projektu technicznego, po otrzymaniu od inwestora informacji na temat stezenia
i sktadu s$ciekow  odprowadzanych z pomieszczen laboratoryjnych nalezy je przeanalizowac.
Po przeprowadzeniu analizy dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzania zamiennego w postaci odprowadzenia
sciekdw do kanalizacji sanitarnej jesli zostang spetnione wytyczne zawarte w Dz.U.2024.0.757 t.j. - Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. z pézn. zm. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

5.3.1. Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i technologicznej

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej nalezy wykona¢ z rur
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o potaczeniach kielichowych.

Poziome odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej prowadzi¢ w gruncie lub
warstwach posadzki. Piony prowadzi¢ w zabudowie lekkiej, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjna.

Na etapie projektu technicznego nalezy potwierdzi¢ z inwestorem sktad §ciekow technologicznych
w celu zatwierdzenia proponowanego materiatu.

Materiat PVC-U

Srednice 110-500 mm

Klasa sztywnosci SN4, SN8&, SN12

Dtugosci handlowe | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
e zastosowanie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytaczy kanalizacyjnych oraz instalacji
podposadzkowych w budynkach,
e prosty i tatwy montaz,
e odpornos¢ na dziatanie temperatur do 60°C,
e wysoka odporno$¢ chemiczna na agresywne $cieki,
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e mozliwos¢ stosowania na terenach gorniczych,

e dobra odpornos$¢ powierzchni zewnetrznych na oddziatywanie wod gruntowych,
e catkowita odporno$¢ na korozje,

e wysoka gtadko$¢ Scianek oraz maty ciezar,

e  mozliwo$¢ i1 tatwos¢ faczenia z innymi systemami,

5.3.2. Zastosowane materialy w instalacji skroplin

System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polichlorku winylu PVC-U (w kolorze
biatym), o polaczeniach klejonych.

Instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej. Wlgczenie do pionu poprzedzi¢ syfonem kulowym.

Materiat Polichlorek winylu PVC-U

Srednice 15”-8” mm w kolorze biatym

Dhugosci handlowe | 3.0 m

Sposob taczenia Klejony

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
e Zastosowanie w instalacjach wody zimnej, instalacje klimatyzacyjne skroplin,
e Rodzaj kielicha: Bezkielichowa
e Scianka: Lita (jednorodna)
e Temperatura maksymalna pracy w trybie ciaggtym : 45 °C
e Odporno$¢ na korozje i osadzanie si¢ kamienia oraz zanieczyszczen
o Latwo$¢, szybkosé 1 bezpieczenstwo montazu, bez koniecznosci stosowania specjalizowanych
narzgdzi i energii elektryczne;j
e  Wiasciwosci thumienia wibracji i szumow
o Kilkakrotnie mniejszy ci¢zar w stosunku do materiatow tradycyjnych (metalu)
e Duza gladko$¢ wewngtrzna rur. zmniejszenie oporow przeptywu, mozliwos¢é zmniejszenia Srednic
instalowanych rurociaggow
Konstrukcja ksztaltek i sposob taczenia zapewniajace zmniejszenie miejscowych oporow przeptywu,
przeplyw pelnym przekrojem

5.3.3. Pompki skroplin

Od klimatyzatorow, klimakonwektoréw i central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ powstajace
skropliny. Jezeli nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w
pompke skroplin z filtrem przeciw odorowym o ile nie sg w nie wyposazone fabrycznie. Pompka powinna
posiadac¢ znak CE.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢
syfonem kulowym.

5.4. INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen biurowych i laboratoriow za pomoca
klimakonwektorow kasetonowych czterorurowych umozliwiajacych grzanie 1 chtodzenie. Dla
poszczegdlnych pomieszczen laboratoriow nr 0.9, 0.10, 0.11, 0,14 i1 0,16 grzanie i chtodzenie realizowane
przez nagrzewnice i chlodnicg zamontowang na kanale nawiewnym. Opis instalacji wody lodowej - pkt. 5.5.
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W okresie przejsciowym zrodlem ciepta bedzie agregat wody lodowej wspodtpracujacy z instalacja
fotowoltaiki. Ponizej temp. 5 st. C aktywnym zrodtem ciepta bedzie z kociol gazowy zasilajacy w priorytecie
instalacje c.w.u. oraz instalacj¢ grzewcza.

Nalezy zaprojektowaé¢ wymiennik ciepta na ktorym wystgpi separacja obiegu glikolowego i
wodnego. W celu poprawnej pracy agregatu wody lodowej przewidziano zbiornik buforowy. Czynnikiem
roboczym zewngtrznego obiegu hydraulicznego bedzie nietoksyczny roztwor glikolu propylenowego o
stezeniu 30%. W instalacji klimakonwektorow czynnikiem roboczym bedzie uzdatniona woda na
demineralizatorze wody grzewczej.

Projektuje si¢ rozdzielacz C.O. zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielacz bgdzie
wyposazony w 3 obiegi grzewcze C.O. i C.T.1 (zasilanie nagrzewnic kanalowych), C.T.2 (zasilanie
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych).

W czgsci socjalnej projektuje si¢ ogrzewanie przy uzyciu elektrycznych mat grzewczych
montowanych w warstwach posadzki z termostatem pomieszczeniowym z mozliwoscig sterowania
czasowego 24/7.

UWAGA: W celu okreslenia catkowitego zapotrzebowania na energi¢ potrzebng do uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem nalezy wykona¢ charakterystyke energetyczng uwzgledniajacy
projektowane rozwigzania.

5.4.1. Zalozenia projektowe — instalacja grzewcza
Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831-1:2017-08.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem nr 1.

o t=-20°C,

e ¢=100%.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

e woda - czynnik roboczy instalacji wewne¢trznej,

e roztwor glikolu - czynnik roboczy instalacji zewngetrznej,

e temperatura: 50/40°C (zasilanie nagrzewnic, klimakonwektorow),

e temperatura: 60/50°C (zasilanie c.w.u.),

e cisnienie pracy instalacji 2,0 bar.

5.4.2. Zroédlo ciepla — kociol gazowy

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto jako zrodto szczytowe dla budynku objetego opracowaniem
nalezy dobra¢ kociol kondensacyjny gazowy przy parametrach czynnika grzewczego 50/600C. Sposob
regulacji wydajnosci grzewczej — regulacja ptynna (modulacja na palniku). Parametry pracy do
uszczegotowienia w projekcie technicznym:

e moc grzewcza nie mniejsza niz 60kW,
sprawno$¢ cieplna., pojemnos¢ wodna,
opory hydrauliczne spalin i czynnika grzewczego nie wigksze niz podane w tabeli,
wymagane wymiary urzadzenia,
wymagana masa.

5.4.3. Zrédlo ciepla — chiller z powietrzna pompa ciepla

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku objetego opracowaniem zaprojektowano chiller
z powietrzng pompa ciepta (czynnik grzewczy 50/40°C). Parametry pracy urzadzenia zostaly opisane w
dziale 5.5 opisu.

5.4.4. Obliczenia cieplne — instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen nalezy ustali¢ na podstawie
obliczen strat ciepta wykonanych zgodnie z PN-EN 12831-1:2017-08.

5.4.5. Zastosowane materialy — instalacja grzewcza i woda lodowa
— zasilanie klimakonwektorow i nagrzewnic

Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych aluminium o potaczeniach
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zgrzewanych. Rurociagi prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, bruzdach $ciennych lub zabudowach lekkich
Przewody mocowane bedg do $cian oraz stropow za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktow statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociaggéow i producenta zawiesi.

Materiat Polipropylen PP-RCT
Srednice 20x2,2 — 125x11,4
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 4 m

Sposéb taczenia Zgrzewanie

Budowa rur wielowarstwowych:

e warstwa wewngtrzna - polipropylen PP-RCT

*  warstwa $rodkowa — taSma aluminiowa o grubosci 0,12 mm

*  warstwa zewng¢trzna z polipropylenu PP-R

*  warstwa adhezyjna,

*  warstwa wewnetrzna PE-Xb (c),

Cechy charakterystyczne rurociggdw:

*  maksymalnej temperatury roboczej do 90° C przy ci$nieniu 8 bar,

+  calkowita odporno$¢ na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kottowym,

5.4.6. Zastosowane materialy — instalacja grzewcza — maty grzewcze

Nalezy zastosowa¢ mate zasilang jednostronnie, o0 mocy grzewczej wynikajacej z obliczen cieplnych
przeznaczong do instalacji w wewngtrznych systemach grzewczych. Mata powinna sklada¢ si¢ z
dwuzytowego kabla grzejnego w izolacji poliamidowo-teflonowej ETFE, ekranowanego oplotem z
ocynowanego drutu miedzianego, z izolacjag zewnetrzng PVC. Kabel mocowany na siatce z tworzywa
sztucznego (wiokna szklanego). Technika instalacji w kleju lub cienkiej wylewce betonowej. Przewod
zasilajacy z zyla uziemiajacg. Konstrukcja statlo oporowa, stopien ochrony IPX7, maksymalna temperatura
pracy 60°C.

5.5. INSTALACJA CHLODZENIA - WODA LODOWA

W budynku projektuje si¢ chlodzenie za pomoca klimakonwektoréw kasetonowych i Sciennych
czterorurowych umozliwiajacych grzanie i chtodzenie (opis instalacji grzewczej - pkt. 5.4).

Zrédlem chlodu i ciepla bedzie agregat wody lodowej. W celu poprawnej pracy agregatu wody
lodowej przewidziano zbiornik buforowy. Na wymienniku zaprojektowano separacj¢ obiegdéw wodnego i
glikolowego.

Opis obiegoéw grzewczych zasilanych przez agregat wody lodowej zgodnie z opisem 5.4. Chlodzenie
woda lodowg bedzie realizowane dla calego budynku z wylaczeniem pomieszczen: socjalnych,
pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia technicznego elektryka.

UWAGA: Dobrane urzadzenie agregatu wody lodowej z funkcjg ciepla powinno posiada¢
akredytacje Eurovent.

5.5.1. Zalozenia projektowe — wody lodowej

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego:
Lato — II strefa klimatyczna — tz = +30°C, ¢ = 52%,
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Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla lata PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe
srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow,
obejmujace jakos$¢ powietrza wewnetrznego, sSrodowisko cieplne, o§wietlenie i akustyke.

Dla potrzeb obliczeniowych przyjeto temperaturg zewnetrzng +35°C.

Pomieszczenia statego przebywania ludzi +26°C.

Na potrzeby zasilania instalacji wody lodowej/grzewczej zastosowano chiller z powietrzna pompa

ciepla, wyposazony m.in. w nastgpujace elementy:

e gumowe mocowania antywibracyjne,

e podwdjny zawor bezpieczenstwa po stronie freonowej,

e czujnik przeptywu cieczy,

o filtr wody,

e zestaw do pracy przy niskich temperaturach,

e czynnik R32 (GWP 675),

e 1 obieg chtodniczy,

e wbudowana pompa obiegowa niskokiego podnoszenia z falownikiem,

e wentylatory skraplacza z regulacjg ciggly oraz trybem pracy cichej,

e grzalka parownika,

e Wwersja wyciszona,

¢ Komunikacja z protokotami BMS: LonWorks, Bacnet, Ethernet TCP/IP lub Modbus.

Agregat dostarczony wraz z uruchomieniem fabrycznym oraz z fabrycznym systemem zdalnego
monitoringu dla zwickszenia bezpieczenstwa uktadu, umozliwiajagcym wizualizacje:
e 7z poziomu panelu operatora: pulpit instalacji, alarmy, grafika, punkty danych, historia,
harmonogramy
e 7z poziomu panelu serwisu: punktu danych, alarmy, grafika, wizualizacja, zadania, stawienia
instalacji, dostgp Web.

Pozostate minimalne wymagania w punkcie pracy dla chtodzenia: 9/14 st.C woda, Tz= + 35 st.C oraz dla

grzania: 45/50 st.C woda, Tz= - 5 st.C dla pojedynczego agregatu:

e SEER>421

¢ Moc chtodnicza nie mniejsza niz 131,4 kW

e Pobor mocy elektrycznej w trybie chtodzenia < 43,49 kW

e Spadek ci$nienia na parowaczu w trybie chtodzenia < 23,3 kPa

e SCOP>3,65

e Moc grzewcza nie mniejsza niz 98,6 kW

e Pobor mocy elektrycznej w trybie grzania < 39,74 kW

e Spadek ci$nienia na parowaczu w trybie grzania < 13,8 kPa

e Nie mniej niz 2 sprezarki czynnika chtodniczego typu scroll

e Waga operacyjna < 1007kg

e  Wymiary (df x szer x wys) 3426 x 1211 x 1801 mm

e Moc akustyczna < 64,7 dB(A)

Parametry czynnika:
e czynnik roboczy wewnatrz budynku — woda,
e czynnik roboczy wymiennik — pompa: roztwor glikolu etylenowego 30%.

5.5.2. Klimakonwektory

W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez jednostki kasetonowe lub §cienne zamontowane zostang
sterowniki $cienne umozliwiajace sterowanie urzadzeniami oraz umozliwiajace wpiecie urzadzenia do
lokalnego systemu BMS. Sterowniki te nalezy wyposazy¢ w funkcje przej$cia w stan czuwania w przypadku
gdy czujnikéw otwarcia okien, pokaze otwarte okna w danym pomieszczaniu.
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Sterowanie poszczegolnymi sterownikami w pomieszczaniu  bgdzie realizowane ze sterownika
centralnego instalacji wody lodowej i ogrzewania. Sterownik centralny nalezy skomunikowa¢ z systemem
BMS. Klimakonwektory wyposazone w silniki EC oraz pompki skroplin. Urzadzenia dobra¢ na kryterium:
® moc grzewcza,

e moc chlodnicza,
e generowany do pomieszczenia poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz dopuszczlny.

5.6. INSTALACJA CHLODZENIA - FREONOWA

Projektuje si¢ instalacje klimatyzacji pomieszczenia technicznego elektryka. Zroédtem chtodu bedzie
system klimatyzacji typu SPLIT. W celu zwigkszenia niezawodnosci instalacji chtodniczej projektuje si¢
system w redundanc;ji.

Lokalizacj¢ jednostek wewnetrznych 1 zewngtrznych projektowanych 2 uktadow wskazano na
rysunku SWO01. System nalezy wyposazy¢ w sterownik §cienny z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Jednostki bedg pracowa¢ naprzemiennie schtadzajac powietrze do ustalonej temperatury graniczne;j.
Jesli po okreSlonym czasie pracy jednostki nr 1 temperatura docelowa nie zostanie osiggnigta jednostka
wewnetrzna nr 2 zalgczy si¢ w celu dochtodzenia powietrza.

5.6.1. Zalozenia projektowe — inst. freonowa

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego:
Lato — II strefa klimatyczna — tz = +30°C, ¢ = 52%,

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla lata PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe
srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow,
obejmujace jakos$¢ powietrza wewnetrznego, sSrodowisko cieplne, o§wietlenie i akustyke.

Dla potrzeb obliczeniowych przyjeto temperaturg zewnetrzng +35°C.
Pomieszczenia statego przebywania ludzi +26°C.
Parametry pracy instalacji chtodniczej:

e czynnik roboczy — freon R32,

e cisnienie pracy instalacji 20,0 bar.

5.6.2. Zastosowane materialy — inst. freonowa

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych w zgodnych z EN
12 735-1 taczonych na lut twardy w ostonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowaé rury
miedziane w powloce z izolacji o bardzo wysokim stopniu czystosci wnetrza i stanie zupetnego braku
wilgoci. Takie wymogi powoduja konieczno$¢ kazdorazowego korkowania koncow rur, aby zapobiec
dostepowi zanieczyszczen czy tez wilgoci.

5.7. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Ze wzgledu na potrzeby grzewcze nalezy doprowadzi¢c do budynku instalacje gazu ziemnego.
Zaprojektowano 1 wejscie gazu ziemnego z zewngtrznej sieci gazu. Na etapie realizacji inwestycji nalzy
sprawdzi¢ w punkcie podtgczenia urzadzen ciSnienie gazu w miejscu projektowanego obicktu.

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ kurek odcinajacy gaz oraz zawor bezpieczenstwa typu MAG.
Przed odbiornikiem na przewodzie doprowadzajacym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy, filtr,
reduktor ci$nienia, manometr i polgczenie elastyczne odbiornik-instalacja. Kurek powinien mie¢ trwale
zaznaczone potozenie: otwarty i zamknigty. Przewodd gazowy podiaczony do kotta powinien by¢ trwale
umocowany dla uniknigcia przenoszenia obcigzen mechanicznych na palnik.

W pomieszczeniach z odbiorem projektowanego gazu nalezy przewidzie¢ system detekcji gazu ziemnego.

5.7.1. Zastosowane materialy — inst. gazu ziemnego

Projektowang instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych,
czarnych bez szwu wg PN-H-74219 lgczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢
wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPa].
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Materiat Stal czarna bez szwu
Srednice DN 15 - DN125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposéb taczenia spawanie, skrecane

5.8. INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienic w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunig¢cie zanieczyszczen powstalych w
wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepisow.

Dla pomieszczen przewidziano nastepujgce systemy wentylacji:

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepla dla pomieszczen biurowych
realizowana przez centrale CNW2,

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta oraz kanalowymi
nagrzewnicami i chlodnicami pehliagcymi funkcje grzewczo — chlodzaca w pomieszczeniach
laboratoryjnych zagrozonych wybuchem - centrala CNWI1 z sekcja wyciagu powietrza
w wykonaniu EX,

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczen

laboratoryjnych — centrala CNW3,

wentylacja grawitacyjna w pom. technicznym i pom. technicznym elektryka,
odciagi miejscowe od urzgdzen laboratoryjnych i dygestoriow,

wentylacja przeciwwybuchowa/awaryjna w wykonaniu EX,

wentylacja wyciggowa z pomieszczen sanitarnych.

Wentylacja pomieszczen laboratoryjnych powinna umozliwiaé¢ zmienny przeptyw powietrza. W tym celu
kanaty wentylacyjne pomieszczen laboratoryjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice zmiennoprzeptywowe
skomunikowane z centralg oraz sterownikami §ciennymi zlokalizowanymi w kazdym pomieszczeniu. System
bedzie kontrolowa¢ prace odciggéw miejscowych/dygestorium regulujgc prace przepustnic na instalacji
Nnawiewno-wvciggowej.

Ze wzgledu na funkcje pomieszczen laboratoryjnych przewiduje si¢ stosowanie wysokoskutecznych
filtrow typu HEPA na kanatach nawiewnych. Pomieszczenia, w ktorych nalezy zastosowac¢ podwyzszona
filtracje powietrza zostaty wskazane w zatgczniku nr 1.

Instalacje wentylacji nalezy zaprojektowac tak, by zapewni¢ wilgotno$¢ powietrza zgodnie z
zalacznikiem nr 1. Nalezy przewidzie¢ uklad nawilzania na kanatach nawiewnych instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej dla pomieszczen laboratoryjnych. System nawilzania nalezy
zrealizowa¢ na kanatach nawiewnych w obrebie pomieszczenia technicznego. Wybor systemu nawilzania
powietrza wentylacyjnego powinien zosta¢ dobrany pod wzglgdem niezawodnosci i ekonomicznej
eksploatacji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wycieku wodoru oraz innych gazow tatwopalnych projektuje si¢ wentylacje
przeciwwybuchowg/awaryjna skomunikowang z systemami detekcji. Po osiagnigcia dolnego progu
wybuchowosci lub niebezpiecznego st¢zenia monitorowanego gazu system zatgczy wentylacje i jednoczesnie
odetnie zrodto gazu na elektrozaworach gazow technicznych. Nalezy zapewni¢ odpowiedni strumien
usuwanego powietrza, ktory nie moze by¢ mniejszy niz 10 wymian/h.

Projektuje si¢ odciggi miejscowe od urzadzen laboratoryjnych oraz od miejsc wskazanych przez
inwestora. Ich lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ na etapie projektu technicznego.

Odciagi miejscowe od urzadzen laboratoryjnych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Rodzaj dodatkowych odciggow miejscowych z pracowni laboratoryjnych wymaganych przez inwestora
nalezy uzgodni¢ na etapie projektu technicznego. Ze wzgledu na wymagania akustyczne zaleca si¢
zastosowanie wentylatoréw dachowych wyposazonych w thumik kanatowy.

UWAGA:

o  Wszystkie kanaty nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemienia.
e Na potrzeby opracowania PFU przyjeto dwa rodzaje wentylacji pomieszczen laboratoryjnych.
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Na etapie projektu technicznego powyzsze rozwigzania nalezy dostosowa¢ do wytycznych
zawartych w ocenie zagrozenia wybuchem.

5.8.1. Zalozenia projektowe — instalacja wentylacji

Projektuje si¢ system wentylacji nawiewno — wywiewnej z centralami nawiewno-wywiewnymi oraz
wentylatorami wyciggowymi.
Obiekt potozony jest w III strefie klimatycznej dla zimy oraz w II strefie klimatycznej dla lata.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 C°
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawarto$¢ wilgoci 0,8 g/kg

5.8.2. Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objgtosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od charakteru
pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: wymagang krotno§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

BILANS POWIETRZA

Nr Nazwa strefy Powierzchnia = Kubatura llos¢ Nawiew Wywiew System

pom. wymian wentylacji
[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
PARTER

0.0 Wiatrotap 13,00 44,2 - - - G

0.1 Szatnia | 9,90 33,7 1,8 T 60 CNW2/WA1
0.2  Szatnia ll 4,73 16,1 3,1 T 50 CNW2/W1
0.3  tLazienka/pralnia 5,59 19,0 2,6 T 50 CNW2/W1
04 Pom. porzagdkowe 1,76 6,0 3,3 T 20 CNW2/W2
0.5 WC Meski 7,72 26,2 1,9 T 50 CNW2/W1
0.6  WC damski/NP. 6,28 21,4 2,3 T 50 CNW2/W1
0.7 Socjal + pom. pracownikéw 39,00 132,6 1,9 250 250 CNW2
0.8  Archiwum dok./drukarki 13,00 44,2 2,3 100 100 CNW2
0.9 Lab. Przemystowe 60,00 204,0 6,1 1240 1240 CNW1
0.10 Lab. GWM 40,00 136,0 6,0 820 820 CNW1
0.11  Lab. Elektrochemiczne 80,00 272,0 6,0 1640 1640 CNW1
0.12  Mikroskopy 40,00 136,0 6,0 820 820 CNW3
0.13 SCADA 26,00 88,4 6,8 600 600 CNW3
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Pom. do preparatyki 85,00 289,0 6,0 1720 1720 CNW3
Piece 18,00 61,2 6,0 370 370 CNW1
Lab. Temperaturowe 20,00 68,0 6,0 410 410 CNW3
Biuro 18,00 61,2 1,0 60 60 CNW2
Biuro 18,00 61,2 1,0 60 60 CNW2
Biuro 18,00 61,2 1,0 60 60 CNW2
Biuro 18,00 61,2 1,0 60 60 CNW2
Pokéj dyrektora 26,00 88,4 0,7 60 60 CNW2
Pomieszczenie techn. El. 13,00 44,2 - - - G
Pomieszczenie techniczne 20,00 68,0 - - - G
Kumunikacja 122,00 414.,8 0,8 330 T CNW2/W2/WH1
Magazyn 6,00 20,4 2,5 T 50 CNW2/W2

Na potrzeby opracowania PFU przedstawiono proponowane wydajnosci urzadzen wentylacyjnych. Na
etapie projektu technicznego wydajnosci projektowanych urzadzen powinny wynosi¢ nie mniej niz
przedstawione w tabeli ponize;j.

5.8.3.

Symbol urzadzenia Nawiew Wywiew
wentylacyjnego [m3/h] [m3/h]
CNW2 980 650
W1 - 260
w2 - 70
CNW1 5790 5790
CNW3 1830 1830

Parametry central wentylacyjnych

Dla projektowanej instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej dla pomieszczen laboratoryjnych CNW1
nalezy zastosowa¢ centralg wentylacyjna z odzyskiem ciepta. Projekt przewiduje stojaca centrale
wentylacyjng  zlokalizowana na zewnatrz budynku. Projekt przewiduje dachowag centrale CNW1
wyposazong w:

przepustnice na czerpni i wyrzutni,

filtry pierwotny M5 ePM10 50%

filtry wtorny F7 ePM1 55% na wlocie powietrza zewngtrznego,

wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy o sprawnosci nie mniejszej niz 80%,

nagrzewnicg elektryczng wstepng z wbudowanym sterowaniem, mozliwos$¢ ograniczenia maksymalne;j
mocy elektrycznej nagrzewnicy z poziomu panelu sterujgcego sterownicy automatyki centrali,
wentylator nawiewny, rodzaj zainstalowanego napedu: uktad bezstopniowej regulacji, wydajnosé¢
zgodna z bilansem powietrza.

wentylator wyciggowy o bezstopniowe] regulacji w wykonaniu EX, wydajno$¢ zgodng z bilansem
powietrza,

nalezy zapewni¢ temperatur¢ nawiewu latem na poziomie +200C

nalezy zapewni¢ temperatur¢ nawiewu zimg na poziomie +240C

filtr powietrza wywiewanego M5 ePM10 50%

peing automatyke

predkos¢ powietrza przez centrale nie wigksza niz 1,5m/s

izolacja - welna mineralna nie mniejsza niz - S0mm

klasa mostkéw termicznych obudowy nie nizsza niz

wylacznik serwisowy

automatyka producenta, posiada sterownik z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.
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Dla projektowanej instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej dla pomieszczen biurowych CNW?2 oraz
centrali nawiewno — wywiewnej dla pomieszczen laboratoryjnych CNW3 nalezy zastosowac centralg
wentylacyjng z odzyskiem ciepla. Projekt przewiduje wewngtrzne centrale podwieszane (lokalizacja zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg). Projekt przewiduje centrale wyposazone w:

przepustnice na czerpni i wyrzutni,

filtry pierwotny M5 ePM10 50%

filtry wtérny F7 ePM1 55% na wlocie powietrza zewnetrznego,

wymiennik krzyzowy przeciwpradowy o sprawnosci nie mniejszej niz 80%,

nagrzewnicg elektryczng wstepng z wbudowanym sterowaniem, mozliwos$¢ ograniczenia maksymalne;j
mocy elektrycznej nagrzewnicy z poziomu panelu sterujgcego sterownicy automatyki centrali,
nagrzewnica wodna zasilana z projektowanego wezta cieplnego,

wentylator nawiewny, rodzaj zainstalowanego napedu: uktad bezstopniowej regulacji, wydajnosé¢
zgodna z bilansem powietrza.

wentylator wyciggowy o bezstopniowej regulacji, wydajno$¢ zgodna z bilansem powietrza,

nalezy zapewni¢ temperatur¢ nawiewu latem na poziomie +200C

nalezy zapewni¢ temperatur¢ nawiewu zimg na poziomie +240C

filtr powietrza wywiewanego M5 ePM10 50%

peing automatyke

predkos¢ powietrza przez centrale nie wigksza niz 1,5m/s

izolacja - welna mineralna nie mniejsza niz - S0mm

klasa mostkéw termicznych obudowy nie nizsza niz

wylacznik serwisowy

automatyka producenta, posiada sterownik z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

UWAGA

5.8.5.

Na etapie projektu technicznego przy doborze central wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ posiadanie
akredytacji Eurovent.

Parametry wentylatorow wyciagowych W1 i W2

wydajno$ci nie mniejsza niz przedstawiona w pkt. 5.8.2,

rodzaj zainstalowanego napedu: uktad bezstopniowej regulacji

wykonanie zewngtrzne — wentylator dachowy,

wylacznik serwisowy

petna automatyka posiadajaca sterownik z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Zastosowane materialy — instalacja wentylacji
W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢

i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci zgodnie z norma PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkéw -- Sieé
przewodow -- Wytrzymato$c¢ i szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kolowym” i PN-EN 1507:2007
»Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugig¢ przewodow migdzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatow wynosza:

Kanaty okragte:

0 100+ © 125 - 0,50 mm,
@ 160+ @ 250 — 0,60 mm,
@ 280+ @ 710 — 0,75 mm,
Powyzej @ 710 — 1,00 mm.
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e Kanaly prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
e do750 mm - 0,75 mm,

e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

e powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przettoczenia na S$ciankach i1 profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat
maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragle elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowe;j
faczonej na potrojny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnoSci. Polaczenia
elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé przez:

e zastosowanie kolnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskéw do obrzezy tzw. ,,C” —
dla kanalow o przekroju prostokatnym;
e zastosowanie ksztaltek kolierzowych z uszczelka wargowa — dla kanatéw o przekroju okragtym.
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice 1 przepustnice.
UWAGI:
e Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.
o Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
o Kanaly prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
o Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i1 zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

o Wszystkie kanaly nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemienia zgodnie z opracowaniem - zeszyt nr 5.

5.8.6. Klasy szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych

Lp. System wentylacji Klasa szczelnosci
1 Czerpny, nawiewny CNW1 C
2 Wyciggowy, wyrzutowy CNW1 C
3 Czerpny CNW2, CNW3 B
4 Wyciaggowy, wyrzutowy, nawiewny CNW2, CNW3 C
5 Kanaty wentylacji wyciggowej z pom. sanitarnych C

5.9. ZABEZPIECZENIA TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociaggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodow zasilajagcych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 pazdziernika 2023r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2023, poz. 2442).
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Minimalna grubo$¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Ei;vna Srednicy - wewnetrzng]
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i al'*matur.a Wg poz. 1:4 przechodzace przez $ciany lub Y4 wymaga z poz. 1.4
stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji c.w.u. wg poz. 1-4, ulozone w ,
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi /> wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 . : 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz _ ,
10 budynku) — izolacja powietrznoszczelna 50% wymagan zIp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz o ,
11 budynku) 100% wymagan z Ip. 1-4

Dla instalacji zimnej wody 1 instalacji hydrantowe] zastosowac¢ izolacje o grubosci 9mm.

UWAGI

o Wszystkie

niz Br-s2,d0.
e W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni laboratorium izolacj¢ kanalow zabezpieczy¢ powtoka
antyelektrostatyczng lub wykona¢ z izolacji antyelektrostatyczne;j.

izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci

na ogien nie nizszej

Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko wytrzymatego
plaszcza zewnetrznego.
Na instalacja, gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelna np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzglgdni¢ na rurociggach chlodniczych.
Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powlokg aluminiows.
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5.9.1. Rodzaje izolacji dla poszczegolnych instalacji

Instalacja Material izolacji

Instalacja wentylacji wewnatrz

budynku Welna mineralna zabezpieczona powtoka aluminiowa

Wela mineralna zabezpieczona ptaszczem ze stali

Instalacja wentylacji na dachu ocynkowanei

Instalacja freonowa Maty ze spienionego kauczuku

Otuliny z pianki polietylenowej i welny mineralne;j
zabezpieczone powtoka aluminiowg
Otuliny z pianki polietylenowej i welny mineralnej
zabezpieczone powloka aluminiowa
Instalacje wody i c.0. na zewnatrz Otuliny z welny mineralnej zabezpieczona ptaszczem ze stali
budynku ocynkowane;j

Instalacja c.o.

Instalacja wody

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza budowlano-architektoniczna

Na etapie projektu technicznego projektant architektoniczny przekaze wysokosci sufitow podwieszanych,
a takze uklad kasetonow. Zostang rozwigzane kolizje wentylacji i1 instalacji grzewczo-chtodzacej z
o$wietleniem tak by nie zaktoci¢ rozkitadu powietrza. Uktady urzadzen laboratoryjnych umozliwig
wyprowadzenie i zabudowanie niezb¢dnych pionéw instalacyjnych. Nalezy zachowa¢ dostep do wszystkich
elementow instalacji, ktore stuza do jej regulacji i sterowania.

6.2. Branza elektryczna i automatyki

Na etapie projektu technicznego nalezy zasili¢ i uziemi¢ urzadzenia elektryczne zaprojektowane w
zakresie projektu instalacji sanitarnych. Wszystkie kanaty instalacji wentylacji nalezy podtaczy¢ do instalacji
uziemienia.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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III. ZALACZNIKI

NR

NAZWA ZALACZNIKA

Wytyczne projektowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i gazow technologicznych
w budynku laboratorium wodorowego w Warszawie
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE 1:100
SW01.2 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACII 1:100
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