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1.

2.3.

4.

Kocioł gazowy1.
Zb. buforowy2.
Zb. c.w.u.3.
Stacja podnoszenia ciśnienia wody w inst. hydrantowej4.

nagrzewnica/chłodnica kanałowa

Zestawienie urządzeń infrastruktury sanitarnej

CNW2

CNW3

5.

Zb. buforowy wody lodowej5.

Jedn. zewn. klimatyzacji

typu SPLIT

C
T
.
1

C
O

Agregat wody lodowej

z funkcją pompy ciepła

Uwagi:

1. Na etapie projektu wykonawczego należy uwzględnić

odprowadzenie skroplin do najbliższych pionów lub

umywalek od jednostek klimatyzacyjnych,

klimakonwektorów i central wentylacyjnych,

2. Instalacje sanitarne prowadzić podposadzkowo, w

bruzdach ściennych lub w przestrzeni nad zabudową

sufitu podwieszanego,

3. Wszystkie instalacje wykonane ze stali przechodzące

przez pomieszczenia laboratoryjne należy podłączyć do

instalacji uziemienia,

4. Izolację instalacji sanitarnych prowadzonych w

przestrzeni pomieszczeń laboratoryjnych należy wykonać

z materiałów antyelektrostatycznych,

5. Przyłącze wody na cele produkcji wodoru należy

zabezpieczyć przeciwzamrożeniowo,

6. W każdym pomieszczeniu laboratoryjnym nalezy

przewidzieć niezależny wylot powietrza ∅160 w wykonaniu

ze stali nierdzewnej.
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8.

Rozdzielacz wody lodowej6.
Rozdzielacz inst. C.O.7.
Studnia schładzająca na kanalizacji KS8.
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Obniżyć sufit podwieszany w celu

zabudowy centrali podwieszanej

9.

Wymiennik płytowy9.


