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Działka nr 52/119

Program funkcjonalno-użytkowego budowy powierzchni laboratoryjnej budynku

Laboratorium Wodorowego zlokalizowanego w WarszawieNazwa projektu

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

ściany zewnętrzne

płyta warstwowa

z rdzeniem poliuretanowym PIR

REI30

dach

płyta warstwowa

z rdzeniem poliuretanowym PIR

REI30

posadzka

warstwa wykończeniowa

posadzka betnowa ze zbrojeniem utwardzona powierzchniowo o gr. 15cm

folia PE o gr 0,02mm

termoizolacja ze styropianu o gr. 15 cm / 2 warstwy

folia PE o gr 0,02mm

beton podkładowy o gr. 10cm

podbudowa z tłucznia o gr. 25cm
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