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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy branzy architektoniczno - budowlanej dla potrzeb programu
funkcjonalno - uzytkowego budowy laboratorium wodorowego Sieci Badawczej Lukasiewicza
Instytutu Elektrotechniki przy ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie dzialka ewid.
52/119, obreb 3-11-36.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego budowy
powierzchni laboratoryjnej budynku Laboratorium Wodorowego zlokalizowanego w Warszawie,
obejmujacego opis zadania budowlanego (w systemie zaprojektuj i wykonaj), w ktorym podane zostanie
przeznaczenie ukonczonych robot budowalnych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne (zgodnie z definicja PFU zawarta w art. 103 ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 ze zm.).

Projekt przewiduje budoweg laboratorium wodorowego w ramach subwencji na zakup srodkow
trwalych oraz warto$ci niematerialnych i prawnych przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, w
ramach Centrum Kompetencji Lukasiewicza Technologie Wodorowe.

Inwestycja powinna wpisa¢ si¢ w ramy inicjatywy Komisji Europejskiej New European
Bauhaus, tj. by¢ zgodna z celami zrownowazonego rozwoju, laczy¢ estetyke z funkcjonalnoscia oraz
peic¢ role integrujaca spotecznie.

Opracowanie obejmuje:

1) opracuje program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU)
dla Laboratorium Wodorowego

Rozlokowanie stanowisk/urzadzen badawczych jest zgodnie z wykazem pomieszczen,

o Instalacje techniczne beda zaprojektowane w sposéb modutowy, pozwalajgcy na tatwag
adaptacje do zmiennych wymagan uzytkownikow.

¢ Instalacje specjalistyczno — technologiczne, takie jak m.in.: gazy

e techniczne, klimatyzacja precyzyjna, kanalizacja technologiczna, instalacje OZE z
magazynem energii, clean roomy z niezbedng infrastruktura techniczng, suwnice;

2) opracuje PFU zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454.);

3) przygotuje na podstawie PFU zbiorcze zestawienie planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdot budowlanych inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454.);

S7



KONCEPCJA —B. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

4) opracuje PFU, ktore bedzie wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma shuzy¢ tj. do przeprowadzenia postgpowan przetargowych na wytonienie wykonawcy
prac projektowych i rob6t budowlanych;

5) w PFU inwestycji okresli wymagania dla przysztego Wykonawcy prac projektowych, aby
zastosowane w projekcie rozwigzania dawaty mozliwo$¢ w przysztosci przebudowywania przestrzeni
laboratoryjnej w

ramach dostosowywania jej pod specyficzne wymagania projektéw B+R. Przyjete w PFU rozwigzania
przestrzenne, konstrukcyjne i materialowe rowniez powinny uwzglednia¢ takie zatozenie;

6) zapewni rozwigzania oparte na najlepszych dostgpnych technologiach, sprawdzonych,
zapewniajacych uzyskanie wymaganych prawem parametrow obiektu, przy najlepszych stosunkach
kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz poda ich parametry techniczne. Proponowana w PFU
technologia wykonania budynku musi przewidywa¢ mozliwos¢ realizacji robot budowlanych do
listopada 2025 r. Zalecane

jest wykorzystanie rozwigzan modutowych z przystosowaniem do wymagan laboratorium wodorowego;

7) zapewni staty kontakt i wspotdziatanie z pracownikami Zamawiajacego w zakresie przygotowania
PFU;

8) opracuje Wstepny Plan zagospodarowania terenu dla rejonu budynku Laboratorium
Wodorowego(LW) oraz jego przedpola;

9) opracuje rzut i podstawowe przekroje charakterystyczne budynku przedmiotowego Laboratorium
Wodorowego;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem;

e Wizjalokalna;

o Konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie opracowania PFU w sprawie istotnych
elementow majacych wplyw na koszty, konstrukcje, technologie, funkcje instalacji;

e Zalozenia opisu przedmiotu zamdowienia,

e Aktualne normy i rozporzadzenia,

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:
e opracowania projektu zagospodarowania terenu;
e projektu architektoniczno-budowlanego;

e opracowanie projektow technicznych w zakresie branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, drogowej;

e wykonanie wtornych badan gruntu (badania gruntu dotaczone do dokumentacji sg badaniami
dla potrzeb opracowania PFU);

e opracowania mapy do celow projektowych;

e opracowania dokumentacji powykonawczej.

S8



KONCEPCJA —B. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczeg6lnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak
rowniez zobowiazany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a
majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z
wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyja$nienia.

Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwiazane i obowiazujace,
w tym réwniez te, ktoére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w
niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢
do ich tresci i postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $ci§le jako wyrob
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci
rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowac o zastosowanie rozwiagzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony
w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociagac za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowa za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow 0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisoOw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej prywatne;.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Kierownik robot ma obowiagzek zgodnie z prawem budowlany przed przystgpieniem do prac
budowlanych zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i w razie uwag niezwtocznie zglosi¢ je zamawiajacemu.
Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.
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6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Stan istniejacy

Obszarem objetym koncepcja programu funkcjonalno-uzytkowego budowy powierzchni
laboratoryjnej jest dziatka ewid. nr 52/119, obreb 3-11-36 polozone w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie m. st. Warszawa, dzielnica Wawer, 04-703 Warszawa, ul. M. Pozaryskiego 28. Dziatka objeta
opracowaniem jest dziatka Inwestora.

Teren objety opracowaniem zgodnie z Uchwata Rady Gminy Warszawa-Wawer nr 557/XLIX/01 z
dnia 28.12.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
oznaczonego w miejscowym planie og6élnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
symbolem UM-4 oraz poludniowg i p6inocng strong ul. Zwolenskiej na odcinku od ul. Mrowczej do ul.
Patriotow. Przeznaczenie terenu UN — teren dzialalnoSci naukowo-badawczej Instytutu
Elektrotechniki, ktore okresla zgodnie z §26 w/w uchwaty:

— Dopuszcza si¢ na terenie przebudowe i budowe obiektéw zwigzanych funkcjonalnie z podstawowa
dziatalno$cia Instytutu,

— Ewentualne ucigzliwo$ci obiektoéw i urzadzen winny by¢ ograniczone do terenu wlasnych dziatek.

— Ustala si¢ wymog zachowania istniejacego wartosciowego starodrzewu,

— Ustala si¢ wymog zachowania minimum 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej.

—  Wysoko$¢ zabudowy nowo wznoszonych budynkow - do 15m od poziomu terenu do stropu
wienczacego budynek, przy przebudowie istniejacych budynkoéw - nie przekraczad
dotychczasowej wysokosci.

Na terenie objetym opracowaniem istniejace budynki dziatalnosci naukowo-badawczej, tereny
utwardzone z terenami zielonymi. W sgsiedztwie geste zadrzewienie. Teren o jednolitych rzednych
terenowych 93,64-93,96m. Istniejaca infrastruktura podziemna teletechniczna, elektryczna,
wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza. Istniejagce oswietlenie uliczne.

Na dzialce znajduje sie¢ budynek — jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym
— konstrukcja stupy zelbetowe, pokrycie dachu — eternit.

(W zakresie prac wykonawcy bedzie utylizacja pokrycia dachowego — eternitu z wyburzanego
budynku).
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6.2. Dokumentacja fotograficzna
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7. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE DLA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU

e Laboratorium Wodorowe (LW) wraz z przedpolem bedzie zlokalizowane w obrysie
obecnego obiektu nr 25, po wykonaniu jego rozbiorki;

e Budynek LW bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony;

e Przedpole bedzie miato forme utwardzonego placu o minimalnej powierzchni koniecznej do
posadowienia elektrolizera oraz wydzielenie przestrzeni do posadowienia zestawow / wiazek
butli;

e Przyjmuje si¢, ze fundamenty budynku i urzadzen bgda mozliwe do wykonania jako
posadowienie bezposrednie.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWO-MATERIALOWYCH
8.1. Konstrukcja budynku

Projektowany budynek to lekka konstrukcja stalowa o rozpietosci do 22 metrow, wymiary budynku
to 22 x 36 m, w budynku zaprojektowano stupy [PE360;

Technologia budowy — stalowa z zaprojektowaniem jednej SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO - (elewacja pétnocna) $ciana zelbetowa gr. 30 cm wylewana na budowie oraz
wydzielenia murowanych pomieszczen technicznych wewnatrz budynku ze wzgledu na zabezpieczanie
pozarowe jak i hatas.; W przysztosci mozliwos¢ modutowej rozbudowy / przebudowy. Catosé
konstrukcji do skrecenia / wylania na budowie.

Sciana oddzielenia ppoz. musi mie¢ odpornosé¢ ogniowa REI60, $ciang nalezy wznosi¢ na wiasnym
fundamencie.

Od strony elewacji zachodniej zaprojektowano blaszang wiate przy $cianie budynku, o wymiarach
(15 x 3,5m)

8.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne — konstrukcja stalowa oblozona plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PIR.
Odporno$¢ ogniowa dla budynkow klasy ,,D” REI30

8.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonane z ptyt GK o grubosci 15 cm.
Sciana dziatlowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem plytg gipsowo-
kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm. Niewymagane wypelienie welng mineralna.

Pomieszczenia techniczne murowane. REI60
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8.4. Fundamenty

Fundamenty budynku i urzadzen do wykonania jako posadowienie bezposrednie (t.j. np. bez
konieczno$ci wzmocnien gruntu lub palowania).
Sciana oddzielenia pozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie.

8.5. Posadzki

Warstwy posadzki projektowanego budynku wg. systemu producenta to:

- warstwa wykanczajaca

- posadzka betonowa ze zbrojeniem utwardzona powierzchniowo o gr 15 cm

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE o grubosci 0,2 mm

- izolacja termiczna ze styropianu o gr. 15 cm uktadana z 2 warstw z przesuni¢ciem, gr. 15 cm
2=0,031 [W/(m*K)],

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE o grubosci 0,2 mm

- beton podktadowy o gr. 10 cm

- podbudowa z thucznia o gr. 25 cm

W budynku projektuje si¢ wykonczenie posadzki:
1. epoksydowe.
Sa one odporne na uszkodzenia mechaniczne i mogg by¢ poddawane duzym obcigzeniom.

Charakteryzuja si¢ one krétkim czasem schnigcia co pozwoli szybko ukonczy¢ inwestycje.

Istotne parametry:

e odpornos¢ na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne;

e Dbrak przenoszenia drgan;

e odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych;

e jednolita powierzchnia — jedyne potaczenia to dylatacje;

e latwos¢ utrzymania w czysto$ci;

e antyposlizgowe;

e niepylace;

e W laboratoriach o podwyzszonych parametrach na $cieranie;

Zamiennym rozwigzaniem rownowazymy jest, pokrycie posadzki warstwg wykonczeniowa zgodnie z
systemem producenta:

posadzka epoksydowa chemoodporna,

e posadzka poliuretanowa,
DoPox® HardCoat 30-52 Easy - 0 grubos$ci ok. 0,4-0,6 mm, pod ruch wozkéw widtowych
0 $redniej intensywnosci - 1-2 wozki do 12 h dziennie, (powtoka 0,6 mm rozprowadzana
watkiem)

Ostateczne wykonczenie do decyzji Inwestora.
2. laboratorium Mikroskopow nalezy wykonaé podtoge antywstrzasowsa (blok kamienny +

piasek) na powierzchni 7m2 w wydzielonym obszarze, oddylatowanym od reszty budynku.
3. Pomieszczenia biurowe — wyktadzina
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8.6. Dach

Konstrukcja dachu — stalowa, prefabrykowany wiazar dachowy — dzwigar kratowy;

Pokrycie dachu — ptyta warstwowa z gorna (zewnetrzng) oktadzing w ksztatcie blachy trapezowej z
rdzeniem poliuretanowym PIR EI30
Grubo$¢ oktadziny blachy to 0,5 mm. Grubos¢ RAL 7016.

Kat nachylenia dachu 5°. (8,7%)
8.7. Stolarka okienna i drzwiowa

W LW zaprojektowano odpowiednie doswietlenie w budynku §wiattem dziennym, naturalnym poprzez
zastosowanie okien PCV o wym. 160x173 cm oraz poprzez zastosowanie $wietlika oraz przeszklong
strefe wejSciowa.

Drzwi techniczne — stalowe drzwi techniczne o szerokosci 0,9m oraz wysokosci 2m oraz 0,9 + 0,3 m
oraz wys., 2m;

Doswietlenie — naswietle dachowe tukowe z ptyt poliwgglanowych o gr. 16mm, 0 wym. 290 x 480 cm;

Drzwi zewngtrzne - brama garazowa - rolowana — (0 wymiarach 3,5x3 m) zgodnie ze standardem
producenta.

Brama aluminiowa, kolor do ustalenia na etapie budowy w nawigzaniu do kolorystyki stolarki zew. w
catym budynku, Panele gtowne: Izolowane panele warstwowe.

U=1,3 (W/m2K)

8.8. Obraébka blacharska i system rynnowy
Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej o gr. 0,5 mm, stalowy system rynnowy

9. Kolorystyka elewacji

Plyty warstwowe — warstwa zewngtrzna blacha stalowa w kolorze antracytowym 7016. Dach pokryty
ptaska blachodachowka w odcieniu antracytowym kolor RAL 7016. Strefa wejsciowa przeszklona — do
uzgodnienia na etapie wykonawczym z Inwestorem.

10.Schemat funkcjonalno-uzytkowy

Obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, z dwoma wejsciami gtownymi od strony elewacji
potudniowe;j,

W budynku LW zaprojektowano oprocz pomieszczen laboratoryjnych, biurowych, dostep do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatnie, socjal, umywalnie), tak aby budynek spetniat wszystkie
wymogi formalno-prawne stawiane przez Prawo Budowlane. Wysokos$¢ pomieszczen to szacunkowo
3,3 m, w pomieszczeniach biurowych, higieniczno-sanitarnych i technicznych oraz komunikacji. W
laboratoriach wysoko$¢ pomieszczen to szacunkowo 4,5 m. W pomieszczeniu socjalnym zastosowano
przeszklenia jako oddzielenie od strefy komunikacji. Pomieszczenie socjalne — (mozliwose
przedzielenia pomieszczenia $cianka mobilng.

Na etapie projektu wykonawczego projektant architektoniczny przekaze wysokosci sufitow
podwieszanych, a takze uklad kasetonow. Zostang rozwigzane kolizje wentylacji i instalacji grzewczo-
chtodzacej z oswietleniem tak by nie zaktoci¢ rozktadu powietrza. Uktady urzadzen laboratoryjnych
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umozliwig wyprowadzenie i zabudowanie niezbgdnych pionow instalacyjnych. Nalezy zachowaé
dostep do wszystkich elementdéw instalacji, ktore stuza do jej regulacji i sterowania.

11.Podstawowe wyposazenie pomieszczen

»,Wyposazenie pomieszczen w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie!”.
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NR NAZWA POMIESZCZENIA MINIMALNE WYPOSAZENIE

0.0 WIATROLAP

0.1 SZATNIAI Szafki

0.2  SZATNIAII Wieszaki

0.3 |LAZIENKA /PRALNIA Pralka/ suszarka / brodzik / umywalka /
miska ustgpowa / lustro /

0.4  POMIESZCZENIE PORZADKOWE Zlew gospodarczy / polewaczka / wpust

0.5 WC MESKI miska ustgpowa / pisuar / umywalka / lustro
/ polewaczka / wpust

0.6 WC DAMSKI / NIEPELNOSPRAWNY Miska ustgpowa z  wydluzonym
siedziskiem na wys. 40-45 cm / umywalka
wys. montazu 80-85 cm/ lustro uchylne /
polewaczka / wpust / uchwyty obustronne
ze stali nierdzewnej x 2 , jeden montowany
na state, drugi uchylny/

0.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE Aneks kuchenny
(Lodoéwka / zlew / umywalka) / stot /
$cianka mobilna

0.8 ARCHIWUM DOKUMENTOW / DRUKARKI

0.9 LABORATORIUM PRZEMYSLOWE Umywalka

0.10 LABORATRIUM GMV Umywalka

0.11 LABORATRIUM ELEKTROCHEMICZNE Umywalka / zlew laboratoryjny

0.12 | MIKROSKOPY Stoty  przeciwwstrzasowe /  zlew
laboratoryjny, —umywalka / podloga
antywstrzagsowa / S$ciany wewnatrz do
pomalowania ,,biatg farbg” zabezpieczenie
ekranowe

0.13 SCADA

0.14 POMIESZCZENIE DO PREPARATYKI Umywalka

0.15 |PIECE Umywalka / zlew laboratoryjny

0.16 LABORATORIUM TEMPERATUROWE Umywalka / zlew laboratoryjny / stoty
przeciwwstrzasowe

0.17 BIURO

0.18 BIURO

0.19 BIURO



0.20
0.21
0.22
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BIURO
POKOJ DYREKTORA
POMIESZCZENIE TECHNICZNE EL.

0.23

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Umywalka, polewaczka, wpust

0.24
0.25

KOMUNIKACJA
MAGAZYN

12. Zestawienie powierzchni

Szafa na odczynniki / regaly

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA g\%‘)v
0.0 | WIATROLAP POSADZKA EPOKSYDOWA 13,00
0.1 SZATNIA | POSADZKA EPOKSYDOWA 9,90

0.2 |SZATNIATI POSADZKA EPOKSYDOWA 4,73

0.3 |LAZIENKA /PRALNIA POSADZKA EPOKSYDOWA 5,59

0.4  POMIESZCZENIE PORZADKOWE POSADZKA EPOKSYDOWA 1,76

0.5 |WC MESKI POSADZKA EPOKSYDOWA 7,72

0.6 |WCDAMSKI + WC NIEPELNOSPRAWNY POSADZKA EPOKSYDOWA 6,28

0.7 |SOCJAL POSADZKA EPOKSYDOWA 39,00
0.8  ARCHIWUM DOKUMENTOW / DRUKARKI POSADZKA EPOKSYDOWA 13,00
0.9 |LABORATORIUM PRZEMYSLOWE POSADZKA EPOKSYDOWA 60,00
0.10 |LABORATORIUM GMW POSADZKA EPOKSYDOWA 40,00
0.11 |LABORATORIUM ELEKTROCHEMICZNE POSADZKA EPOKSYDOWA | 80,00
0.12 | MIKROSKOPY PODLOGA 40,00

ANTYWSTRZASOWA

0.13 |SCADA POSADZKA EPOKSYDOWA 34,00
0.14 |POMIESZCZENIE DO PREPARATYKI POSADZKA EPOKSYDOWA 85,00
0.15 |PIECE POSADZKA EPOKSYDOWA 18,00
0.16 |LABORATORIUM TEMPERATUROWE POSADZKA EPOKSYDOWA 20,00
0.17 |BIURO POSADZKA EPOKSYDOWA 18,00
0.18 |BIURO POSADZKA EPOKSYDOWA 18,00
0.19 |BIURO POSADZKA EPOKSYDOWA 18,00
0.20 |BIURO POSADZKA EPOKSYDOWA 18,00
021 POKOJ DYREKTORA POSADZKA EPOKSYDOWA 28,00

S17



KONCEPCJA —B. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

13. INSTALACJA ZRODLA CIEPEA

Na dachu budynku montaz instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 20 kWp.

14. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Elewacja potnocna — $ciana oddzielenia pozarowego REI60 $ciana zelbetowa wylewana na budowie o gr 30 cm +
wetna mineralna 15 cm. Wewnatrz budynku wyodrebniono dwa pomieszczenia techniczne w oddzielnych strefach
pozarowych, ich $ciany nalezy wymurowac z blokow ognioodpornych REI60 wg. systemu producenta .

0.22 POMIESZCZENIE TECHNICZNE EL. POSADZKA EPOKSYDOWA 9,70
0.23  POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA EPOKSYDOWA 23,00
0.24 KOMUNIKACJA POSADZKA EPOKSYDOWA 114,00
025 MAGAZYN POSADZKA EPOKSYDOWA 6,00
POWIERZCHNIE OBIEKTU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 800,00
POWIERZCHNIA NETTO 780,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 730,00
POWIERZCHNIA RUCHU 127,00
POWIERZCHNIA POMOCNICZA 127,00
KUBATURA (brutto) 3856m’
WYMIARY BUDYNKU 22mx36m
WYSOKOSC W KALENICY 567 cm
KAT NACHYLENIA DACHU 59/ 8,7%
WYSOKOSC POMIESZCZEN 340/ 520 cm

Pomieszczenia techniczne stanowig pomieszczenia wydzielone pozarowo, oddzielone od pozostatej
czgsci budynku $cianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio:

$ciany: REI60
strop: REIG0
drzwi REI60 wyposazone samozamykacz oraz klamke antypaniczna.

Aby spemi¢ wymagang klase odpornosci ogniowej nalezy $ciany oraz strop zabezpieczyé

plytami ogniowymi uktadanymi warstwowo — ilo$¢ warstw odpowiednio dobrana do wymaganej
klasy.

Pomieszczenia techniczne stanowia pomieszczenia wydzielone pozarowo $cianami REI60.

Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o
fadunku 6 kg (1 szt.) umieszczone przy drzwiach wejsciowych oraz koc gasniczy.
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Drogi ewakuacyjne z pomieszczen technicznych oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.

Drzwi dla pomieszczen technicznych muszg otwieraé si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej
(na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki) musza by¢ wyposazone w klamke antypanicza
i samodomykacz, o szeroko$¢ w $wietle drzwi min. 0,9 m.

Przej$cia przewoddw przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masa ognioodporna o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktora przechodza przewody- instalacje.

15. WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sa obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczegodlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnym.

16. UWAGI

e Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do opracowania dokumentacji
architektoniczno-budowlanej w przedmiotowym budynku.

e Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania, rozbieznosci stanu faktycznego
z projektem oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na
biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.

o Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnosci
wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

e Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie
z wytycznymi ich producentow.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
w szczeg6lnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjg producentdéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem technicznym.

o  Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentow urzadzen nalezy traktowaé
jako przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

e W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

o Prawo budowlane,
o  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

o Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano — instalacyjnych,

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

- Uzupetieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czg$¢ graficzna.

Projektant:

MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA,
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018
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I11. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A0l RZUT KONDYGNACIJI 0 1:100
A0I.1 RZUT KONDYGNACIJI 0/ USYTUOWANIE W TERENIE 1:100
A02  PRZEKROJ A-A 1:100
A03  ELEWACIJE 1:100
A04  RZUT DACHU 1:100
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