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Działka nr 52/119

Program funkcjonalno-użytkowego budowy powierzchni laboratoryjnej budynku

Laboratorium Wodorowego zlokalizowanego w Warszawie

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

OPRACOWUJĄCY:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

- hel,

- sprężone powietrze,

- wodór,

Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

Gazy techniczne:
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- azot,
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Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

- acetylen,

- sprężone powietrze,

- wodór,

Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

- acetylen,

- hel,

- sprężone powietrze,

- wodór,

- tlen,

podłączenie instalacji SP

do sprężarki

wg wytycznych inwestora

c.d. instalacji wodoru

wg odrębnego opracowania

Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

- hel,

- sprężone powietrze,

- wodór,

- tlen

przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody

gazy techniczne po wejściu do laboratoriów zakończyć zaworem

odcinającym, rozprwoadzenie instalacji wg projektu wykonawczego

istalacja gazu technicznego - argon

istalacja gazu technicznego - azot

istalacja gazu technicznego - acetylen

istalacja gazu technicznego - wodór

istalacja gazu technicznego - tlen

istalacja gazu technicznego - sprężone powietrze

istalacja gazu technicznego - hel

LEGENDA

istalacja gazu technicznego - metan

Zewnętrzny magazyn butli

gazowych z zadaszeniem,

podłogą techniczną

z krat wema

Gazy techniczne:

- argon,

- azot,

- acetylen,

- hel,

- sprężone powietrze,

- wodór,

- tlen,

Na wejściu gazów do

budynku należy

zamontować elektrozawory

skomunikowane z

systemami detekcji gazów
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Podłączenie instalacji do

butli wyposażyć

w reduktor ciśnienia

Podłączenie instalacji do

butli wyposażyć

w reduktor ciśnienia


