Zatagcznik nr 1 Wytyczne projektowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i gazéw technologicznych w budynku laboratorium wodorowego w Warszawie

LP

Nr pom.

Nazwa pomieszcenia

Instalacje sanitarne

Systemy detekcji

Zalecana temp.

Dopuszczalna
odchytka temp

Zakres
wilgotnosci
wzglednej

[°C]

[°C]

[%]

0.0

Wiatrotap

16

0.1

Szatnial

-wentylacja wyciggowa - zalecana jako$¢ powietrza,
- ogrzewanie i chtodzenie - instalacja WL i CO,

20

1

40-60

0.2

Szatnia ll

- wentylacja wyciggowa - zalecana jako$é powietrza,
- grzanie realisowane przez elektryczne maty grzewcze montowane w
warstwach posadzki,

24

40-60

0.3

tazienka/pralnia

- wentylacja wyciggowa - zalecana jako$é powietrza,

- wentylacja wyciagowa,

- przybory sanitarne podtgczone do instalacji: wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza realizowana przez elektryczne maty grzewcze
montowane w warstwach posadzki,

24

40-60

0.4

Pom. porzadkowe

- wentylacja wyciaggowa - zalecana jako$¢ powietrza,
- wentylacja wyciagowa,
- przytacze wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej,

20

40-60

0.5

WC Meski

- wentylacja wyciaggowa - zalecana jako$¢ powietrza,

- przybory sanitarne podtgczone do instalacji: wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza realizowana przez elektryczne maty grzewcze
montowane w warstwach posadzki,

24

40-60

0.6

WC damski/NP.

- wentylacja wyciggowa - zalecana jako$é powietrza,

- przybory sanitarne podtgczone do instalacji: wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza realizowana przez elektryczne maty grzewcze
montowane w warstwach posadzki,

24

40-60

0.7

Socjal + pom. pracownikéw

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,

- przybory sanitarne podtgczone do instalacji: wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej,

-instalacja WLi CO,

20

40-60
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0.8

Archiwum dok./drukarki

- wentylacja wyciaggowa - zalecana jako$¢ powietrza,
-instalacjaWLi CO,

20

40-60

10

0.9

Lab. Przemystowe

- wentylacja mechaniczna petnigca funkcje grzania i chtodzenia z
zastosowaniem wysokowydajnych filtréw czastek statych HEPA (wentylacja
realizowana z centrali z sekcjg wyciggu w wykonaniu EX),

- wymagane zapewnienie statej wilgotnosci,

- przytacze wody, gazéw technicznych (azot, wodér, s.powietrze) na potrzeby
systemu do testowania ogniw paliwowych PEM,

- przytacze wody, gazéw technicznych (azot, wodér, s. powietrze) na potrzeby
systemu do testowania elektrolizeréw,

- przytacze gazéw technicznych (azot, argon,hel, sprezone powietrze, wodér,
tlen),

- przytacze kanalizacji technologicznej,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- miejscowy odciagg zanieczyszczen z zastosowaniem wentylatora
dachowego (wydajnos$¢ ok. 2500dm3/min),

- czujniki: wodoru, tlenu
- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60

11

0.10

Lab. GWM

- wentylacja mechaniczna petnigca funkcje grzania i chtodzenia z
zastosowaniem wysokowydajnych filtréw czastek statych HEPA (wentylacja
realizowana z centrali z sekcja wyciggu w wykonaniu EX),

-wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,

- przytacze kanalizacji technologicznej i wody do urzadzenia pompy
prézniowej i membranowej,

- przytacze gazéw technicznych (argon, azot, acetylen, wodor, s. powietrze),

- detekcja wodoru,
acetylenu, tlenu,

- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60

12

0.11

Lab. Elektrochemiczne

- instalacja wody do demineralizatora wody,

- przytacze wody i kanalizacji technologicznej do ptaszcza termostatujacego,
- przytacze wody i kanalizacji technologicznej do komory klimatycznej,

- przytacze wody i kanalizacji technologicznejdo komory korozyjnej,

- przytacze wody i kanalizacji technologicznej do zlewu laboratoryjnego i
umywalki,

- przytacze wody i kanalizacji technologicznej do zmywarki,

- wentylacja mechaniczna petnigca funkcje grzania i chtodzenia z
zastosowaniem wysokowydajnych filtréw czastek statych HEPA (wentylacja
realizowana z centrali z sekcjg wyciggu w wykonaniu EX),

- miejscowy odciag zanieczyszczen zakoficzony wentylatorem dachowym
(wyd. V=2500dm3/min)

- instalacja gazéw technicznych (azot, argon, wodér, acetylen, sprezone
powietrze, hel, tlen),

- przytacze argonu i azotu do 3 eksykatoréw,

- odcigg miejscowy od dygestorium zgodnie z wytycznymi producenta,

- detekcja wodoru, tlenu,
acetylenu,

- system detekcji gazu
ziemnego,

- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60
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13

0.12

Mikroskopy

- przytacze gazéw technicznych (azot, argon, sprezone powietrze),

- przytacze gazéw technicznych (argon) do urzadzenia SEM/EDX,

- przytacze gaz6éw technicznych (s. pow. lub azot) do spektometru
podczerwieni,

- przytacze gazu technicznego (azot) oraz wody i kanalizacji technologicznej
do urzadzenia napylarki,

- podtgczenie umywalki do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,

- podtaczenie zlewu do instalacji wody i kanalizacji technicznej,

- wentylacja mechaniczna z zastosowaniem wysokowydajnych filtréw
czgstek statych HEPA,

- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacja WLi CO,

- detekcja tlenu,

- wentylacja awaryjna,

22

40-60

14

0.13

SCADA

- instalacja wentylacji mechanicznej - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacja WL i CO,

21

40-60

15

0.14

Pom. do preparatyki

- wentylacja mechaniczna petnigca funkcje grzania i chtodzenia z
zastosowaniem wysokowydajnych filtréw czastek statych HEPA (wentylacja
realizowana z centrali z sekcjg wyciggu w wykonaniu EX),

- przytacze gazéw technicznych (argon, azot, acetylen, hel, powietrze
sprezone, tlen, wodér),

- podtaczenie gazéw technicznych (argon, azot) do komory rekawicowej,
- podtaczenie sprezonego powietrza do urzadzenia ultrasono spray coating,
- instalacja wyciagu lokalnego o wydajnos$ci 2500 I/min od urzadzenia
ultrasono spray coating,

- podtaczenie gazéw technicznych (argonu, sprezonego powietrza) do
urzadzenia CVD,

- instalacja wyciagu lokalnego od urzadzenia CVD,

- podtaczenie gazéw technicznych (argonu, azotu, acetylenu, sprezonego
powietrza) do urzadzenia PVD,

- podtaczenie umywalki do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,

- wentylacja mechaniczna z zastosowaniem wysokowydajnych filtréw
czgstek statych HEPA,

- detekcja wodoru,
acetylenu, tlenu,

- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60

16

0.15

Piece

- instalacja wentylacji mechanicznej - zalecana jako$¢ powietrza,

- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacja WLi CO,
- podtgczenie umywalki do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,

- podtaczenie zlewu do instalacji wody i kanalizacji technicznej,

- przytacze argonu i azotu do pieca muflowego,

- przytacze argonu i azotu do pieca rurowego,

- przytacze gazéw technicznych (argon, azot),

- detekcja CO, CO2, tlenu
- wentylacja awaryjna,

22

40-60
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17

0.16

Lab. Temperaturowe

- przytacze wody, kanalizacji technologicznej i gazéw technicznych (metan)
do dygestorium,

- przytacze wody, kanalizacji technologicznej i gazéw technicznych (argon,
azot) na cele skaningowego kalorymetru réznicowego,

- wykonanie odciggu miejscowego zakoficzonego zewnetrznym
wentylatorem na potrzeby skaningowego kalorymetru réznicowego,

- przytacze gazéw technologicznych (azot argon, wodér, metan) do
urzadzenia Flow reactor + autochem,

- przytacze gazéw technologicznych (azot, argon) do dylatometru,

- odcigg miejscowy od dylatometru,

- przytacze gazéw technologicznych (azot, argon, hel, wodér, sprezone
powietrze),

- przytacze wody i kanalizacji technologicznej na potrzeby zlewu
laboratoryjnego,

- przytacze wody i kanalizacji sanitarnej na potrzeby umywalki,

- wentylacja mechaniczna petnigca funkcje grzania i chtodzenia z
zastosowaniem wysokowydajnych filtréw czastek statych HEPA (wentylacja
realizowana z centrali z sekcja wyciggu w wykonaniu EX),

- detekcja wodoru, tlenu,
- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60

18

0.17

Biuro

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

23

40-60

19

0.18

Biuro

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

23

40-60

20

0.19

Biuro

-wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

23

40-60

21

0.20

Biuro

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

23

40-60

22

0.21

Pokdj dyrektora

-wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

23

40-60

23

0.22

Pomieszczenie techn. EL

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- instalacja klimatyzacji typu SPLIT z redundancja,

20

40-60

24

0.23

Pomieszczenie techniczne

- wentylacja grawitacyjna,
- instalacja CO awaryjna - grzejnik elektryczny,

- system detekcji gazu
ziemnego,

20

40-60

25

0.24

Kumunikacja

- wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza,
- grzanie i chtodzenie realizowane przy pomocy instalacji WLi CO,

20

40-60

26

0.25

Magazyn

-wentylacja mechaniczna - zalecana jako$¢ powietrza
- odciag miejscowy od szafy na odczynniki,

- detekcja wodoru,
- wentylacja
przeciwwybuchowa,

22

40-60

Uwaga: Detekcja gaz6w wspolpracuje z wentylacja wyciagowa przeciwwybychowa lub awaryjng oraz ma mozliwos¢ podtaczenia do systemu BMS. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wyptywem gazéw
technicznych nalezy na wejsciu gazéw do budynku zamontowac elektrozawory. W przypadku wycieku monitorowanego gazu, system detekcji wykryje podwyzszone stezenie gazu, odetnie Zrédto emisji gazu na
elektrozaworach i zatgczy system wentylacji przeciwwybuchowe;j.

Stronadz4




