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I. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

' [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfdacypym:

tOD-PPX-KN8-XMI *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0088/23
adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksawerdow

jest cztonkiem todzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' Ko
§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy crynnodcl prawne) wystarcza rlozenie céwiadczena woll w postad elektroniczne| | opatrzenie go

§ 2. Odwiadczenie woll razone w formie elektroniczne) jest rewnowaine 2 oswiadczensem woll zlozorym w formee pisemney.

* Weryfikacjg poprawnaici danych w s ¢ moina ¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczensa na
stronie Polskie) Izby inzymeerdw 8Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem “ Okrggowe) Izby
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. ROBERT NAWROT
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy technologii dla potrzeb programu funkcjonalno - uzytkowego budowy
laboratorium wodorowego Sieci Badawczej Lukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy ul. Mieczystawa
Pozaryskiego 28 w Warszawie dziatka ewid. 52/119, obreb 3-11-36.

Opracowanie obejmuje:

Przylacze kablowe nn

Rozdzielnice elektryczne

Trasy kablowe

Kable i przewody

Instalacje o§wietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych
Osprzet elektryczny

Instalacje ochrony od porazen

Ochrong od przepigé

Instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze
Potaczenia wyré6wnawcze

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje okablowania strukturalnego
Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV
Instalacje systemu wlamania i napadu
Instalacje systemu kontroli dostgpu
Instalacje systemu przyzwowego
Instalacje detekcji gazow

Instalacje BMS

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizjalokalna

e Inwentaryzacja

e Zalozenia opisu przedmiotu zamowienia
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czgsé
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rdéwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

IE7
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Wszystkie materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ustaleniami z Zamawiajgcym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatoéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w ninigjszej
dokumentacji, a obowiazkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaga¢ za soba zwickszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ formalna i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej prywatne;.

5. TECHNOLOGIA

5.1. Przylacze kablowe

Budynek nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego ztacza ZKP-PPOZ ktéry nalezy wyposazy¢ w aparat
petniacy role przeciwpozarowego wytacznika pradu, do ktorego nalezy wprowadzi¢ nowoprojektowana
wewnetrzng lini¢ zasilajacg kablem 4X(YKY 1x240mmz2). WLZ nalezy wyprowadzi¢ z wolnego pola nN
podstacji GS1 o napigciu 0,4kV. Tras¢ kabla pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Wszystkie odbiory w pomieszczeniach laboratorium zasilane bedg z rozdzielnicy RL. Dodatkowo odbiory
objete zasilaniem gwarantowanym beda zasilone z rozdzielnicy RUPS, ktéra ma spelnia¢ zadanie
podtrzymania napiecia w przypadku catkowitego zaniku zasilania.

* PRZEPUSTY KABLOWE PRZEZ SCIANY I STROPY USZCZELNIC MASA np. PROMAT O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIAN I STROPU POMIESZCZENIA.

5.2. Informacje wstepne dotyczace przeciwpozarowego wylacznika pradu
Z}acze nalezy wyposazy¢ w aparat pelniacy role przeciwpozarowego wytacznika pradu; zadziatanie
PWP wylaczy zasilanie calego obiektu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod napigciem z
wylaczeniem odbioréw pozarowych (centrala systemu sygnalizacji pozaru, centrala gazex), ktorych dziatanie
jest wymagane w czasie pozaru.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie umieszczony w miejscu wejécia zlacza instalacji
elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie aparat
elektryczny typu rozlacznik, wyposazony w cewke wzrostowg (wybijakowg), sterowang recznym
przyciskiem uruchamiajacym (przycisk PWP), zainstalowany przy wejsciu gléwnym do budynku.
Sterowanie cewka wzrostowa aparatu  elektrycznego stanowigcego element wykonawczy
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przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz
zasilajagcych. Przycisk sterujacy aparatem PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé
wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni pradu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-

005.

Podstawowa charakterystyka PWP:

o PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru.

o PWP powinien by¢ umieszczony przy wejSciach gtownych do budynku oraz trwale
oznakowany.

° QOdciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego,
Z wyjatkiem zrddla zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

o PWP sktada si¢ z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako
wylacznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztacznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscia zdalnego sterowania w ukladzie przelgcznika faz, ktory w
przypadku zaniku napi¢cia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przelaczy
zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

o Moze wystgpowac jeden lub wiele przyciskow sterowniczych. Przycisk sterowniczy moze
odcina¢ prad w jednej lub wielu strefach. W przypadku, jezeli przeciwpozarowy wytacznik pradu
nie odcina doptywu pradu w calym budynku lub jezeli do odciecia pradu w strefie pozarowej
konieczne jest wykorzystanie wiecej niz jednego przycisku sterowniczego (np. odrebny przycisk
do UPS oraz agregatu pradotworczego) przyciski musza by¢ wyraznie oznakowane.

o Przy wejsciu gtdéwnym do budynku za przeszklong ostong bedzie umieszczony przycisk -
wylacznik sterowniczy z sygnalizacja stanu, umozliwiajacy reczne wytaczenie napigcia zasilania
obiektu, wytacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Sygnalizacja stanu PWP bedzie przeprowadzona za pomocg
kolorowych diod LED. Swiecenie diody czerwonej oznacza: ,,zakaz wejscia / prowadzenia akcji
gasniczej”, $wiecenie diody zielonej oznacza: ,,obiekt pozbawiony zasilania. Mozna prowadzi¢
akcje ratownicza”

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglady wytacznikow przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane
nie rzadziej, niz raz do roku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien niezawodnie zadziata¢ w
przypadku pozaru i nie wprowadza¢ zaktocen w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

5.3. Przeglady wylacznika PPOZ

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglady wytacznikow przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane
nie rzadziej, niz raz do roku. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien niezawodnie zadziata¢ w
przypadku pozaru i nie wprowadza¢ zaktocen w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

5.4. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice nalezy zaprojektowaé jako obudowy z drzwiami pelnymi z zamkiem, IP40 wyposazone w:

hD OO0 o

listwe przylaczeniowa PE: otwory od 1,5 do 120mm?2
listwy przytaczeniowe N

wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
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g. wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wylacznikiem gtownym

b. pole sygnalizacji napigcia

c. ochrona przepigciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;j

Aparaty zabezpieczajgce i taczeniowe dobrano wytaczniki nadpradowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolnosci taczeniowej 10kA 1 pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wylaczniki
réznicowopragdowe o pradzie znamionowym 25A 1 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napigcie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roztaczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablic nalezy:
zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
podtaczy¢ obwody zewnetrzne
podtaczy¢ przewody ochronne
zainstalowac¢ ostony
dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami
podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo§¢ aparatow

modutowych z rysunkami oraz i dobor obudowy rozdzielni z zachowaniem min 30% zapasu.

5.5. Trasy kablowe, kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach nalezy zaprojektowac jako podtynkowa poza pomieszczeniami
z sufitem podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni migdzy
sufitowej. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na napre¢zenia. Przej$cia przez
$ciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowac¢ system wysiegnikow oraz konstrukcji
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg S$rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obciazenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen
koryt metalowych nalezy taczy¢ linka gigtkg LgY 4mm?2. Caly system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza.

Oprzewodowanie prowadzone w obszarze Kkorytarzy powinno spetnia¢é warunki okreslone
w PN-1EC 60364-4-482:1999. Dla pojedynczych przewodow instalacji oswietleniowej prowadzonej w tynku
ww. warunek nie ma zastosowania. Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N SEP-
E-007:2017-09.

Oprzewodowanie w pomieszczeniach gdzie bedzie znajdowac si¢ wodor powinno by¢ iskrobezpieczne.

5.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego, gniazd wtykowych ogolnych i
osprzet elektryczny

Zaktada si¢ wykonanie niezaleznych systemow obwodow o$wietleniowych i obwodow gniazd
wtykowych. Wszystkie instalacje nalezy zaprojektowaé w ukladzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢
wyposazone w styk ochronny. Do wszystkich $cian wewngtrznych stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet,
W pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Osprzgt w pomieszczeniach
wilgotnych musi by¢ w klasie minimum IP44. Osprzet w pomieszczeniach gdzie znajdowac si¢ bedzie wodor
powinien by¢ gazoszczelny.

Wszystkie kable i przewody bedg z Zzytami miedzianymi. Przewody obwodow oswietleniowych beda o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Zatozenia projektowe:
Srednie natezenie o§wietlenia na plaszczyznie roboczej zgodnie z obowigzujaca norma.

Catos$¢ oswietlenia projektuje si¢ wysterowaé lokalnie lgcznikami dla pomieszczen dydaktycznych,
biurowych oraz administracyjnych i technicznych. Korytarze oraz wezly Sanitarne nalezy wysterowac za
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pomoca czujnikow obecnosci przystosowanych do pracy roéwnoleglej. Sterowanie o$wietleniem
zewngtrznym za pomocg programatora astronomicznego umozliwiajgcego reczne zataczanie oswietlenia.

W kazdym z pomieszczen nalezy na etapie projektu budowlanego lub/i wykonawczego dokonaé
weryfikacji wyposazenia i wytycznych technologii dla kazdego z pomieszczen i dostosowac zatozenia
ilosciowe z etapu koncepcji do nowych wytycznych.

Na budynku przewiduje si¢ o§wietlenie zewnetrze budynku w zakresie:
e Oswietlenie antypaniczne nad wejsciami (czg$¢ o§wietlenia awaryjnego)
e Oswietlenie zewnetrzne — o$wietlenie z elewacji
e Oswietlenie iluminacji budynku — realizowane w oparciu o wytyczne branzy architektoniczne;j
Catos$¢ oswietlenia projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodtami LED.
Sterowanie os$wietleniem realizowane za pomoca programatora astronomicznego z mozliwoscia
sterowania r¢gcznego.

W pomieszczeniach gdzie beda znajdowacé si¢ gazy nalezy zastosowac oprawy przeciwwybuchowe.

Catly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP i
by¢ zasilone kablem zgodnym z rozporzadzeniem CPR plus system mocowan E90. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne na poziomie nat¢zenial 1x i czas 1h.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan w tym
zakresie. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2,0 m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu
hydrantow wewngtrznych, przyciskow sterujacych oddymianiem klatki schodowej, ROP-6w oraz przycisku
sterujacego PWP (o ile zostanie zainstalowany w $rodku obiektu) pionowa warto$¢ natezenia os§wietlenia
51x nad tym elementem. Oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowac réwniez w WC dla oséb
niepelnosprawnych oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. nat¢zenie
o$wietlenia do min. natgzenia o§wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzka (max. wg zalecen producenta opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego).

Caty osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potaczenia z nimi wszystkich
elementow metalowych wystepujacych na dachu zaprojektowa¢ drutem FeZn @ 8. Jako przewody
odprowadzajace zastosowaé zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarka FeZn 30x4.

5.9. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniu rozdzielnicy gldwnej nn zaprojektowano gtowna szyng wyréwnania potencjatow GSU.
DO szyny GSU za pomocg bednarki FeZn 25x4 Iub/i linek Lgy nalezy podlaczyé:

- przewody ochronne
- metalowe rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,
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- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- metalowe kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow,

W pomieszczeniach wc, tazienek, pom. przygotowania personelu, laboratoriach, wykona¢ miejscowe
szyny wyrownania potencjalow SWP. Szyny SWP montowa¢ ponad sufitem podwieszanym tazienek, ponad
sufitem podwieszanym na korytarzu, w przypadku braku sufitu podwieszanego szyny SWP montowa¢ pod
umywalka lub sptuczka w miejscu mato widocznym i dostepnym w puszkach podtynkowych z przykrecana
pokrywa lub w obudowach podtynkowych z drzwiczkami. Do szyn SWP podlaczy¢ za pomoca przewodow
N2XH-J 1x6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek, metalowe
drzwi, okna oraz inne metalowe elementy budynku. Miejscowe szyny wyréwnania potencjatow SWP
potaczy¢ z gldwna szyna wyro6wnawczg.

5.10. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy laczy¢ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong zyla ochronng PE instalacji. Nalezy zaprojektowac instalacj¢ glownych polaczen
wyrownawczych tgczac bednarka ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta
kablowe, zaciski uziemiajace aparatéw. Instalacje polaczen wyréwnawczych polaczy¢ z zyta ochronna
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielnicy. Wodomierze zbocznikowaé. W rozdzielnicy wykonaé
uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i kompletnos$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem
przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wtascicielowi [inwestorowi].

5.11. Ochrona przepieciowa

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napigcia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepieé
faczeniowych, nalezy przewidzie¢ zainstalowanie ochronnikéw przepigciowych. Ograniczniki te musza
mie¢ znamionowy prad udarowy na poziomie 15 kA (III stopien).

W rozdzielnicach ochronniki nalezy faczy¢ do szyny uziemiajgcej PE .
UWAGA :

Przyjmuje si¢, ze wytrzymato$¢ udarowa urzadzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia tego
warunku lub braku protokolu badan urzadzen na odporno$¢ udarowg (informacja od Dostawcy )
zaleca si¢ indywidualng ochron¢ przepigciowa ( IV stopien).

Dotyczy to w szczeg6élnosci unikalnych , bardzo drogich urzadzen.

5.12. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku nalezy zaprojektowac instalacj¢ fotowoltaiczng montowang na konstrukceji w uktadzie
potudniowym.

W celu potwierdzenia jakos$ci oferowanych produktéw wymagane jest, aby producent modulow
fotowoltaicznych posiadat certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie rozwoju i
prototypowania modutow, produkcji modutéw fotowoltaicznych lub rownowazne, ktore nalezy dostarczy¢
wraz z oferta.

Proponuje si¢ zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej w zakresie okoto 20kWp.
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5.13. Kanalizacja kablowa

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kanalizacje kablowa od budynku do najblizszej studni kablowe;.
Kanalizacje wykonac¢ jako 2x rura RHDPE ®110mm?2 ze studniami posrednimi przy kazdej zmianie kierunku
kanalizacji kablowej. W istniejacej studni do ktérej doprowadzamy kanalizacje nalezy przewidzie¢ stelaz na
30m zapas kabla (przytacze), w kazdej ze studni posrednich uwzglednia 2m zapas okablowania. Jedna z rur
przewiduje si¢ wykorzysta¢ na potrzeby przylacza telekomunikacyjnego wykonanego kablem
$wiattowodowym 12J. Kabel wprowadzi¢ do szafy rack w budynku pehigcej role Glownego Punktu
Dystrybucyjnego.

5.14. System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie projektuje si¢ system monitoringu wizyjnego, w ktorego zasiegu maja by¢ wszystkie czgséci
komunikacji wspolnej wewnatrz budynku takie jak korytarze, wiatrotapy, klatki schodowe oraz elewacje
zewnetrzne budynku i teren w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku.

Catos¢ systemy zaprojektowaé w oparciu o serwer zgodny z istniejacym systemem zamawiajacego w
zakresie infrastruktury sieciowej i zarzadzajacej.

Monitoring zewnetrzny budynku zaprojektowac jako kamery typu bullet, monitoring wnetrza budynku
zaprojektowa¢ w oparciu o kamery typu koputkowego.

Zaprojektowany system musi wspiera¢ obstuge kamer PTZ.

Serwer rejestrujacy zaprojektowaé wyposazony w przestrzen dyskowag wystarczajaca aby moc
archiwizowac¢ nagrania ze wszystkich kamer przez minimum 7 dni.

Cato$¢ systemu wykonac zgodnie z wytycznymi technicznymi wlasciwej jednostki Zamawiajgcego:

-monitoring CCTV ha zewnatrz budynku uwzgledniajgca okna, wejscie i infrastrukture na zewnatrz,

-monitoring CCTV oddzielnie sterowany od zewnetrznego dla pomieszczen: lab. Elektrochemiczne,
przemystowe, lab temperaturowe, pom. do preparatyki, kriogeniczne.

Catly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.15. System sygnalizacji wlamania i napadu

Kolejna instalacja podnoszaca bezpieczenstwo w projektowanym obiekcie jest instalacja systemu
sygnalizacji wtamania obejmujaca caty obiekt.

Instalacja ta ma za zadanie ochron¢ wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem
niepozadanych osob. Ochrona pomieszczen przed wlamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie
odpowiednich detektoréw (np. czujek PIR, MW).

Zarzadzanie systemem SSWIN
Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e (Czytnika kontroli dostgpu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegolnych stref SSWiN po
przytozeniu uprawnionej karty dostgpowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjda z
pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy
SSWiN na diodzie czytnika kontroli dostgpu.

o Manipulatora SSWiN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
stanow poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

e Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
stanow poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centrala systemu SSWiN
Centralnym punktem systemu bedzie centrala alarmowa Satel i aplikacja Integrum. Centrala
alarmowa musi mie¢ wbudowany na ptycie gldéwnej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w petni
skalowalna i domyslnie oferowaé jedng magistrale transmisyjng. W obrebie samej centrali musi by¢
wbudowany modul obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego 1 4 wyj$¢ OC. Pozostate linie
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dozorowe powinny by¢ podlaczane do ekspanderéow linii dozorowych, dolaczonych do magistrali
(maksymalnie 120 linii dozorowych na magistralg). Dodatkowo centrala musi umozliwiaé¢ rozbudowg o jedng
lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomoca dedykowanej plyty rozszerzen magistral
(instalowanej bezposrednio na plycie gtdéwnej centrali).

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2. Zgodno$¢
musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego
Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.

Catly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.16. Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne nalezy zaprojektowac jako instalacj¢ podtynkowa w rurkach ochronnych typu
peszel lub na korytach w przestrzeni miedzysufitowej ( jezeli pomieszczenie posiada sufit podwieszany),
przejscia przez Sciany wykonywaé typowymi przejSciami umozliwiajagcymi przetozenie dodatkowych kabli
w przysztosci.

Gniazda RJ 45 nalezy zaprojektowaé w osprzecie z szybka zabezpieczajaca opis gniazda.

Projekt powinien przewidzie¢ okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP
kat. 6 oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45.

Kable uktada¢ nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym, w przypadku ryzyka przekroczenia tej dtugosci nalezy uwzgledni¢
rozbudowe okablowania strukturalnego o lokalne punkty dystrybucyjne LPD.

Kable, na catej dlugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
wsztukowan, zagniecen i nacig¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze
by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspoétdzielonym
wykorzystywaniu kanatlu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg
systemu okablowania.

Caly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wyposazone w uktad podtrzymania zasilania UPS oraz $ledzenia
awarii poprzez system Winl1 oraz aplikacje push na telefon android.

W ramach inwestycji doprowadzi¢ $wiattowod z serwerowni z budynku nr 3.

5.17. System kontroli dostepu

W projektowanym obiekcie w drzwiach oddzielajacych strefy funkcjolane obiektu, nalezy zainstalowaé
system kontroli dostgpu. System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z norma PN-EN 50133-1: 2007.

Ma on obja¢ swoim zasiggiem strefy zgodnie z podziatem funkcjonalnym. Kontrole dwustronng
realizowang w oparciu o czytniki kontroli dostgpu, zlokalizowanymi przy wejsciu do strefy.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostanie zainstalowany zamek elektromagnetyczny oraz
czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomoca karty. W oscieznicach drzwi zainstalowane
zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.

Gléwnym zadaniem systemu kontroli dostgpu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do poszczegodlnych
obszarow zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ przejscie migdzy strefami KD
osobom nieuprawnionym. System KD ma mozliwos¢ definiowania harmonogramu terminowego dostepu do
stref KD dla poszczegoélnych uzytkownikow lub grup uzytkownikow. Harmonogramy muszg mie¢
mozliwo$¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD umozliwia definiowanie harmonogramoéw czasowych
definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z doktadnoscig do jednej minuty.

System jest w petni skalowalny.

System umozliwia zmiang stanu przej$cia. W systemie muszg by¢ wyrdznione nastgpujgce tryby pracy
przejscia kontroli dostepu:

Otwarte — element ryglujacy jest nicaktywny;

Normalny — kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami uzytkownikow;

Zablokowany — element ryglujacy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart dostgpowych;
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Wszystkie zdarzenia majace miejsce w systemie beda zapisywane w bazie danych systemu. System
umozliwia pelne raportowanie i archiwizacj¢ danych. System musi mie¢ wbudowane predefiniowane raporty.
Dodatkowo w systemie musi by¢ dostgpny generator raportow, ktory umozliwia generowanie dowolnych
raportow wedlug wymogow operatora.

System kontroli dostgpu powinien by¢ réwniez dostosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne,
przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujacego w momencie przylozenia karty przez osobe
niepetnosprawna.

Caly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.18. Instalacja bezprzewodowego dostepu do sieci - WLAN

W obrebie budynku projektuje si¢ sie¢ bezprzewodowa — WLAN. Catos¢ instalacji projektuje si¢ wykonaé
w oparciu o urzadzenia zgodne z systemami Zamawiajgcego.
Access Pointy zaprojektowac w taki sposob aby zasiegiem pokry¢:
o \Wszystkie pomieszczenia administracyjne i biurowe
o Wszystkie miejsca uzytkowania komputerow
e Wszystkie korytarze
Jakos¢ sygnatu we wszystkich wskazanych pomieszczeniach/grupach pomieszczen musi umozliwiaé
bezprzerwowa prace z materiatami multimedialnymi w wysokiej rozdzielczo$ci udostgpnianymi z lokalnych
repozytoriow plikow jak i dostepnych na globalnych serwisach streamingowych video.
Zaprojektowane urzadzenia musza pracowac jednoczesnie w 2 pasmach 2,4GHz i 5GHz.
Zasilanie urzadzen realizowane bedzie przy uzyciu technologii PoE.
Jako miejsce preferowane lokalizacji urzadzen Access Point to sufity pomieszczen lub przestrzen miedzy
sufitowa pomigdzy sufitem podwieszanym a sufitem wiasciwym.
Caly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

5.19. System instalacji przyzywowej

Nalezy zaprojektowac instalacje systemu przyzywowego w toalecie dla osob niepelnosprawnych. System
powinien sktada¢ si¢ z wigcznika pociggowego zlokalizowanego wewnatrz toalety w takim miejscu aby byty
do niego swobodny dostep ze zdecydowanej przestrzeni pomieszczenia. Zadziatanie wtacznika powinno by¢
zasygnalizowane lampka sygnalizacyjng nad drzwiami do pomieszczenia od strony zewngtrznej celem
zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach od strony wewnetrznej
powinien znajdowa¢ si¢ przycisk kasujacy sygnalizacjg.

5.20. System sygnalizacji pozaru

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji instalacji sygnalizacji pozarowej w projektowanym
budynku.
Niniejsza koncepcja obejmuje instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) z uwzglednieniem
elementow automatyki pozarowej sterowanych przez system sygnalizacji pozarowej, a w szczegolnosci:
e detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
e sterowanie urzgdzen wentylacyjnych
e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)

Koncepcja ochrony

Nalezy zaprojektowa¢ System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w zakresie ochrony catego budynku. Zadaniem
systemu jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie, powiadomienie uzytkownikow.
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Informacja musi zawiera¢ doktadna lokalizacj¢ pozaru w postaci adresu alarmujacego elementu i jego
opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pozarowej przedstawionych na wys$wietlaczu cieklokrystalicznym
centrali sygnalizacji pozaru.

Nalezy zaprojektowaé adresowalny system sygnalizacji pozaru pracujacy w uktadzie petli dozorowych
z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

e adresowalnych czujek optycznych ( w pomieszczeniach o wysokosci >6m opuszczone o 5%
wysokosci pomieszczenia)

e adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych,
modulow kontrolno-sterujacych wejsé/wyjsc.

e sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Pelna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozaru umozliwia¢ bedzie m. in. identyfikacj¢ miejsca
pozaru z doktadnoscia do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego,
a takze mozliwos$¢ programowego przypisania funkcji sterujacych i funkcji monitorujacych poszczegdlnym
adresowanym wyj$ciom sterujacym i wejsciom monitorujagcym w modutach wlaczonych w petle dozorowe 1
zainstalowanych w réznych miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane na petlach
dozorowych musza posiada¢ wbudowany obustronny izolator zwar¢.

System musi by¢ zgodny z normami europejskimi oraz posiada stosowne dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej PIB (CNBOP PIB) w Jozefowie oraz posiada
aktualny certyfikat zgodnosci zgodnie z dyrektywa budowlang (znak B lub CE) oraz $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Okablowanie SSP
System sygnalizacji pozaru stanowi niezalezng wydzielona instalacje bezpieczenstwa w zwiazku z
czym nie moze by¢ wspoélny z siecig innej instalacji.
Wytyczne:
e zastosowane kable w petlach dozorowych i sterowniczych powinny posiadac izolacj¢ zewnetrzng w
kolorze czerwonym oraz $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP PIB
uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSSP,
e petle dozorowe nalezy wykona¢ kablami zgodnymi z rozporzadzeniem CPR
linie monitorowania 1 sterowania urzadzen niewymagajacych zasilania w czasie pozaru lub
pracujacych przy otwarciu obwodow uktadow sterujacych nalezy wykona¢ kablami zgodnymi z
rozporzadzeniem CPR
e doprowadzenie napigcia gtownego do centrali oraz zasilaczy buforowych systemu SSP nalezy
wykona¢ przewodami zgodnymi z rozporzadzeniem CPR
e zasilanie elementow petlowych wymagajacych dodatkowego napigcia 24V DC nalezy wykonaé
przewodami zgodnymi z rozporzadzeniem CPR
e linie potaczenia centrali pozarowej z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi nalezy wykonac
przewodami zgodnymi z rozporzadzeniem CPR
e okablowanie bez odpornosci ogniowej (odporno$¢ ogniowa PHO) np. petli dozorowych nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych; dopuszcza si¢ prowadzenie pojedynczych kabli w przestrzeni
migdzy stropowej na uchwytach, mocowanych bezposrednio do stropu statego
e okablowanie o odporno$ci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, mocowac¢ w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12
e kable ukryte w §cianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
e przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur (przepustach)
e przewody w pomieszczeniach w ktorych bedzie znajdowat si¢ wodor muszg by¢ w wykonaniu
iskrobezpiecznym
W systemie nalezy przewidzie¢ zasilanie podstawowe z wydzielonego obwodu zasilania gwarantowanego
dla centrali CSP. Zasilanie dla tych obwodow nalezy poprowadzi¢ sprzed pozarowego wytacznika pradu
przewodami zgodnymi z rozporzadzeniem CPR plus system mocowac¢ E90.

Wspolpraca z innymi systemami
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Centrala sygnalizacji pozaru steruje urzgdzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem uktadow
przekaznikowych zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej oraz poprzez moduly sterujgce
zainstalowane na petli dozorowej w bezposrednim sgsiedztwie sterowanych urzadzen. Moduly wyposazone
sa w przekaznik bistabilny, ktory w zaleznosci od sposobu podtaczenia okablowania moze mie¢ posta¢ NC
lub NO.

e wysterowanie urzadzen transmisji alarmow przekazujacych sygnaty o alarmach lub uszkodzeniach
e sterowanie urzadzen wentylacyjnych

e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)

e sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

Montaz instalacji

Instalacj¢ nalezy zaprojektowaé wykonana estetycznie pod tynkiem. Wszegdzie tam, gdzie nie
wystepuje sufit podwieszany instalacje w uzgodnieniu z uzytkownikiem nalezy utozy¢ w tynku.

Czujki montowane do konstrukcji budynku nalezy przewidzie¢ zaprojektowane do stropu przy pomocy
kotkéw do szybkiego montazu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych i do stropow
wykonanych z pelnej ptyty kartonowo-gipsowej przy pomocy kotkéw wlasciwych do plyt gipsowych. Kable
doprowadza¢ przez plyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduty petlowe wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzadzen automatyki pozarowej
nalezy projektowa¢ mozliwie najblizej urzadzen wspotpracujacych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowaé na wysokosci 1,2 do 1,6m od poziomu podtogi. W trakcie
eksploatacji nalezy zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastonigte.

Zrédto zasilania central CSSP - sprzed aparatu w ztaczu petnigcego role gléwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Kable do centrali wprowadzi¢ przez otwor w plycie obudowy. W pomieszczeniu obstugi
systemu nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcj¢ postgpowania w
przypadku alarméw pozarowych i uszkodzenia oraz dokumentacje systemu

UWAGA!

e Przestrzen miedzy sufitem wlasciwym a sufitem obnizonym nalezy przewidzie¢ zabezpieczy¢
optycznymi czujkami dymu zlokalizowanymi na suficie wlasciwym, wyposazonymi we wskazniki
zadzialania, ktére zlokalizowac nalezy w suficie podwieszonym w poblizu czujki;

o  Wszystkie podciagi, ktorych glebokosci przy stropie przewyzszaja 10% wysokosci pomieszczenia
potraktowano jako dzielagce pomieszczenie;

o odlegltos¢ czujek od podciagdw, belek lub przebiegajacych pod stropem kanatéw wentylacyjnych
wystepujacych w odleglosci <0,25m nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m, natomiast jezeli taczna
glebokosc jest wigksza lub rowna 10% wysokosci pomieszczenia uwaza si¢, ze elementy te dzielg
pomieszczenie na dwie strefy ochrony

e stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych gorne
krawedzie znajduja sie w odleglosci wigkszej niz 0,25m od stropu potraktowano jako nie
stanowigce przeszkody przy rozprzestrzenianiu si¢ dymu

e czujek optycznych nie montowa¢ w strumieniu powietrza z instalacji wentylacji/ klimatyzacji,
minimalna odlegto$¢ to 1,5m.

e Czujki w pomieszczeniach o wysokos$ci wigkszej lub réwnej 6m nalezy obnizy¢ o 5% wysokosci
pomieszczenia

e Poziom nat¢zenia dzwigku zainstalowanych sygnalizatorow powinien by¢ taki, aby alarm
pozarowy wyraznie roznit si¢ od hatasu otoczenia i powinien przekraczaé¢ co najmniej o 5 dB (A)
szumy otoczenia, trwajgce dtuzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB(A), w
zaleznosci od tego, ktdra wartos¢ jest wigksza
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Wszystkie odlegtosci od elementow konstrukcyjnych, budowlanych czy urzadzen wentylacyjnych
nalezy potwierdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa

5.21. Detekcja gazow

Pomieszczenia w ktérych mamy do czynienia z instalacjami lub urzadzeniami gazowymi moga by¢
narazone s3a na wyciek paliwa gazowego, gazu czy inng awari¢. Nalezy zamontowac¢ systemy detekcji gazu
dla zapewnienia bezpieczenstwa w danym obiekcie. Detektory gazu powinny by¢ stosowane wszedzie tam,
gdzie stezenie gazow moze przekraczac bezpieczne wartosci. Nalezy je montowac w taki sposob, aby
zapewnic tatwy dostgp do czujek.

Catly osprzet w strefie EX musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.
System powinien monitorowac i ostrzega¢ przed niebezpieczenstwem wydzielania si¢ gazow.

W budynku nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji stanu napetnienia butli.

5.22. System BMS

Kompletny system BMS ma sktada¢ si¢ z trzech scalonych czesci:

- Zarzadzajacej instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urzadzeniami realizujacymi
funkcje sterowania i automatycznej regulacji, w ktorej sktad wchodza, oprogramowanie Zarzadzania i
Nadzoru, serwer danych historycznych, panel operatorski kontrolno-sterujacy.

- Sterujaco-monitorujagcej wykonanej w oparciu o swobodnie programowalne, mikroprocesorowe
sterowniki oraz konfigurowalne mikroprocesorowe sterowniki cyfrowe, dedykowane do zastosowan w
automatyce budynkowe;j.

- Aplikacja mobilna — nalezy stworzy¢ aplikacje mobilng (android) komunikujacg si¢ z serwerem z
uwagi na wigksza wygode i efektywnos$¢ dziatania systemu BMS.

Dostep do systemu BMS musi by¢ chroniony hastami dostgpu oraz uprawnieniami obstugi. System BMS
musi umozliwia¢ tworzenie i usuwanie kont uzytkownikdéw oraz okreslanie dla kazdego z nich uprawnien
dostepu do poszczegdlnych widokdéw systemu i jego funkcji, np. administrator budynku, operator urzadzen,
administrator systemu z mozliwos$cig zmiany nastaw parametrow systemu, inni wg zyczenia wilasciciela.
Ponadto system musi udostepniac¢ funkcje¢ automatycznego wylogowania uzytkownika po zadanym czasie.

Osoby obstugujace system BMS musza otrzymywac petng informacje¢ tekstowa i graficzna, towarzyszaca
nadejsciu komunikatu alarmowego wraz z ustalonymi procedurami postgpowania. Z alarmem moga byc
powiazane dodatkowe informacje, np. grafika, raport, wykres, plik tekstowy.. W przypadku alarmu system
zrealizuje nastepujace funkcje:

- Rozpoznanie zagrozenia,
- Poinformowanie obstugi o nadej$ciu alarmu,

- Zaproponowanie okreslonej odpowiedzi (reakcji) oraz mozliwych s$rodkow przeciwdzialania,
pasujacych do stwierdzonego rodzaju zagrozenia,

- Automatycznie dokumentowanie zdarzen,

- Przedstawienie graficznego planu sytuacyjnego zawierajagcego lokalizacje czujnikdéw, drog
ewakuacyjnych itd.,

- Automatyczne sterowanie urzadzeniami zabezpieczajagcym poprzez dany podsystem,
- Zadanie potwierdzania alarméw przez personel, a takze dokumentowanie podjecia czynnosci.
Stany alarmowe beda podzielone na dwie grupy:

- Alarmy krytyczne uniemozliwiajace prace calej instalacji lub jej cze$ci, sygnalizowane w postaci
komunikatu pojawiajacego si¢ na ekranie komputera, prezentowane na grafice przedstawiajgcej dany element
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instalacji w postaci migajacego czerwonego symbolu oraz sygnatu dzwigckowego, drukowane na drukarce w
postaci tekstu zawierajgcego dokladny czas i date wystgpienia, nazwe instalacji, opis oraz informacje o
przyczynie, jak i sposobie usuni¢cia awarii,

- Ostrzezenia, niemajace znaczacego wplywu na prace instalacji, prezentowane na grafice
przedstawiajacej dany element instalacji w postaci migajacego zottego symbolu, drukowane na drukarce.
Komunikaty alarmowe musza by¢ wyswietlane wg priorytetow w kolejnoséci chronologicznej, z mozliwoscia
buforowania alarmow zglaszanych jednocze$nie. Kazdy alarm powinien by¢ potwierdzony przez operatora.
Po kliknigciu na alarm system automatycznie wyswietla fragment planu obiektu z alarmujacym czujnikiem.
Potwierdzenie powoduje wylaczenie sygnatu dzwickowego, a migajaca ikona (czerwona lub z6tta) wyswietla
si¢ ciagle, jesli przyczyna alarmu pozostaje. Ewentualnie alarmy potwierdzone przez operatora moga by¢
zaznaczane osobnym kolorem.

System musi prowadzi¢ archiwum alarméw a takze umozliwi¢ generowanie alarméw w formie
wiadomosci sms i e-mail do wybranych uzytkownikow systemu.

System BMS bedzie kontrolowal wilgotnos¢ i temperature¢ w wybranych pomieszczeniach dzigki czemu
bedzie mial mozliwos¢ sterowania urzadzeniami w budynku + ew. detekcja gazow + kontrola wejs¢ 1 wyjsc.

5.23. Obliczenia

Szacunkowa moc zapotrzebowania na energi¢ elektryczng wynosi 230kW.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza elektryczna i automatyki

e Urzadzenia nalezy zasili¢ z oddzielnych obwodow elektrycznych.

e Urzadzenia nalezy uziemic.

o Wszelkie prace elektryczne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w tym
zakresie.

e Wykona¢ ochrone urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegblnych urzadzen.

e W czasie pozaru nalezy odciag¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

e  Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematdéw funkcjonalnych i
technologicznych.

e Wszystkie przewody do elementow automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zaktocen elektromagnetycznych nalezy
stosowa¢ kable ekranowane (ekran taczy¢ z masa tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich
elementow automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich montazu.

e Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajgcy podlaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiarow izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przy wylaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

7. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

e PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia

e PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakloceniami napigciowymi i1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi

e PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-53: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze§¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

¢ PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobodr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie

8. UWAGI

- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnosci wystawiona na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementdw poszczegdlnych instalacji zgromadzic,
a nastgpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami
europejskimi.

- Wystepujace w projekcie koncepcji nazwy handlowe badz nazwy producentdw urzadzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen i wyrobow
o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

- Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
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e Prawo budowlane,
e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano —
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
- Uzupetieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czg$¢ graficzna.
-Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegla biezaca koordynacja
migdzybranzowa.

Projektant:

MGR INZ. ROBERT NAWROT
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII
1 URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH
UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23
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IV. CZESC RYSUNKOWA
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
El RZUT KONDYGNACJI 0 — KONCEPCJA 1:100
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