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1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy zagospodarowania terenu dla potrzeb programu funkcjonalno -
uzytkowego budowy laboratorium wodorowego Sieci Badawczej Lukasiewicza Instytutu
Elektrotechniki przy ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie dzialka ewid. 52/119, obreb 3-11-
36.

Opracowanie obejmuje:
— lokalizacje budynku laboratorium wodorowego,
— instalacje wodociggowa,
— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
— instalacjg¢ elektryczna,
— instalacjg¢ teletechniczna,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem,

—  Wizja lokalna,

— Mapa lokalizacyjna,

— Zalozenia opisu przedmiotu zamdwienia,
— Aktualne normy i rozporzadzenia,

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $§wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyroboéw budowlanych
czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako
informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie §ci§le jako wyrob konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie
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gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$ciag wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w
tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

5. STAN ISTNIEJACY

Obszarem objetym koncepcja programu funkcjonalno-uzytkowego budowy powierzchni laboratoryjne;j
jest dziatka ewid. nr 52/119, obreb 3-11-36 potozone w wojewodztwie mazowieckim, powiecie m. st.
Warszawa, dzielnica Wawer, 04-703 Warszawa, ul. M. Pozaryskiego 28. Dzialka objeta opracowaniem jest
dziatka Inwestora.

Teren objety opracowaniem zgodnie z Uchwala Rady Gminy Warszawa-Wawer nr 557/XLIX/01 z dnia
28.12.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w
miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM-4 oraz
potudniowa i pdéinocnag strone ul. Zwolenskiej na odcinku od ul. Mréwczej do ul. Patriotéw. Przeznaczenie
terenu UN — teren dzialalno$ci naukowo-badawczej Instytutu Elektrotechniki, ktore okresla zgodnie z
§26 w/w uchwaty:

— Dopuszcza si¢ na terenie przebudowe i budowe obiektow zwigzanych funkcjonalnie z podstawowa
dziatalnos$cia Instytutu,

— Ewentualne uciazliwosci obiektow i urzadzen winny by¢ ograniczone do terenu wlasnych dziatek.

— Ustala si¢ wymog zachowania istniejacego wartosciowego starodrzewu,

— Ustala si¢ wymodg zachowania minimum 50% powierzchni terenu biologicznie czynne;.

—  Wysoko$¢ zabudowy nowo wznoszonych budynkéw - do 15m od poziomu terenu do stropu
wienczacego budynek, przy przebudowie istniejacych budynkéw - nie przekracza¢ dotychczasowej
wysokosci.

Na terenie objetym opracowaniem istniejgce budynki dziatalnosci naukowo-badawczej, tereny
utwardzone z terenami zielonymi. W sasiedztwie geste zadrzewienie. Teren o jednolitych rzednych

terenowych 93,64-93,96m. Istniejaca infrastruktura podziemna teletechniczna, elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjna, cieplownicza. Istniejace oswietlenie uliczne.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Branza budowlano-architektoniczna

6.1.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektowany jest nowy budynek parterowy z dachem dwuspadowym - Laboratorium Wodorowego, (w
miejscu wyburzonego poprzedniego budynku).

Laboratorium Wodorowe Sieci Badawczej Y.ukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy ul.
Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie dzialka ewid. 52/119, obreb 3-11-36.

b) Uklad komunikacyjny,
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Nie ulegnie zmianie

c) Sposob dostepu do drogi publicznej,

Do dziatki objetej opracowaniem jest zjazd z drogi publicznej ul. Hafciarska, ul. Mieczystawa
Pozaryskiego,

d) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni nie ulega zmianie.
6.1.2. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ cze$ci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

Wokoét remontowanego budynku nalezy wykona¢ opaske.
Powierzchnia dziatki nr ewid 52/119, obreb 3-11-36 to 1.31243775 ha
Budynek Laboratorium — powierzchnia zabudowy — 800,00m2

b) powierzchni drog, parking6éw, placow i chodnikéw,

Powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikow nie zmieni sie.
Przy budynku zostanie utwardzona powierzchnia — 416,46 m2

¢) powierzchni biologicznie czynnej,
Nie dotyczy (nie ulega zmianie).

d) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoS$ci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Teren objety opracowaniem nie ulega zmianie.
6.1.3. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Projekt planowanej inwestycji nie ingeruje w zapisy Planu Miejscowego.
b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Dziatki, na ktorych jest projektowane sa obiekty budowlane nie sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie.
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c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Dziatka zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

nie dotyczy

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnos$ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

nie dotyczy (nie ulega zmianie)

Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

nie wystepuja
Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;
Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastgpujacych przepisow
prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objeta
opracowaniem.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych
istnieje.

Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki objetej opracowaniem.
Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy 0sob trzecich nie beda naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwa dla terendow sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystegpowac tylko w fazie projektowanych prac. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
Brak wptywu obiektu na glebg.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadow niebezpiecznych.
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6.2. Branza sanitarna
6.2.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode¢ projektowanego budynku z istniejacej instalacji wodociagowej na terenie objetym
opracowaniem (potudniowa strona opracowania). Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé $rednice i
ci$nienie istniejagcego wodociagu. Instalacje od wskazanej doziemnej instalacji wykona¢ z z rur PE 100 na
cisnienie PN16 SDR11 ©63x5,8, taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe, a z armaturg lub ksztattkami
zeliwa sferoidalnego za pomocg kolierzowych tulei PEHD z zakladkami stalowymi oraz ztaczy
elektrooporowych.

Materiat instalacji PE 100 na ci$nienie PN16 SDR11
Srednica instalacji 063x5,8
Dlugos$é instalacji ok. 200,00m

Woda wykorzystywana na cele socjalne oraz wewngtrznych celow pozarowych. Instalacja prowadzi¢ na
glebokosci min. 1,50m.p.p.t. Przykrycie wodociagu ponizej strefy przymarzania gruntu. Tras¢ wodociagu
nalezy oznaczy¢ tasma oStrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona
wktadka metalowa, ulozong 30cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek
zasuw. Na catej dlugosci przewodu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 10cm i zasypke z piasku 15cm
nad wierzch rury.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane z projektowanego budynku zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie objetym opracowaniem (potudniowa strona opracowania). Wilaczenie do istniejgcej
studni. Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ rzedna Kinety studni do ktérej planowane jest
wlaczenie oraz sprawdzi¢ przepustowos¢ kanalu. Instalacje wykona¢ z rur PVC lite SN8 sposob taczenia
kielichowy. W miejscu wyjscia z budynku instalacja prowadzi¢ w rurze ostonowej. W miejscach zmian
kierunku studzienki rewizyjne o $rednicy 100mm z wtazem zeliwnym klasy D. Rury uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm oraz wykonac¢ zasypke piaskowa grubosci 30cm.

Materiat instalacji PVC SN8
Srednica instalacji 2160
Dtugo$¢ instalacji ok. 50,00m
Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane do kanatu sanitarnego nie bedq przekraczaly wskaznikéw
zanieczyszczen, poniewaz nie zawierajq sciekow przemystowych. Odprowadzane do kanalizacji zostang tylko
Scieki socjalno-bytowe.

Scieki technologiczne zostang odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiornika o poj. 10 m3.
Projektuje si¢ odrebne wyjscie dla w/w $ciekow. Scieki zostana odebrane (opréznienie zbiornika) przez
wyspecjalizowane woz asenizacyjny do odbierania Sciekdw technologicznych. Instalacje wykona¢ z rur PVC
lite SN8 sposob taczenia kielichowy. W miejscu wyjscia z budynku instalacja prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
W miejscach zmian kierunku studzienki rewizyjne o $rednicy 100mm z wlazem zeliwnym klasy D. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykona¢ zasypke piaskowa grubosci 30cm.

Materiat instalacji PVC SN8
Srednica instalacji 0160
Dlugos¢ instalacji ok. 20,00m

6.2.3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku zostang odprowadzone do szczelnego
zbiornika na magazynowanie deszczowki i wykorzystywane do podlewania zielni poprzez punkt poboru
wody na zbiorniku zakonczony kranikiem z mozliwoscia podiaczenia szaufa. Wody z terenu utwardzonego
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wokot budynku zostang odprowadzone na teren zielony, zostang przej¢te przez grunt na wlasnej dziakce.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC lite SN8 sposob taczenia kielichowy. W miejscach zmian kierunku studzienki
rewizyjne o Srednicy 100mm z wtazem zeliwnym klasy D. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15
cm oraz wykona¢ zasypke piaskowa grubosci 30cm. Rury spustowe wyposazy¢ w przelew awaryjny oraz
wyczystki.

Materiat instalacji PVC SN8
Srednica instalacji 02160
Dtugo$¢ instalacji ok. 130,00m

Obliczenia wykonano przy zatozeniu nate¢zeniu deszczu 300dm3/s*ha na podstawie normy "PN-EN 752-
4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko" lub wg normy
"PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cz. 3 Przewody deszczowe
Projektowanie uktadu i obliczenia"

Zatgcznik nr 1 Obliczeniowe natezenie deszczu

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
04-703 Warszawa
Dziatka nr 52/119

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych q4 (wg PN-92 / B-01707).

Odprowadzenie $ciekdw wéd opadowych z dachu budynku:

21,60 [dm®/s]
gdzie:
(Ve wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 []
A- powierzchnia odwadniana 800 [m?]
|- natezenie deszczu 300,00 [dm®/(sxha)]

wg normy "PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na §rodowisko' lub wg normy "PN-EN
12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cz 3 Przewody deszczowe Projektowanie ukladu i obliczenia".

Wymagana pojemnos¢ zbiornika do odebrania deszczu o nat¢zeniu 300 dm3/s*ha przy czasie trwania 15
minut wynosi: 20m3, zbiornik z zapasem przyjecia wody o 50%. Catkowita pojemno$¢ zbiornika 30m3.

W zbiorniku nalezy zamontowaé pompe do tloczenia wod, w rzgpwi min.1,0m. W celu unikniecia
przepehienia si¢ zbiornika przewidzie¢ sygnalizacj¢ optyczno-dzwigkowa ,,KOGUT” uruchomiany poprzez
czujnik poziomu cieczy w sytuacji maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.

6.2.4. Instalacja gazu

Zasilanie w gaz ziemny budynek na cele grzewcze. Na elewacji budynku w skrzynce gazowej
przewidziano armatur¢ odcinajgco-kontrolng. Zachowac odlegto$¢ szafki od otworow (drzwi, okna, itc.) min.
0,50m. Dalszg instalacje prowadzi¢ w budynku.

Instalacje gazowa ulozong w ziemi nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych rozprowadzajace paliwa
gazowe grupy Il (GZ) wg PN-87/C-96001. Do obrotu i powszechnego stosowania nalezy wykorzystywac
wyroby budowlane wtasciwie, oznaczone znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodnosci z PN,
znakiem bezpieczenstwa B, (dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat bezpieczenstwa,
dokonano oceny zgodnosci, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN czy tez aprobatg
techniczng).

Rury polietylenowe gazowe PE SDR-11 z polietylenu o gesto$ci minimum 956 kg/m3 w kolorze zottym.
Rury i ksztaltki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu
elektroksztattek. Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. Scm i zasypke z piasku 30cm nad wierzch rury.

Materiat instalacji PE SDR-11
Srednica instalacji 0}
Dlugos¢ instalacji ok. 400,00m
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6.3. Branza elektryczna i automatyki

Budynek nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego zlacza ZKP-PPOZ ktéry nalezy wyposazyé w aparat
pemiacy role przeciwpozarowego wylacznika pradu, do ktorego nalezy wprowadzi¢ nowoprojektowang
wewnetrzng lini¢ zasilajaca kablem 4x(YKY 1x240mm?2). WLZ nalezy wyprowadzi¢ z wolnego pola nN
podstacji GS1 o napieciu 0,4kV. Tras¢ kabla pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Wszystkie kable i przewody prowadzone w terenie nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na podsypce z
piachu grubosci 10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piachu, a nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubos$ci co najmniej 15c¢m i przykry¢ folig kablowa z tworzywa sztucznego o trwatym
kolorze o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm, oraz szeroko$ci min. 20cm. Odleglos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ minimum 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dtugosci
wykopu. Wykop wypehi¢ gruntem rodzimym dokonujac zaggszczenia gruntu warstwami co 30cm.

Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagigcia powinien by¢
mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy wprowadzeniu kabla do
ztaczy 1budynku nalezy zostawi¢ zapasy kabla min. 2,5m.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac zgodnie z
normg obowigzujacymi normami i przepisami.

Skrzyzowania

Wystepujace kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywa¢ wg ponizszych wytycznych.

z wjazdami i drogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej
DVK 110 na catej szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie strony od
kraweznika jezdni.

Kabel uktada¢ na glebokosci 1 m od goérnej nawierzchni drogi.

z wodociagiem i kanalizacja

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad
rurociggami w odlegtosci min. 70cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjna
warstwa przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony
skrzyzowania.

przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.

z kanalizacja telefoniczna

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacja jw. kable nn nalezy ulozy¢ w
odlegt. min. 50cm pod kanalizacja; na kablach utozy¢ podwdjng
warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50
cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania
zalecanej minimalnej odleglosci, to projektowany kabel nalezy
ostoni¢ rura z PCW w miejscu skrzyzowaniaipo 50cm w obie
strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtoéci min. 50 cm od
kanalizacji telefonicznej.

Z gazociagiem.

- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociagiem w odlegto$ci 50cm
w rurze stalowej @100 na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodajac po 50cm z
kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu projektowany kabel uktada¢ w odlegltosci min. 1,2m od rurociagu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kanalizacje kablowg od budynku do najblizszej studni kablowe;.
Kanalizacje wykonac¢ jako 2x rura RHDPE ®110mm2 ze studniami posrednimi przy kazdej zmianie kierunku
kanalizacji kablowej. W istniejgcej studni do ktérej doprowadzamy kanalizacje nalezy przewidzie¢ stelaz na
30m zapas kabla (przytacze), w kazdej ze studni posrednich uwzglgdnig 2m zapas okablowania. Jedng z rur
przewiduje si¢ wykorzysta¢é na potrzeby przylacza telekomunikacyjnego wykonanego kablem
swiattowodowym 12J. Kabel wprowadzi¢ do szafy rack w budynku pehlnigcej role Glownego Punktu
Dystrybucyjnego.
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UWAGI

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ mape do celow projektowych. Mapa do celow
projektowych powinna zawiera¢ aktualne informacj¢ o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W
przypadku natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowaé jako
czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Projektant sanit:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Projektant arch:

MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018

Projektant ele:

MGR INZ. ROBERT NAWROT

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ENERGETYCZNYCH

UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23
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1. CZESC RYSUNKOWA
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SZ01  PLAN SYTUACYINY 1:500
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