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ELEWACJE PODWÓRZOWEELEWACJA FRONTOWA

BUDYNEK WIELORODZINNY
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Michała Drzymały 32
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KOLORYSTYKA ELEWACJI
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BUDYNKU WIELORODZINNEGO
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DOBÓR BARW
- wzornik QuickMix Hardrock

- kolor Island 25/25

1

1

1

1

drzwi   - RAL 7006

· Ze względów konserwatorskich i na podstawie badań stratygraficznych przyjęto malowanie całej elewacji wraz ze wszystkimi detalami
(portyk, opaski okienne, gzymsy itp) dyfuzyjną farbą elewacyjną w jednym kolorze: Island 25/25 wg wzornikia QuickMix Hardrock

· Wykonawca ma obowiązek dokonać uszczegółowienia wstępnie przyjętego koloru farby elewacyjnej.
· Po rozpoczęciu robót i odkryciu pod nadzorem technologa konserwacji zabytków warstw historycznych tynku, należy w uzgodnieniu z

LWKZ, technologiem konserwacji zabytków i projektantem niniejszego opracowania wyselekcjonować  barwy przeznaczone do
wykonania próbek kolorystycznych 50x50cm.

· Kolor Na podstawie próbnych wymalowań LWKZ, technolog i projektant dokonają ostatecznego doboru farby elewacyjnej
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