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ELEWACJA FRONTOWA

DOBOR BARW

- wzornik QuickMix Hardrock

drzwi - RAL 7006

kolor Island 25/25

Nr Opis zastosowania materiaf Kolor wg wzornika QuickMix Hardrock
Elewacja frontowa Farba silikonowa Island 25/25
wraz ze sztukaterig
1
Elewacje podworzowe Tynk S|I|konqu clenkowar- Island 25/25 Ziarno tynku
stwowy barwiony w masie -1,5mm

Pozostate elementy

Parapety zewnetrzne

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Opierzenia, rura spustowa

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Drzwi i szafki instalacyjnych na elewacii Nowe, powlekane RAL 7006 beigegrau
Drzwi na elewaciji frontowej Drzwi drewniane do renowacji warsztatowej Farba kryjaoa do drewna
RAL 7006 beigegrau
Drzwi na elewaciji podworzows;j Metalowe, do przemalowania Farba do metalu (zestaw)
’ RAL 7006 beigegrau
Opaska Otoczaki Ciemny popiel
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ELEWACJE PODWORZOWE

o Ze wzgledow konserwatorskich i na podstawie badan stratygraficznych przyjeto malowanie catej elewacji wraz ze wszystkimi detalami
(portyk, opaski okienne, gzymsy itp) dyfuzyjna farba elewacyjng w jednym kolorze: Island 25/25 wg wzornikia QuickMix Hardrock

» Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farby elewacyjnej.

 Po rozpoczeciu rob6t i odkryciu pod nadzorem technologa konserwacii zabytkéw warstw historycznych tynku, nalezy w uzgodnieniu z
LWKZ, technologiem konserwacji zabytkéw i projektantem niniejszego opracowania wyselekcjonowa¢ barwy przeznaczone do
wykonania probek kolorystycznych 50x50cm.

o Kolor Na podstawie probnych wymalowan LWKZ, technolog i projektant dokonajg ostatecznego doboru farby elewacyjnej

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64

projektant | arch.Anna Horwat
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