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1. ZLECENIODAWCA



Administracja Doméw Mieszkalnych nr 4 oddziat Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowe] w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Drzymatly 10, reprezentowana przez
Panig Agnieszke Fiotka, Z-ca Kierownika Administracji Doméw Mieszkalnych Nr 4.

. DANE OBIEKTU

L Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich elewacji
budynku usytuowanego przy ul. Drzymaty 32 w Gorzowie WIlkp. Zostal on objety
ochrong konserwatorska jako obiekt znajdujacy si¢ na terenie historycznego Nowego
Miasta, zgodnie z decyzja nr L-224/A z dnia 04.09.2006 roku wydang przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Ponadto obiekt zostat wpisany do Gminne;
Ewidencji Zabytkow Miasta Gorzowa WIlkp., przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp. nr 1134/111/2014 z dnia 04.02.2014, zmienionym Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dni 21.06.2018 roku.

I1. Historia obiektu

Projekt architektoniczny z naniesiong kanalizacja i doprowadzeniem wody
znajdujacy si¢ w Archiwum Miejskim pochodzi z 1902 roku, kiedy to prawdopodobnie
na catej ulicy podtaczano kanalizacj¢. Wowczas ulica nazywatla si¢ Bergstrasse numer
32, a budynek nalezat do Pana Rendata D. A. Hermann. Rysunek pokazuje takze, ze to
prawdopodobnie wéwczas dobudowano miejsce na toaletg, wysuwajac tym samym
srodkowa cz¢$¢ tylnej elewac;i.

Wszystkie duze okna lokali mieszkalnych w budynku zostaly wymienione na
plastikowe. Brak danych od Administratora kiedy wykonano remont dachu oraz
jakiekolwiek inne prace. Budynek ma w piwnicy wykonane pomieszczenie
cieptownicze.

I11. Opis obiektu

Budynek mieszkalny znajduje si¢ przy pierzei ulicznej, naprzeciwko
skrzyzowania ulic Drzymaty i 30tego Stycznia.



Budynek jest murowany, tynkowany, czesciowo podpiwniczony od strony
podworza. Elewacja jest czteroosiowa w poziomie, gdzie najwyzsza czg¢§¢ to
podniesione, uzytkowe poddasze. Poszczegolne segmenty oddzielone sg gzymsami. Na
kazdym poziomie poza najnizszym znajduje si¢ po 8 otworéw okiennych. Na parterze
jest 6 otworéw okiennych i1 centralnie usytuowane drzwi z prostym naczétkiem
trojkatnym. Nad oknami drugiego pigtra wystepuja poziome naczotki, przy skrajnych
oknach potaczone ze soba. Wszystkie okna wymieniono na plastikowe. Na najwyzszej
kondygnacji okna s3 dwudzielne. Pozostatle okna sg czterodzielne, podobne w
proporcjach, jedynie cztery okna pierwszego pigtra maja dodatkowe szprosy ozdobne.

Obecnie fasad¢ pokrywa tzw. tynk barankowy, mocno zabrudzony, a otwory
okienne obwiedziono prostg bordiurg w kolorze brazowo-pomaranczowym. Jedynie
okna z prawej strony na parterze sa obwiedzione na bialo.

Elewacja tylna ma wysunigta centralng czgs¢ budynku, w ktorej znajduje si¢
klatka schodowa oraz czesci lokali mieszkalnych, prawdopodobnie toalety, co
wynikatoby z rysunku archiwalnego. Elewacja ma obnizony dach, wiec wystepuja
jedynie dwa poziomy z otworami okiennymi i okna dachowe. Pionowa o$ budynku
stanowig dwie boczne proste w formie czesSci oraz trdjdzielna cze$¢ frontalna o
zréznicowanym podniesieniu dachu. W bocznych czeéciach widoczne sg po cztery okna
czterodzielne lokali mieszkalnych oraz w przyziemiu okna piwniczne. Dot oddziela
cokét z wyprowadzonym ciggnionym gzymsem.

Centralna czgs¢ w Srodkowej osi ma otwdr drzwiowy, nad nim znacznej
wielko$ci okno oraz, w najwyzszej czesci, jeszcze jedno okno polowy wielkosci tego
ponizszego. Ponadto w dwdch pionowych osiach po boku otworéw znajduje sie 6
waskich otworéw okiennych. Centralng czgs$¢ oddzielaja dwie rynny. Boczne czgsci sa
do siebie lustrzanym odbiciem: w przyziemiu wystepuja okna piwniczne, pierwsza i
druga kondygnacja posiada po jednym oknie czterodzielnym oraz malym okienku
pionowym, do$¢ waskim (ale wigkszym niz w centralnej czgsci) w potowie wysokosci
po zewnetrznej stronie.

OPIS STANU ZACHOWANIA

Ogolny stan zachowania obiektu nalezy okresli¢ jako $redni. Znaczny brak
tynkow na fasadzie oraz $cianach szczytowych naraza cegly na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych oraz brak izolacji termicznej budynku, co znacznie
podnosi koszty eksploatacji i jest nie ekologiczne. Ponadto odpadajacy tynk stanowi
zagrozenie dla przechodniéw. Zniszczenia wypraw tynkarskich na fasadzie powoduja



utracenie oryginalnej dekoracji, a odbior estetyczny jest daleki od zamyshu
projektantow.
Fasada

W najgorszym stanie zachowania sg wyprawy tynkarskie, ktore obsypuja si¢ i
odspajajg na catej wysokosci elewacji. Zewnetrzna warstwa tynku zostala potozona na
starszy tynk, najwyrazniej stabszy, co powoduje odspajanie si¢ od cegiet. D6t fasady
byt tynkowany kilkukrotnie, przeplataja si¢ na nim rézne tynki oraz akty wandalizmu w
postaci napisow. Z lewej strony elewacji od parteru po pierwsze pi¢tro biegnie kilka
réwnoleglych, uko$nych spgkan, ktére moga by¢ spgkaniami konstrukcyjnymi. Na
elewacji widnieje sporo otworéw po montazowych, niektore wtornie uzupetnione,
zupehlnie rézng zaprawa. W partii cokotowej na odstonigtych ceglach widoczne sa
wysolenia. Drzwi wej$ciowe réwniez zostaly popisane biatg farba.

Elewacja od strony podworza

Elewacja ta byta z pewnoscig kilkukrotnie remontowana i malowana.
Wierzchnie warstwy pekaja, tuszczg si¢ 1 odpadaja. W wielu miejscach widoczne sg
napisy. Widoczne s3 spekania zaréwno powierzchniowe tynku jak i konstrukcyjne,
szczegblnie w szczytowym oknie klatki schodowej. W stosunkowo dobrym stanie jest
gzyms ponad cokotem, ktéry prawdopodobnie nie byt ruszany podczas remontow.
Cokotl natomiast zostat zatynkowany nieréwno zaprawg na bazie szarego cementu. W
obszarze wystepu elewacji przy ziemi zaobserwowano foli¢ kubetkowa, co moze
swiadczy¢ o wykonaniu izolacji pionowej tego obszaru. Rynny wygladaja dobrze, ich
odplyw zlokalizowany jest blisko budynku, lecz brak informacji, czy odprowadzenie
wody zostalo wykonane poprawnie i gdzie odprowadzana jest woda.

BADANIA WILGOTNOSCIOWE

Ze wzgledu na plan docieplenia elewacji od strony podworza (by¢ moze
szczytow) wykonano pomiar wilgotnosci tej elewacji. Pomiar wykonano za pomoca
wilgotno$ciomierza nieinwazyjnego. Pomiar wskazuje wartosci jednostkowe,
zakladajagce pomiar poréwnawczy. Wskazania wilgotnosciomierza odpowiadaja
nastgpujacym przedziatom:

<30 jednostek — §ciana sucha
30 — 70 jednostek — $cina zawilgocona
>70 jednostek - §ciana mokra



Pomiar ciggly wykonano na réznych wysokosciach w zalezno$ci od dostepnosci i
potrzeby. Wysokos$¢ podana jest orientacyjnie. Zakresy podane sg skrajne, czyli
najnizsze i najwyzsze na danej wysokosci.

WYSOKOSC [m] ZAKRES
0,3 62 - 83
1 57-173
2 21-39
Whioski:

Sciana od podwérza budynku w partii przyziemia jest dos¢ mocno wilgotna,
miejscami mokra. Dopiero na wysokos$ci okoto 2 m nad poziomem gruntu $ciana osigga
parametry $ciany suchej. Nalezy pamigtac iz sole zawarte w murze podnosza stopien
zawilgocenia jak 1 odczytu wilgotno$ciomierza.

5. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Z fasady pobrano 8 probek i 7 z nich wystano do badan laboratoryjnych w celu
ustalenia stratygrafii najstarszych warstw i ewentualnej kolorystyki'. Najstarsza
warstw¢ poddano takze badaniom spoiwa, w celu ustalenia ewentualnej pierwotnej
technologii. Probki pobierano z warstw przylegajacych do cegiet, poza probka nr 8§,
ktorag celowo pobrano od drugiej warstwy, dekoracyjnej, barwionej w masie,
roOwnoczasowej z pierwszg zaprawg tynkarskg. Zaprawa w tych miejscach byta zblizona
do tej, ktora stosowano podczas murowania budynku, wiec prawdopodobnie byla
oryginalna. Ponizej zamieszczono zdjecie z zaznaczeniem punktdw pobrania prob oraz
ponizej najstarszg kolorystyke. Pelne badania zamieszczono na koncu, jako zatgcznik
do opracowania. Badania wykonano w Laboratorium Konserwacji Sylwia Krystyna
Svorova Pawetkowicz, kontakt@labko.pl; tel. 604 940 206, badania wykonata dr Olga
Syta.

LW prébce nr 1 nie zaobserwowano oryginalnych warstw, wiec nie byto sensu poddawania jej badaniom..
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Fot. 1. UL. Drzymaty 32, fasada, miejsce pobrania prob (wyk. P. Antoniuk).

Probka nr 2. szvims pod parapetem drugiej kondygnaciji

N | Kolor Opis warstwy
r

bezowy warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego z niewielkim
udzialem faz cementowych — w spoiwie widoczne sg
pojedyncze brunatne ziarna przypominajgce brownmilleryt;
dosc¢ zwarty szkielet ziarnowy zbudowany jest z
przezroczystych przewaznie zaoblonych ziaren kwarcu (d=
0,10,4 mm); nieliczne ziarna posiadajg pomaranczowe lub zoélte
zabarwienie; w spoiwie widoczne sg drobnych brazowe,
pomaranczowe i czerwone ziarna oraz nieliczne wicksze
matowe biate; granica z warstwa nadlegly ptynna

2 | jasnobezowy | warstwa wyrownujaca o morfologii bardzo zblizonej do
warstwy podleglej; charakteryzuje si¢ jasniejszym odcieniem
spoiwa; przy granicy z warstwg podlegta widoczne jest zielone
ziarno glaukonitu

3 | zielony warstwa malarska zbudowana z kremowego tta, w ktorym
rozproszone s3 liczne z6tte oraz mniej liczne pomaranczowe,
niebieskie, ciemnoniebieskie i zielononiebieskie ziarna; ponadto
w warstwie obecne sg rowniez dos¢ liczne




przezroczyste ziarna, wsrod ktorych wyroznia si¢ jedno wigksze
(d= okoto 0,1 mm); dodatkowo w warstwie widoczna jest
wicksza czarna czastka 1 biate matowe ziarno oraz pojedyncze
drobne czerwone 1 czarne ziarna

zielony

warstwa malarska o morfologii bardzo zblizonej do warstwy

podlegtej; rozni si¢ ciemniejszym odcieniem; granica z warstwa
nadlegla ptynna; by¢ moze warstwy nr 3 1 4 to jedna warstwa, a
réznice w ich odcieniach wynikaja z pltynnego przej$cia migdzy

warstwanr 315

Analiza spoiwa w warstwach nr 3 i 4 (trudno oddzieli¢ warstwy)

+ H:0

+ H:0

(temp. pok.) (po ogrzaniu)

+ NaOH (reakcja
zmydlania)

+ CuS0+/NaOH
(reakcja biuretowa)

warstwa nr 3-4 | brak zmian | brak dalszych zmian

wynik negatywny

wynik negatywny

Whiosek:

W warstwach nr 3 i 4 nie stwierdzono obecnos$ci spoiwa biatkowego ani oleju, zywicy

czy wosku, co razem z sypka strukturg warstwy moze wskazywaé na zastosowanie

spoiwa mineralnego (wapiennego). Nie mozna jednak wykluczy¢ spoiwa biatkowego,

ktore ulegto degradacji i jest ponizej granicy wykrywalno$ci metody

Probka nr 3, obramienie okna drugiej kondygnacji

Nr | Kolor

Opis warstwy

1 jasnobrunatny

warstwa tynku wapiennego z niewielkim dodatkiem faz
cementowych; dos¢ zwarty szkielet ziarnowy tworzg
przezroczyste bezbarwne ziarna kwarcu raczej zaoblone
wystepujace w dwoch frakcjach: (i) bardziej liczne ziarna o
d=0,1-0,3 mm oraz (ii) mniej liczne o d=0,5-0,9 mm;
nieliczne ziarna posiadajg pomaranczowe zabarwienie;
dodatkowo wypelniacz stanowig takze nieliczne biate
matowe oraz zielone ziarna glaukonitu; w spoiwie widoczne
sa drobne ziarna czarne, czerwone i pomaranczowe oraz
pojedyncze podtuzne brazowe fragmenty pochodzenia
biotycznego; gorna cze$¢ warstwy (1b) charakteryzuje si¢
jasnieszym spoiwem

2 zielony

warstwa malarska o morfologii odpowiadajacej warstwom
nr 3-4 w prébce 2




Probka nr 4, $ciana kolo okna najwyzszej kondygnacji

Nr | Kolor Opis warstwy

1 | jasnobrunatny | warstwa tynku wapiennego z niewielkim udziatem faz
cementowych; dos¢ zwarty szkielet ziarnowy zbudowany
jest gléwnie z transparentnych bezbarwnych ziaren kwarcu
wystepujacych w dwoch frakcjach: (i) d=0,1-0,3 mm oraz
(i1) 0,6-1,0 mm; ponadto do wypelniacza naleza rowniez
nieliczne mleczne i zielone ziarna (glaukonit) oraz
pojedyncze podtuzne ciemnoszare matowe ziarno; w
warstwie wyroznia si¢ przezroczyste ziarno z
rézowopomaranczowym zytkowaniem (d= okoto 7 mm); w
spoiwie wystepuja drobne czarne i pomaranczowe ziarna

2 szaroblekitny | warstwa malarska zbudowana z kremowego tta, w ktorym
rozproszone sg liczne niebieskie ziarna i czarne czastki oraz
mniej liczne ziarna pomaranczowe i zo6lte; dodatkowo
widoczne sg takze wigksze przezroczyste ziarna oraz
nieliczne ziarna zielononiebieskie; granica z warstwa
nadlegla raczej ptynna

3 | jasnoszary warstwa o jasnoszarym tle, w ktorym zatopione sg dos¢
liczne przezroczyste ziarna o $rednicy okoto mm oraz
nieliczne barwne ziarna wystepujace w warstwie podlegte;

Probka nr 5, szyms pod parapetem najwyzszej kondygnaciji

Nr | Kolor Opis warstwy

1 jasnobrunatny | warstwa tynku wapiennego z niewielkim dodatkiem faz
cementowych; dos¢ zwarty szkielet ziarnowy zbudowany
jest gléwnie z transparentnych bezbarwnych ziaren kwarcu
wystepujacych w dwoch frakcjach: (i) d=0,1-0,3 mm oraz
(i1) 0,6-0,7 mm; nieliczne ziarn aposiadajg pomaranczowe,
rozowe lub z6lte zabarwienie; wypetniacz tworzg rowniez
mniej liczne zielone ziarna glaukonitu oraz pojedyncze
matowe niejednordne wigksze ziarna: mleczne,
czerwonobrunatne i zielono-pomaranczowe; odcien spoiwa
wynika z obecno$ci drobnych czarnych i pomaranczowych
ziaren; fragment gornej czg¢sci warstwy (1b) charakteryzuje
si¢ nieco jasniejszym odcieniem

2 zielony warstwa malarska na przekroju nieciggta o morfologii
odpowiadajgcej warstwie nr 2 w probce 3; granica z warstwg
nadlegta ptynna




zottozielony

warstwa malarska zbudowana z kremowego tta, w ktérym
rozproszone sg drobne zottopomaranczowe ziarna
wystepujace pojedynczo lub w skupiskach oraz ziarna
czarne; w warstwie wyrdznia si¢ pojedyncze ziarno
glaukonitu oraz drobne ziarno czerwone i niebieskie

Probka nr 6. Sciana trzeciej kondygnacji

Nr | Kolor Opis warstwy

1 jasnobrunatny | warstwa tynku wapiennego z niewielkim udzialem faz
cementowych; morfologia bardzo zblizona do warstwy nr 1
w probce 4; tutaj dodatkowo widoczne sg matowe zotte i
rézowe ziarna oraz pojedyncze niejednorodne mleczne
ziarno (d= okoto 4 mm)

2 szarobtekitny | warstwa malarska odpowiadajaca warstwie nr 2 w probce 4

3 | jasnoszary warstwa odpowiadajgca warstwie nr 3 w probce 4

Probka nr 7, portal

Nr

Kolor

Opis warstwy

jasnobrunatny

warstwa tynku wapienno-cementowego barwionego w
masie; wypelniacz stanowig przezroczyste bezbarwne oraz
matowe z6lte ziarna wystepujace w dwoch frakcjach: (i)
0,41,0 mm oraz (ii) d= okoto 0,1 mm; w warstwie wyroznia
si¢ kilka wigkszych zaoblonych ziaren: poiprzezroczyste (d=
okoto mm), niejednorodne rézowo-transparentne (d= okoto
mm) i niejednorodne matowe brunatne (d= okoto mm);
ponadto w warstwie mozna takze zaobserwowac nieliczne
biate matowe ziarna i czarne czastki oraz pojedyncze
czerwone ziarna; zabarwienie spoiwa wynika z obecnosci
dos$¢ licznych drobnych zottych 1 mniej licznych
pomaranczowych ziaren

brunatny

meandrujaca warstwa zbudowana z brunatnego tla, czarnych
czastek oraz nielicznych pomaranczowych ziaren —
najprawdopodobniej warstwa zabrudzen

kremowy

warstwa tynku wapienno-cementowego o do$¢ zwartym
kwarcowym szkielecie ziarnowym; §rednica wypetiacza
miesci si¢ w zakresie 0,1-0,4 mm; akcesoryczne czarne
czastki; dodatkowo w warstwie widoczne sg nieliczne ziarna
zabarwione na pomaranczowe (najwigksze o $rednicy okoto
mm, pojedyncze zielone (glaukonit) oraz jedno matowe
ciemnoczerwone ziarno




4 szary warstwa malarska ztozona z drobnych biatych 1 czarnych
ziaren tworzacych szare tto; ponadto w warstwie obecne sg
dos$¢ liczne przezroczyste przewaznie podtuzne ziarna (te
najciensze to prawdopodobnie tyszczyki); akcesoryczne
drobne czerwone ziarna

Probka nr 8. obramienie okna parteru

Nr | Kolor Opis warstwy

1 bezowy warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego; nie mozna
réwniez wykluczy¢ niewielkiego udziatu faz cementowych —
w warstwie mozna zaobserwowac kilka brunatnych ziaren
przypominajacych brownmilleryt; do$¢ zwarty szkielet
ziarnowy tworza przezroczyste bezbarwne ziarna kwarcu
wystepujace w dwoch frakcjach: (1) d=0,1-0,2 mm oraz (i1)
0,4-0,6 mm; niektore ziarna charakteryzuja si¢
pomaranczowym, zottym lub r6zowym zabarwieniem,;
akcesoryczne poOtprzezroczyste mleczne ziarna oraz zielone
ziarna glaukonitu; w warstwie wyrdznia si¢ okragle
zaoblone niejednorodne transparentne ziarno
brunatnozielone; w warstwie obecne sg rowniez drobne
pomaranczowe ziarna i czarne czastki oraz nieliczne
podtuzne bragzowe fragmenty pochodzenia biotycznego
(najwigkszy z nich widoczny jest przy granicy z warstwa
malarska)

2 zielony warstwa malarska zbudowana z kremowego tta, w ktorym
rozproszone s3 dos¢ liczne zéttopomaranczowe, niebieskie i
szmaragdowe ziarna oraz mniej liczne drobne czarne
czastki; warstwa o morfologii odpowiadajacej warstwie nr 2
w probkach 3 1 5 oraz warstwie nr 3 w probee 2; ponadto w
warstwie wystepuja takze wigksze (d= okoto 0,2 mm)
przezroczyste ziarna

3 szarozielony cienka warstwa o morfologii zblizonej do warstwy
podlegtej; tutaj wigkszy udziat czarnych czastek —
najprawdopodobniej powierzchniowe zabrudzenia warstwy
malarskiej

Wnhioski:

Niemozliwym bylo pobranie prob ze wszystkich elementow architektonicznych
elewacji 1 podczas prac nalezy zwrdci¢ na nie szczegdlng uwage 1 poddac dalszej
analizie. Na podstawie obserwacji i prob ustalono, iz dwie dolne kondygnacje mialy
kolor zielony (kolor zblizony do 19-3 Blaugrun wedlug wzornika Farbton — Kollektion
firmy Remmers lub RAL 5018, 6033, 6034), a dwie gorne szarobiekitny (kolor zblizony
do 20-3 Blau wedtug wzornika Farbton — Kollektion firmy Remmers lub RAL 5024).
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Gzyms pod drugim i najwyzszym pasem okien byt w tym samym kolorze jak dola czg$¢
elewacji, czyli rowniez zielony. Nie zaobserwowano dodatkowych opasek wokot
otworow okiennych takich, jakie widoczne sa na obecnym wystroju fasady. Portal
natomiast najprawdopodobniej oryginalnie zostat ozdobiony tynkiem barwionym w
masie w kolorze bezowym i1 wyciagnigty w charakterystyczne prazki, nadal widoczne
na obiekcie. Analiza spoiwa w najstarszych warstwach chronologicznych potwierdza,
iz stosowano farby wapienne, nie wykluczajac nieznacznych ilo$ci dodatkow
biatkowych.

Gorzoéw WIkp., ul. Drzymaty 32, zachowany kolor szarozielony —probka nr 6
(wyk. P. Antoniuk).

Gorzéw WIkp., ul. Drzymaty 32, zachowany kolor szarozielony —probka nr 8
(wyk. P. Antoniuk).
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagi wstepne:

Zaleca si¢ kompleksowe zadbanie o budynek polegajace na poprawnym
odprowadzeniu wody deszczowej, odkopaniu fundamentéw 1 przeanalizowaniu ich
stanu zachowania, na koniec renowacji elewacji i ewentualnego ocieplenia. Ponadto
zaleca si¢ zwrdcenie uwagi na dach, ktérego remont nie objat zadnej izolacji termicznej,
co niewatpliwie wplywa negatywnie na mieszkania znajdujace si¢ na poddaszu oraz
bilans cieplny budynku. Prace nalezy rozpocza¢ od rozpoznania doktadnego stanu
fundamentow, ich ewentualnej izolacji pionowej/poziomej lub weryfikacji istniejacej
oraz poprawnego odprowadzenia wody opadowej (sprawdzenie, udroznienie
istniejagcego odprowadzenia). Zaleca si¢ przeprowadzenie spdjnych prac przy
fundamentach oraz elewacjach, ktére planuje si¢ ocieplic. Ponadto chcac ociepli¢
elewacje od strony podwoérza nalezy wykona¢ korekty dachu obejmujace dodatkowa
grubo$¢ docieplenia. Na $cianach szczytowych wydaje si¢, iz zapas ten jest
wystarczajacy, jednakze nalezy 1 to przeanalizowaé. Na S$cianach tych rowniez
dopuszcza si¢ wykonanie docieplenia, a minimalnie potozenia tynkow. Przed
przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stopien zawilgocenia (metoda inwazyjna, np.
suszarkowo — wagowa, karbidowa) i zasolenia partii cokolowych elewacji od strony
podworza oraz fasady. Po wykonaniu docieplenia od strony podworza nalezy odtworzy¢
gzymsy, zarbwno w partii cokotowej jak 1 wienczacy w doktadnie takich proporcjach
jak sa obecnie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki.

L Elewacja od strony podworza

Ze wzgledu na fakt, iz strona ta jest podpiwniczona 1 juz na pierwszym poziomie

znajduja si¢ pomieszczenia uzytkowe zaleca si¢ weryfikacje istniejacej izolacji,

ewentualne jej korekty lub wykonanie nowej, ograniczajacej dostep wilgotnosci do

budynku. A takze odpowiednie odprowadzenie wody opadowej poza obszar

budynku.

1. Ostroznie usuna¢ luzne pozostatosci tynkoéw i wszystkie wtorne zaprawy
obserwujac czy nie zachowaly sie starsze tynki wraz z warstwg barwna,
szczegblnie w obszarze gornego 1 dolnego gzymsu.

2. Usuna¢ wszelkie wtdrne punkty montazowe i §lady niepotrzebnych instalacji
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10.

Oczysci¢ $ciane odpowiednio dobrang metoda. Zaleca si¢ uzycie pary wodne;j
lub wody pod zwigkszonym ci$nieniem lub dziatania mechaniczne.

Wykona¢ szycia muru w miejscach spekan zgodnie ze sztukg budowlana.
Oczysci¢ z zaprawy maty otwor okienny z lewej strony drzwi jesli to mozliwe
to catkowicie, do stanu oryginalnego, jesli nie to poglebi¢ w miar¢ mozliwosci,
aby otwor byl wyraznie zaznaczony. Nie dopuszcza si¢ ponownego jego
zamkniecia.

Wykona¢ zabieg odsalania muru do wysokos$ci okoto 2 m od poziomu gruntu, w
postaci wody destylowanej, pulpy celulozowej oraz sepiolitu badz bentonitu.
Oktady nalezy naktada¢ kilkukrotnie i zdejmowac potsuche.

Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia jednak zaleca si¢ wykonanie go powyzej
cokotu. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, iz w przypadku wykonania docieplenia
wilgo¢ z fundamentdéw bedzie odparowywata do wewnatrz budynku. Plastikowe
okna ograniczaja wentylacj¢ pomieszczen, wigc zaleca si¢ stosowanie
paroprzepuszczalnych materiatéw podczas remontu mieszkan 1 korytarzy (tynki,
grunty, szpachle, farby). Podczas wykonywania ocieplenia nalezy uwzgledni¢
zmiang grubosci $ciany. Nalezy odtworzy¢ gorny i dolny gzyms w doktadnie
takich proporcjach jak jest obecnie. Koniecznym jest réwniez wydtuzenie dachu
tak, by wystawat on za elewacje.

Ponizej izolacji dopuszcza si¢ zalozenie tynkow wapiennych, ewentualnie z
nieznacznym dodatkiem cementu lub na bazie wapna trasowego, o znacznej
porowatos$ci. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow gotowych renomowanych
firm, posiadajacych linie przeznaczone do konserwacji budynkéw zabytkowych
jak Remmers, Optolith, Sto, itp. Nalezy przy tym pami¢tac iz tynki te nie beda
pochtanialy soli pozostalych w murze, a ich wykwity moga by¢ widoczne na
powierzchni. Jesli soli bedzie zbyt duzo nastgpi pudrowanie 1 osypywanie tynku.
Zaleca si¢ zatozenie tynkow wedlug normy WTA do wysokos$ci ustalonej na
podstawie badan lub wysokosci izolacji pionowej. Ponadto nalezy pamigtac, iz
tynki te nie mogg mie¢ bezposredniej stycznosci z gruntem. Poprawne
wykonanie tynkéw zgodnych z powyzsza normg wymaga stosunkowo dlugiego
czasu wykonania (czas schnigcia: 1mm/1dzien !) i rezimu w jakos$ci i grubosci
stosowanego materialu, jednak pozwala na rozwigzanie probleméw z wilgocia i
zasoleniem muréw. Aby okresli¢ parametry tynkéw renowacyjnych nalezy
wykona¢ badania iloSciowe 1 jakosciowe soli (chlorkdow, siarczanow i
azotanow). Bez wykonania poprawnej izolacji fundamentoéw kladzenie tynkow
renowacyjnych nie spetni swojej roli. Tynki nie sg barierg przeciwwilgociows.
Bez wzgledu na wybrang metode nalezy odtworzy¢ istniejacy cokot w
oryginalnych proporcjach.

Docieplenie wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, nada¢ faktur¢ najbardziej
zblizong do naturalnego tynku.

Nalezy podda¢ renowacji stolarke okienng i drzwiowa pionu klatki schodowej 1
ujednolici¢ jg kolorystycznie. By¢ moze pod warstwami wtornych barw bedzie
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II.

zachowany oryginalny kolor. Poniewaz okna sg elementem dekoracyjnym
elewacji i znajduja si¢ na korytarzu nie dopuszcza si¢ wymiany na ,,analogiczne”

plastikowe.

11. Kolor elewacji nalezy dobra¢ tak, aby wspotgrat z fasada lub na podstawie

odnalezionych warstw barwnych..

Fasada

1.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeanalizowa¢ wystepowanie
najstarszych tynkow 1 wustali¢ ewentualng kolorystyke nieokreslonych
dotychczas  przestrzeni architektonicznych, czyli glownie gzymsu
oddzielajacego druga i trzecig kondygnacig.

Nalezy usuna¢ wszystkie wtorne zaprawy, niepotrzebne punkty po montazu
instalacji 1 zbedne tabliczki informacyjne.

Dolng parti¢ budynku nalezy odsoli¢ metoda migracji do rozszerzonego
srodowiska za pomoca pulpy celulozowej, bentonitu lub sepiolitu. Wykonaé
niezbedne przemurowania i uzupehienia cegiet.

Z portalu nalezy usung¢ wierzchnie warstwy tynku pozostawiajac bezowa
wyprawe tynkarska z ozdobnym profilowaniem. Oryginalny tynk w razie
potrzeby wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym KSE 100, KSE 300 lub
delikatniejszym Silikatfestiger firmy Remmers lub analogicznym. Uzupehnienia
wykona¢ w technologii zblizonej do oryginalnej, czyli tynku wapiennego z
nieznaczng domieszkg cementu, barwiong w masie 1 uksztalttowa¢ zgodnie z
oryginatem.

Wykona¢ uzupetnienia ubytkéw gzymséw i naczotkdw w technice narzutu
zaprawami mineralnymi na bazie wapna z nieznaczng domieszkg cementu lub
w przypadku znacznych ubytkéw technikg ciggniong. Dopuszcza si¢
zastosowanie gotowych zapraw mineralnych ewentualnie z nieznacznym
dodatkiem zywic syntetycznych o parametrach wytrzymato$ciowych
zblizonych lub nieco nizszych od oryginalnych zapraw. Pozostawione
oryginalne zaprawy nalezy wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym
Silikatfestiger firmy Remmers lub w przypadku ztego stanu zachowania KSE
100, KSE 300 lub analogicznym.

6. Wykona¢ nowe tynki zaprawami mineralnymi na bazie wapna z
nieznaczng domieszka cementu lub zastosowac tynki renomowanych firm, ktore
majg linie przeznaczone do renowacji zabytkéw. Powierzchni¢ opracowac
zgodnie z charakterem tynkéw zabytkowych 1 pomalowac na kolory zgodne z
opracowaniem. Jako farb¢ zaleca si¢ paroprzepuszczalny materiat kompatybilny
z tynkiem, matowy, np. firmy Keim. Dopuszcza si¢, aby farba miata wtasciwosci
hydrofobowe, jednakze nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych producenta
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podczas stosowania. Kolor farby sugeruje si¢ woéwczas aby byt zblizony do:
kolor zielony 19-3 Blaugrun wedlug wzornika Farbton — Kollektion firmy
Remmers lub RAL 5018, 6033, 6034; szarobtgkitny do 20-3 Blau wedtug
wzornika Farbton — Kollektion firmy Remmers lub RAL 5024.

Podane kolory sg jedynie sugestig. Przed przystapieniem do malowania nalezy
wykona¢ proby.

7. Drewno pod dachem peni funkcje konstrukcyjna, wiec nalezy przeanalizowac
jego stan zachowania i w razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe elementy,
scalone kolorystycznie ze starymi.

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 2. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 32, rzut i przekrdj budynku z naniesionym podtaczeniem

1nstalac_]1 wodno —kanalizacyjnej z 1902 roku, zrodio Archlwum Panstwowe w Gorzowie WIlkp.
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Fot. 3. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 32, poszerzenie budynku od podworza, rysunek z 1906 roku,

zrodto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.
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Fot. 5. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, fasada, potaczone naczoltki skrajnych okien trzeciej
kondygnacji, ubytki tynku (wyk. P. Antoniuk).

17



>

18



Fot. 8. Gorzow Wikp. ul. Drzymaty 32, fasada, odspojenia tynkoéw, otwory po tablicach
informacyjnych (wyk. P. Antoniuk).

Fot. 9. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 32, fasada, braki tynku, wysolenia na powierzchni cegiet
(wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 10. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, fasada, portal, widoczna bezowa warstwa tynku barwiona w
masie i profilowana (wyk. P. Antoniuk).

Fot. 11. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, nieotynkowany szczyt budynku (wyk. P. Antoniuk).




Fot. 13. Gorzow Wlkp.

w0
i

ul. Drzymaty 32, elewacja od podworza (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 14. Gorzow Wikp. ul. Drzymaty 32, elewaéja od podworza, Fot. 15. Gorzow Wikp. ul. rzymaIy 32, elewacja od podworza,
zabytkowa stolarka okienna, pgknigcia konstrukcyjne, luszczenie odspojenia wierzchnich warstw wspotczesnych zapraw (wyk.
farby (wyk. P. Antoniuk). P. Antoniuk).
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Fot. 16. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, elewacja od podworza, gorny gzyms
(wyk. P. Antoniuk).

Fot. 17. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 32, elewacja od podworza, dolny gzyms cokotu
(wyk. P. Antoniuk).



Fot. 18. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, elewacja od podworza, przyziemie z
pomieszczeniem cieptowniczym, kratka wentylacyjna i odptywem (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 19. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 32, elewacja od podworza, folia kubetkowa wystajaca
ponad poziom podworza (wyk. P. Antoniuk).



