LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzow Wikp., 21 08, 2023
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdyiiskich 75
66—413 Gorzow Wielkopolski

tel. (95) 720 05 21, fax (95) 720 03 46
delegatura.gorzow(@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN-G.5152.30.2023 [MGW]

Miasto Gorzéw Wielkopolski

“ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzéw Wielkopolski

Pelnomocnik:

Pan Pawel Nowacki

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Welniany Rynek 3

66-400 Gorzow Wielkopolski

DECYZJA

Na-podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 11, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art.
7 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 840 ze zm.), stosownic do § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badafi
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz, U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
72023 1., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Administracj¢ Domow
Mieszkalnych nr 4, prizy ul. M. Drzymaty 10 w Gorzowie Wikp., reprezentowang na mocy
pelnomocnictwa przez Pana Pawla Nowackiego,

Lubuski Wejewddzki Konserwator Zabytkow

I. udziela pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych i innych dziata przy zabytku jakim
jest historyczny uktad urbanistyczny Nowego Miasta w Gorzowie Wikp., wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr L-224/A decyzjg z dnia 4.09.2006 r. , polegajacych na remoncie elewacji
frontowej, dociepleniu elewac)i podworzowej wraz z remontem/wymlana stolarki okiennej
i drzwiowej 1 remontem nawierzchni przy zabytkowym budynku przy ul. M. Drzymaly 32
w Gorzowie WIkp., dz. nr ewid. 2222/3 obrgb 2,

w nastepujacym zakresie:

L Llewacja frontowa:

1. Usuniecie z elewacji anten, nieuzywanych skrzynek, kabli, wspornikow itp.
2. Odcinkowe odkopanie $cian fundamentéw, oczyszezenie.



11.
12.

13.

14.

Ostrozne usunigeie zniszezonych, odparzonych, uszkodzonych i zawilgoconych
tynkow, o stabej przyczepnosci do podtoza oraz wtérnych Zapraw.

Dezynfekcja porazonych biologicznie muréw preparatem biobdjczym, np. preparat
APE. : '

Wykonanie zabiegu odsalania $cian oraz pozostawienie ich do osuszenia.
Oczyszczenie elewacji z pytu i brudu, metoda wybrang na podstawie prob czyszczenia,
pod nadzorem konserwatorskim, np. parg wodna, w razie potrzeby uzy¢ delikatne srodki
chemiczne po dokonaniu uprzedniej préby, np. preparatem Clean Galena firmy
Remmers badz analogicznym.

Wykonanie hydroizolacji pionowej $ciany fundamentowej szlamem mineralnym.
Uwaga: wyklucza sig stosowanie folii kubetkowej.

Naprawa spgkanych muréw, gzymséw, nadprozy pretami skretnymi ze stali
nierdzewnej i kotew, jedng z dostepnych technologii, z wymiang zniszczonych cegict
na nowe o tozsamych parametrach oraz uzupetnienia ubytkéw w ceglach i fugach.
Wypelnienie mnigjszych spekan zaprawa do uszczelniania peknigé w murach.
Wzmocnienie tynkéw historycznych preparatem krzemoorganicznym np. KSE 100,
KSE 300, Iub Silikatfestiger firmy Remmers badz analogicznym. Jezeli w tynku
wystepujg pustki, nalezy je uzupetni¢ mineralnym materiatem wypelniajacym.
Wykonanie tynk6w renowacyjnych WTA.

Wykonanie pozostatych tynkéw w technologii dedykowanej do obiektéw zabytkowych,
posiadajacych certyfikat WTA. Uwaga: powierzchnig opracowaé zgodnie z tynkami
historycznymi.

Wykonanie uzupelnienia ubytkéw detalu architektonicznego (gzymsy, naczélki),
W technice oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie,
z zastosowaniem zapraw sztukatorskich, wraz z odtworzeniem elementéw brakujgcych.
Odtworzenie brakujgcych naczétkéw nadokiennych 1 pietra wedlug iStniejqcych na
2 pigtrze oraz ikonografii. Odtworzenie opasek okiennych.

Malowanie laserunkowe farba dyfuzyjng $ciany, cokolu i detali architektonicznych.,

Nalezy przeprowadzié préby kolorystyczne oraz fakturowe 50 x 50 cm i zaprezentowaéd

le przedstawicielowi Lubuskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw celem akceptacji,

15. Wzmocnienie konstrukcyjnych elementow drewnianych pod dachem, w razie

koniecznosci wymiana elementéw na nowe (w przypadku zlego stanu zachowania).

16. Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika, bez podbudowy na cemencie.
17. Renowacja stolarki drzwiowej. Wymiana stopnia betonowego na kamienny.
18. Wykonanie nowego orynnowania, opierzenia dachu, gzymséw 1 parapetéw z blachy

II.

tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Uwaga: nalezy wykona¢ bezpicczne
odprowadzenie wody poza obreb budynku z wykonaniem niezbgdnych spadkéw oraz
koryt wyprowadzajgcych wodg opadows.

| Elewacja podworzowa:

Usunigeie luznych tynkéw i wtérnych zapraw, Uwaga: nalezy sprawdzi¢ czy nie
zachowaly sig pierwotne tynki wraz z ich kolorystyka, gtéwnie w obszarze gérego
i dolnego gzymsu.

Odcinkowe odkopanie $cian fundamentowych,




3. Oczyszczenie $ciany z wtérnych punktéw montazowych i niepotrzebnych instalacji
oraz oczyszczenie muru na sucho badZ parg wodna.

4. Dezynfekcja muréw preparatem biobojczym.

Wykonanie naprawy murdw w miejscach spekan metody szycia pretami stalowymi i za

pomocg kotew w jednej z dostgpnych technologii.

Wymiana zniszczonych cegiel i fug.

Wypehnienie mniejszych spekaii zaprawg do uszczelniania peknig¢ w murach.

Wydluzenie polaci dachowej obejmujacej grubos¢ docieplenia.

Odtworzenie gzymsu gornego i dolnego wedlug oryginalnych profilowafi i proporcji

przed polozeniem ocieplenia zgodnie z metodg robot sztukatorskich ciggnionych.

10. Zagruntowanie powierzchni $ciany emulsjg gruntujaca.

11. Umieszczenie czynnych kabli w bruzdach pod ociepleniem, w rurkach z twardego PCV.

12. Wykonanie  hydroizolacji pionowej szlamem mineralnym na  $cianach
fundamentowych. Uwaga: nie stosowa¢ folii kubetkowej.

13. Ocieplenie elewacji jednolitym materiatem, zgodnie ze sztuka budowlang. Fakturg
tynku nadaé jak najbardziej zblizong do naturalnego tynku. Kolor tynku barwionego
w masie dobraé tak, by wspotgrat z fasadg badZ na podstawie odnalezionych warstw

barwnych.
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Fakture tynku oraz ostateczny kolor nalezy uzgodnié z przedstawicielem Lubuskiego
Wojewddzkiego  Urzedu Ochrony Zabytkéw. Nalezy wykonal _préby _kolorystyczne
na malowanych elementach 50 x 50 cm. W przypadku natrafienia w ifrakcie prac na
orvginalne warstwy malarskie, Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow zastrzega
konieczno$é dostosowania kolorystyki zabytku do jej pierwotnego charakieru.

14. Zasypanie wykopu pospdtka.

15. Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA do okreslonych w przedtozonym projekcie
wysokosci, zgodnie z technologig producenta.

16. Wykonanie orynnowania, opierzenia dachu, gzymsow i parapetéw z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze naturalnym. Uwaga: zaleca si¢ wykonanie bezpiecznego
odprowadzenia wody poza obrgb budynku z wykonaniem niezbgdnych spadkow.

17. Renowacja stolarki okiennej pionu klatki schodowej. Wymiana okien piwnicznych.

18. Osadzenie nowego progu kamiennego przed wej$ciem.

19. Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku. Uwaga: zaleca si¢ wykonanie opaski
z otoczakéw przy $cianie budynku, bez podbudowy cementowe;.

Zaleca sig:

— przeprowadzenie pomiaru wilgotnodei Sciany metods inwazyjng partii cokotowych
$ciany,

— przeprowadzenie zabiegu odsalania murdéw do wysokosci okoto 2 m od poziomu gruntu
w postaci oktadéw z pulpy celulozowej z woda destylowang oraz sepiolitu badz
bentonitu,

— wykonanic ocieplenia powyzej cokolu, na cokole zatozy¢ tynki wapienno-trasowe lub
7. niewielkga domieszkg cementu biatego o znacznej porowatosci, dopuszcza sig
stosowanie materiatéw gotowych renomowanych firm przeznaczonych do konserwacji
budynkdéw zabytkowych np. Remmers, Optolith, Sto,

— zadbanie o poprawne odprowadzenie wody deszeczowej poza obszar budynku,



— w przypadku przeprowadzania remontu wewnatrz budynku stosowaé materiaty
paroprzepuszezalne (tynki, grunty, szpachle, farby)

III.  Stolarka okienna i drzwiowa czgSci wspoélnych:
1. Renowacja drzwi elewacji frontowe;:

usunigcic  wtormych warstw farby metods mechaniczna, przy uzyciu
tagodnych $rodkéw chemicznych [ub odpowiednio dobrang metoda,
zwrdcenie uwagi podczas prac na pierwotng kolorystyke celem odtworzenia,
dezynsekeja i dezynfekcja,

uzupelnienie ubytkéw, przy zastosowaniu materialtéw analogicznych,
metoda flekowania i masg szpachlows do drewna,

uzupelnienie brakujacych elementéw na wzdr istniejacych,

uzupelnienie detalu snycerskiego clementami wykonanymi na wzér
istniejacych, o tym samym przekroju i profilach,

zagruntowanie i malowanie stolarki farbg do drewna, zgodnie z wynikami

.badan konserwatorskich,

zamontowanie stylowych klamek,

Przed przystqpieniem do_malowania stolarki nalezy przeprowadzié proby kolorystyczne na

drewnie i przedstawié Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw celem

akceptacii.

2. Drzwi elewacji podwérzowe;j,

oCZyszczenie, _
uzupetnienie zniszczonych lub uszkodzonych elementéw,
pomalowanie farbami dedykowanymi do metalu, kolor RAL 7006,

3. Okna klatki schodowej od podwérza

dwa duze okna:

¢ usunigcie wiémych powlok malarskich (mechaniczne badz
z mozliwoscia uzycia odpowiednich $rodkéw chemicznych),
zwrocenie uwagi podczas prac na pierwotng kolorystyke celem
odtworzenia,

¢ szlifowanie i odpylenie powierzchni

¢ wykonanie w razie koniecznosci wigkszych napraw metoda
flekowania badz wymiany przy =zastosowaniu materiatu
analogicznego do oryginatu, drobnigjsze ubytki uzupelni¢ kitem
i szpachlg

* wymiana uszczelek, oczyszczenie metalowych elementéw i ich
zabezpieczenie

e montaz klamek

* wykonanie renowacji szklenia

¢ malowanic

Przed przystgpieniem do malowania stolarki nalezy przeprowadzié préby kolorystyczne na

drewnie I przedstawié Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow celem

akceptacyi.
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— pozostale okna drewniane:
¢ usuni¢cie istniejgcych powlok malarskich, zwrdcenie uwagi na
pierwotng kolorystyke
e uzupelnienie ubytkéw szpachlg do drewna,
e wyrdwnanie powierzchni, gruntowanie, malowanie
— Wwymiana okien piwnicznych
— okna czefei mieszkalnej parteru: ujednolicenie okien pod wzgledem
podzialéw poprzez naklejenie szprosow '

IL. nie udziela pozwolenia na wykonanie izolacji poziomej na elewacjach przewidzianych

'w projekcie budowlanym poprzez wykonanie otworéw wiertniczych w budynku przy ul.

M. Drzymaty 32.

Szczegblowy zakres prac okreslajg dokumentacje:
Remont i docieplenie Scian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego, Gorzéw
Wielkopolski, ul. Michata Drzymaly 32 (dz. nr 2222/3); opracowany przez Panig Anng Horwat

w maju 2023 r.
Program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Drzymaly 32 w Gorzowie Wikp.;

autorstwa Pani Pauliny Antoniuk z maja 2022 1.
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2028 r.

Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 13 ust. 2 wyzej cyt. rozporzadzenia, wydaje sie pod
warunkiem spelnienia przez inwestora nastepujacych obowiazkow:

¢ zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu dziatan,

e niezwlocznego  zawiadomienia  wojewddzkiego  konserwatora  zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych, '

¢ podjecia innych dzialan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,

¢ prowadzenia robét budowlanych pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje oraz do$wiadczenie w zakresie konserwacji zabytkéw zgodnie z art.
37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Dane
osoby nadzorujgcej oraz dokumenty o ktérych mowa w art. 37a cyt. wyze]j ustawy nie
péznie] niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robdt nalezy wskazad
Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw,

¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

Zawiadomienia i dane, o ktérych mowa powyzej nalezy kierowad pisemnie na adres urzedu,
na adres poczty elektronicznej delegatura.gorzow@lwkz.pl lub faksem na nr (95) 7200 346

uzasadnienie

Dnia 30.06.2023 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gorzowie Wlkp.
wplyngl wniosek Miasta Gorzéw Wielkopolski, reprezentowanego na podstawie
pelnomocnictwa przez Pana Pawla Nowackiego, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt

budowlanych w kamienicy przy ul. M. Drzymaly 32 w Gorzowie Wlkp., obejmujgcych remont
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elewacji frontowej, docieplenie elewacji podworzowej wraz z remontem/wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej i remontem nawierzchni przy budynku.

Planowane prace dotyczg zabytku jakim jest historyczny uktad urbanistyczny Nowego

Miasta, na ktérym potoZzona jest kamienica przy ul. M. Drzymaty 32 w Gorzowie Wikp. (dz. nr
ewid. 2222/3, obrgb 2), wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr L-224/A decyzja z dnia
04.09.2006 r. Zgodnie z artykulem 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami prowadzenie rob6t budowlanych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
w trybie decyzji administracyjnej. Ponadto obickt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw
Miasta Gorzowa WIkp., przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr
1134/111/2014 z dnia 04.02.2014 r., zmienionym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa
WIkp. z dnia 21.06.2018 r. ‘
' Kamienica przy ul. M. Drzymaly 32 w Gorzowie Wlkp, znajduje sie w zabudowie
pierzejowej i zamyka perspektywe ul. 30 stycznia. Budynek pochodzi z konca XIX w.
Kamienica jest murowana z cegly, tynkowana, podpiwniczona, trzykondygnacyjna,
z podniesionym, uzytkowym poddaszem, nakryta dachem dwuspadowym. Na elewacji
frontowej poszczegélne kondygnacje oddzielone s gzymsami. Centralnie usytuowane s
pierwotne drzwi wejéciowe, plycinowe, dwuskrzydlowe. Z elewacji frontowej usuniete zostaly
opaski okienne i naczétki nad oknami pierwszego pigtra. Stolarke okienng wymieniono na
wspolczesna. Nad oknami drugiego pigtra wystgpujg poziome naczétki, przy skrajnych oknach
polaczone ze sobg. Od podwdrza znajduje si¢ przybudowka z pocz. XX w. na cata wysokos¢
budynku, kryta dachem plaskim, w ktdrej znajduje si¢ klatka schodowa oraz czesci lokali
mieszkalnych. Drzwi umieszczone sg centralnie, ponad nimi duze okno klatki schodowej.

Kamienica przy ul. M. Drzymaty 32 znajduje si¢ w stanie zachowania uzasadniajgcym
konieczno$¢ przeprowadzenia remontu elewacji. Na elewacji frontowej zniszczeniu ulegly
wyprawy tynkarskie, ktore si¢ obsypuja i odspajaja na catej wysokosci. Widoczne sg spekania
$cian elewacji frontowej oraz podwoérzowej. W obszarze przyziemia obsefwuje sig wykwity
soli, zabrudzenia, wtérne zaprawy, micjscami zazielenienia spowodowane mikroorganizmami.
Konieczne jest wigc podjecie prac majacych na celu doprowadzenie obiektu do jak najlepszego
stanu. Zlozony projekt budowlany autorstwa Pani Anny Horwat oraz program prac
konserwatorskich Pani Pauliny Antoniuk przewidujg szeroko zakrojone dziatania, majgce na
celu poprawe stanu obiektu poprzez przeprowadzenie remontu elewacji, docieplenie $ciany od
strony podworza jak 1 inne prace przewidujace konserwacj¢ zachowanych elementéw wystroju
budynku jak réwniez prace restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowe] oraz detalu
architektonicznego elewacji frontowej. Jednakze nie udzielono zgody na przeprowadzenie
opisanego w projekcie budowlanym zabiegu izolacji poziomej poprzez wykonanie otwordw
wiertniczych w $cianach z wypelnieniem kremem iniekcyjnym. Zabieg ten ma dzialanie
krétkotrwate, wigc w perspektywie czasu nieefektywne oraz mocno ingerujgce w historyczng
strukture budowlang obiektu, Nalezy takze nadmienié, ze przy wydawaniu ninicjszego
pozwolenia kierowano si¢ dobrem zabytku, a zastosowanie iniekcji jako metody zatrzymania
podciagania kapilarnego wody powoduje w obiektach zabytkowych trudne do przewidzenia
skutki mogace wystgpi¢ po wielu latach oraz wigze si¢ ze znaczng ingerencjg w zabytek.
W celu skutecznego zlikwidowania, @J;Zyczyn zawilgocenia §cian wskazane jest
przeprowadzenie w szerszym zakresie systemu odprowadzania wéd opadowych, np. poprzez
zaprojektowanie zbiornika retencyjnego:--badZ studni chionnej. Réwniez istotne jest
zapewnianie wentylacji pomieszezen oraz likwidagji materiatléw uszczelniajacych i zastapienia
ich tradycyjnymi technologiami i maferialami _“oddychajqcymi" we wnetrzu budynku.
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Priorytetowe wykonanie ww. dzialan prowadzi¢ bedzie do trwalej poprawy stanu zachowania
obiektu bez angazowania duzych nakladéw, stosowania skomplikowanych technologii
radykalnic ingerujgcych w historyczng substancj¢ zabytku. Jednoczesnie, z uwagi na
wyjatkowa wartosé kamienicy i jej dawng metryke, ustalono réwniez konieczno$¢ podjgcia
innych dzialan, celem wlasciwego prowadzenia prac remontowych, zgodnie
7z zasadami ochrony zabytkéw, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzajgc dodatkowe
warunki obejmujace m.in. prowadzenie prac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
dziet sztuki. Do wprowadzenia warunkéw w decyzji upowazniaja konserwatora zabytkéw m.in.
przepisy wyzej cyt. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r., a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktdry
stanowi, ze ochrona zabytkéw polega w szczegblnosci na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatan majgcych na celu zapobieganie zagrozeniom moggcym
spowodowaé uszczerbek dla wartosei zabytku.

Wobec powyzszego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.
4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Informuje, ze:

1. Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, moze wznowié postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli
w trakcie wykonywania robdt okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty
i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

2. Pozwolenic moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznodci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac, robét, badaf, innych dzialan, stosownie do § 13 wyzej cyt.
rozporzadzenia.

3. Pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nic zwalnia z obowiazku uzyskania, przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem, zgéd wymaganych przez przepisy Prawa
budowlanego.

4. Pisemne zawiadomienia i dane, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, w przypadku spraw zalatwianych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze, nalezy kierowaé na adres Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim,

odany w nagldwku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznei:
delegatura.gorzow(@lwkz.pl badz faksem nr (95) 7200 346.

Od niniejszej decyzji shizy (sta ngf Soitdlahiejdo Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim'pgsr drdlren i
chyba, ze przepisy prawa powszechnie, obbwlqzu]a({ego stanowig inaczej.
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W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whiesienia odwotania,

Zgodnie z art. 107d ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreélonymf
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieni¢znej w wysokosei od 50 500 000 zi.

2 up. Lububklego Wolewddzkiego
Konsd Btora Zabyikdw

ar Blazef Skaziviski
lerownlk Delegatury

Otrzymuje;
1. Inwestor na adres pelnomocnika: Pan Pawel Nowacki, Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowe], ul. Welniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wielkopolski,
w zal. 4 egz. projektu budowlanego_ ... --
2. aa(2666) AL

3kl

opracowala: M. Chabraszewska



