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POM-XDL-LFI-3XW =

Pan Wiestaw Gadzifski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/1120/01
adres zamieszkania ul.Dickmana 18/3, 80-339 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialmodci cywilnej.

MNiniejsze raswiadczenie jest waizne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Fatwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dnilue 2021-12-07 roku przez:

Francisrek Rogowicz, Przewocdniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Indynderdw Budowniciaa.
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Zadwiadczenie
o msmerze werdicyngTe
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Pan Stanistaw Sandomierski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4280,/01
adres ramiesrkania ul.Kolejowa 1/6, 84-100 Puck

jest cztonkierm Pomorskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 202 2-01-01 do 2022-12-31.,

Faswiadczenle zostaio wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Franciszrek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okrepowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.
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OPIS
do koncepciji przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 216
z ul. Lipowg w miejscowosci Rekowo Gorne.

Materiaty wyjsciowe:
Zlecenie Urzedu Gminy Puck, dla firmy DROG Stanistaw Sandomierski
Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 z zasob6w Starostwa Powiatowego

Dziennik Ustaw RP poz.124 z 29.1.2016r. i poz. 1643 z 29.VIII.2019r. w sprawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.111.1999r.
1.4  Dziennik Ustaw RP poz.2181 z 23.X11.2003r. z pdzniejszymi zmianami zatacznik do nr

220.

_— d ol
wh ="

2. Nazwa jednostki projektowej:
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowe skrzyzowanie DW216 relacji Reda — Wtadystawowo z DG potozone jest
w miejscowosci Rekowo Gorne woj. Pomorskie gm. Puck. Drogi gminne prowadzg
do Rekowa Dolnego (kierunek wschodni) i do osiedla w Rekowie Gérnym (kierunek
zachodni).

4. Zakres i cel opracowania:

Opracowana uproszczona koncepcja jest branzy drogowej. Przedstawia ona
wariantowe rozwigzanie uktadu drogowego skrzyzowania w nowej jego lokalizaciji.
Opracowanie to ma na celu wykazanie zakresu robdt niezbednych dla danego
przedsiewziecia dla podanych parametréw uktadu drogowego. Pozwoli to Inwestorowi
na podjecie odpowiedniego wyboru wariantu skrzyzowania.

5. Stan istniejacy:

Istniejgca DW 216 o nawierzchni bitumicznej o przekroju jednojezdniowym
dwupasowym. Szerokos¢ pasa ruchu 2x3,5m. W rejonie skrzyzowania istniejg
dodatkowe pasy ruchu dla lewych skretéw w drogi gminne. Szerokos¢ dodatkowych
paséw wynosi 3,0m. Po obu stronach DW zlokalizowane sg przystanki komunikaciji
zbiorowej z zatokami autobusowymi. Przystanki autobusowe utwardzone (ptyty
chodnikowe 50x50cm) i potaczone uktadem chodnikdow z przejsciami dla pieszych
na DW oraz na wschodniej jezdni DG. Przejscie piesze na DW po stronie potudniowej
istn. skrzyzowania.

Drogi gminne majg nawierzchnie bitumiczng. Droga w kierunku osiedla Rekowo Gérne
wyposazona w wydzielony pasem zieleni lewostronny chodnik. DG krzyzuje sie
zdrogg dojazdowg do zaktadéw produkcyjnych i ustugowych. Droga dojazdowa
po swojej prawej stronie ma wydzielony chodnik. Skrzyzowania proste pod katem
ok. 45°. Odwodnienie istniejacych drég powierzchniowe ze skierowaniem wod
opadowych do rowdw przydroznych, zbiornikdw retencyjnych naturalnych (bagienko)
lub sztucznych oraz w przylegty teren. Pod drogami oraz chodnikami wystepujg
przepusty drogowe. Wzdtuz chodnika drogi dojazdowej poprowadzona jest barierka
rurowa.

Uzbrojenie podziemne to kable energetyczne, telekomunikacyjne gazocigg, wodociag,
linia energetyczna napowietrzna z oswietleniem ulicznym.

Wzdtuz drég wystepuje zielen wysoka. Teren zréznicowany pod wzgledem
wysokosciowym.



6. Rozwiagzanie koncepcyjne:

6.1 Wariant | — skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacja swietlna:
6.1.1 Zatozenia projektowe:
Droga wojewddzka DW 216 poza terenem zabudowanym:

Droga KIaSY . ...eeiiiiie e G 1x2
D= e 70 km/h
V1= e 100 km/h
4= G o = 7= U U L] o U 3,50 m
Szer. dodatkowego pasa ruchu (lewoskretu) ..........oooeoiiiiiiiiiiiiiiiiieen. 3,00 m
Dtugos$¢ odcinka zmiany pasa ruChU .........ocoeiiiiiiiiiiiiiiee e 55,00 m
Dtugos¢ odcinka zwalniania w zaleznosci

od pochylenia podtuZNego ...........oviiiiiiiiiii e 95,00 + 105,00 m
Dtugosc¢ odcinka akumulaci .......o.veveiiii 30,00 m
Szer. ChodNIKa ... 1,50 =2,00 m
Szer. zatoKi aUtOBUSOWE] ... 3,00 m
Dtugos$¢ zatoki autobUSOWE] ........ouininiiie e 20,00 m
Skos wjazdowy zatoki autObUSOWE] .........vuieieiiiiiiii e, 1:8

Skos wyjazdowy zatoki autobusSoOwej ... 1:4

6.1.2 Opis stanu projektowanego:

W wariancie | projektowanego skrzyzowania, w nowej jego lokalizacji, przewidziano
jako skrzyzowanie skanalizowane z lewoskretami na drodze gtoéwnej i wyspami
dzielacymi na drogach gminnych kl. L. Kat skrzyzowania 90°. Szeroko$¢ jezdni DG
7,00m (wlot szer. 4,50m wylot 3,50m). Promien lewoskretéw R=12,00m i R=15,00m.
Prawoskrety z pasa gtéwnego o promieniu koszowym R=20/15/20m. Dodatkowy pas
ruchu DW zastonieto odstrony najazdu wysepka rozdzielajgcg. Wysepka
rozdzielajgca od strony pétnocnej pozostawiono jako istniejgca, a od strony
potudniowej przesunieto z uwagi na zmiane lokalizacji skrzyzowania w Kkierunku
potudniowym. Dokonano réwniez poszerzenia jezdni DW. Przekroj poprzeczny DW i
DG (po stronie wschodniej) drogowy, przekréj DG po stronie zachodniej uliczny z
obustronnym chodnikiem. DG po stronie wschodnie ma nowy przebieg z uwagi na
zmiane lokalizacji skrzyzowania. Wtgczenie jej w ukfad istniejgcy promieniem R=65m
ze stosownym poszerzeniem na tuku.

Po stronie zachodniej droge gminng realizowac tylko do istniejgcej drogi dojazdowe;j
szer. 6,0m z niezbedng korektg wigczenia drogi dojazdowej do nowego przebiegu DG.
Droga dojazdowa od nowego przebiegu drogi gminnej do skrzyzowania z drogg
gminng istniejacag przejmuje role drogi gminnej kl. L. Korekcie podlega sposob
wigczenia jej w istniejacg droge gminng promieniem R=60m ze stosownym
poszerzeniem.

Zatoka autobusowa po stronie potudniowej modernizowanego skrzyzowania nie ulega
zmianie. Po stronie przeciwnej patrzagc w kierunku pétnocnym zatoka autobusowa
zmienia swa lokalizacje. Przesuniecie skrzyzowania spowodowato wydtuzenie ciggéw
pieszych pomiedzy przystankami. Dlatego tez przewidziano budowe nowej zatoki
autobusowe.

Proponuje sie zastosowac sygnalizacje sSwieting wzbudzang pojazdami jadgcymi
drogami gminnymi zblizajgcymi sie do skrzyzowania lub wzbudzang przez pieszego
przyciskiem na sygnalizatorze.

Dla DW 216 kl. G 1x2 przewiduje sie kategorie ruchu KR — 3, natomiast dla DG kl. L
1x2 przewiduje sie kategorie ruchu KR — 2.



Utrzymuje sie sposob odwodnienia nawierzchni drogowej do rowdw przydroznych.
Rowy te rowniez podlegajg korekcie w swoim przebiegu. Pocigga to za sobg
wykonanie dodatkowych przepustéw drogowych i wpustéw deszczowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé, a kolidujgce uzbrojenie
naziemne przestawic.

Czes¢ istniejgcego drzewostanu z uwagi na nowy przebieg uktadu drogowego musi
ulec wycince.

Nowy ukfad drogowy wymagac réwniez bedzie wykupu przylegtych dziatek.

6.2 Wariant Il — skrzyzowanie typu rondo:
6.2.1 Zalozenia projektowe:
Droga wojewédzka DW 216 poza terenem zabudowanym:

Droga KIaSY . ...eieiiiie e G 1x2
D= e 70 km/h
Y4 100 km/h
4= G o = Y= U 1 U (] o U 3,50 m
Srednica ZEWNErZNa rONAA ........coeveieie e, 36,00 m
SIEANICA WYSPY ... 23,00 m
Szer. JezANi FONA@ .. ..viii i 4,50 m
Szer. PIersCienia roNAa .......o.iuiiie e 2,00 m
Szer. ChoANIKa ... 1,50 +2,00 m
Szer. zatoKi aUtODUSOWE] .....uiee i 3,00 m
Dtugosc¢ zatoki autObUSOWE] .......vuiiiii 20,00 m
Skos wjazdowy zatoki autObUSOWE] .........c.vuieiiiiiiiii e 1:8

Skos wyjazdowy zatoki autobusowej .........coeiiiiii 1:4

6.2.2 Opis stanu projektowanego:

W wariancie Il projektowanego skrzyzowania, w nowej jego lokalizacji, przewidziano
jako skrzyzowanie typu rondo z ruchem okreznym. Kat skrzyzowania 90°.

Szerokos¢ jezdni ronda 4,50m, a pierscienia 2,00m (tgcznie 6,0m). Szerokos¢ pasa
ruchu na wlocie z ronda 4,50m, a szerokos$¢ pasa na wylocie 3,50m. Promien
kraweznikdw zewnetrznych wjazdowych na rondo R=8,00m, z poszerzeniem -
pachwing o promieniu R=15,00m. Promien kraweznikdéw zewnetrznych wyjazdowych
z ronda R=12,00m, z poszerzeniem - pachwing o promieniu R=20,00m. Wysepki
tr6jkgtne na wlotach ronda szer. 4,00m.

Wysepki rozdzielajgce, przystaniajgce dotychczasowy pas dla lewoskretéw
w istniejgcym uktadzie skrzyzowania pozostawia sie. Jednoczesnie powierzchnie
jezdni spetniajgcg dotychczas lewoskret wytgcza sie z ruchu znakiem P-21.

Przekréj poprzeczny DW i DG (po stronie wschodniej) drogowy, przekréj DG po stronie
zachodniej uliczny z obustronnym chodnikiem. DG po stronie wschodnie ma nowy
przebieg z uwagi na zmiane lokalizacji skrzyzowania. Wtgczenie jej w uktad istniejgcy
promieniem R=65m ze stosownym poszerzeniem na tuku.

Po stronie zachodniej droge gminng realizowac¢ tylko do istniejgcej drogi dojazdowej
szer. 6,0m z niezbedng korektg wigczenia drogi dojazdowej do nowego przebiegu DG.
Droga dojazdowa od nowego przebiegu drogi gminnej do skrzyzowania z drogg
gminng istniejaca przejmuje role drogi gminnej kl. L. Korekcie podlega sposob
wigczenia jej w istniejacg droge gminng promieniem R=60m ze stosownym
poszerzeniem.



Zatoka autobusowa po stronie potudniowej modernizowanego skrzyzowania nie ulega
zmianie. Po stronie przeciwnej patrzagc w kierunku pétnocnym zatoka autobusowa
zmienia swa lokalizacje. Przesuniecie skrzyzowania spowodowato wydtuzenie ciggéw
pieszych pomiedzy przystankami. Dlatego tez przewidziano budowe nowej zatoki
autobusowe.

Proponuje sie zastosowac sygnalizacje sSwieting wzbudzang pojazdami jadgcymi
drogami gminnymi zblizajgcymi sie do skrzyzowania lub wzbudzang przez pieszego
przyciskiem na sygnalizatorze.

Dla DW 216 kl. G 1x2 przewiduje sie kategorie ruchu KR — 3, natomiast dla DG kl. L
1x2 przewiduje sie kategorie ruchu KR — 2.

Utrzymuje sie sposob odwodnienia nawierzchni drogowej do rowdw przydroznych.
Rowy te rowniez podlegajg korekcie w swoim przebiegu. Pocigga to za sobg
wykonanie dodatkowych przepustéw drogowych i wpustéw deszczowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé, a kolidujgce uzbrojenie
naziemne przestawic.

Czes¢ istniejgcego drzewostanu z uwagi na nowy przebieg uktadu drogowego musi
ulec wycince.

Nowy ukfad drogowy wymagac réwniez bedzie wykupu przylegtych dziatek.

7. Konstrukcja:

Jezdnia DW 216 i jezdnia ronda - dla ruchu KR 3:

-Warstwa Scieralna - mieszanka SMA ... .. grub. 4cm
-Warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego ..., grub. 5cm
-Podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego ..............c.coeenene. grub. 7cm
Wt6rny modut odksztatcenia E2=160MPa

-Podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej Coo/3 ............... grub. 20cm

Wt6rny modut odksztatcenia E2=100MPa

-Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana

spoiwem hydrauliCZNym ... grub. 20cm
Wt6rny modut odksztatcenia E2=80MPa

-Podtoze doprowadzone do kategorii G1

Poszerzenie jezdni DW 216 poprzez schodkowanie istniejgcej konstrukcji. Styk warstw
bitumicznych wzmocni¢ geosyntetykiem na bazie widékna szklanego o wytrzymatosci
100KN. Geosyntetyk utozy¢é w warstwie wigzgcej na szerokosci 1,00m.

Dywanik bitumiczny:

-Warstwa Scieralna (dywanik bitumiczny) - mieszanka SMA ................. grub. 4cm
-Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego jak na w-we wigzacg ... sr. grub. 3cm
Pierscien ronda i zatoka autobusowa:

-Warstwa Scieralna - kostka kamienna 18/20.............cccoeiiiiennn. grub. 19cm
-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 ....... .. grub. 5cm
-Podbudowa zasadnicza — z betonu cementowy C -20/25 dylat. ....... grub. 25cm

Wt6rny modut odksztatcenia E2=100MPa

-Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana

spoiwem hydrauliCZNym ..........oiiii e grub. 20cm
Wt6rny modut odksztatcenia E2=80MPa

-Podtoze doprowadzone do kategorii G1

Jezdnia DG - dla ruchu KR 2:

-Warstwa Scieralna - z betonu asfaltowego ...............coiil, grub. 4cm
-Warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego ..., grub. 8cm




Wt6rny modut odksztatcenia E2=130MPa

-Podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej Coos3 ............... grub
Wt6rny modut odksztatcenia E2=80MPa

-Podtoze doprowadzone do kategorii G1

.20cm

Chodniki:

-Warstwa Scieralna - kostka betonowa ..., grub. 8cm
-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 ....... i grub. 5cm
-Podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej Cso/30 .............. grub. 15cm
Wt6rny modut odksztatcenia E2=80MPa

-Podtoze doprowadzone do kategorii G1

Krawezniki kamienne ronda:

-Krawezniki kamienne 100X30CM ......o.oiiiiiiii e, grub. 20cm
-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 ... grub. 5cm
-t awa betonowa z oporem. Beton C-10/15. Przekréj poprzeczny 0,09m?
Krawezniki betonowe:

-Krawezniki betonowe 100X30CM ......oviiiiiiiii e grub. 15cm
-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 ... grub. 5cm

-tawa betonowa z oporem. Beton C-10/15. Przekréj poprzeczny 0,0825m?
Obrzeza betonowe:

-Obrzeze betonowe 1T00XB0CM ....uiniiiiiiiie e grub. 8cm
-tawa piaskowa. Przekréj poprzeczny 0,01m?
8. Poréwnanie rozwigzan:
Wariant | Wariant Il
skrzyzowanie skanalizowane Skrzyzowanie typu rondo
Zakres przebudowy DW 216 Mniejszy Wiekszy
Zakres przebudowy DG Taki sam Taki sam
Zakres przebudowa zatoki Taki sam Taki sam
autobusowej
Zajetosc¢ terenu przylegtego Wiekszy Mniejszy
Zakres przebudowa uzbrojenia Taki sam Taki sam
podziemnego
Zakres przebudowa uzbrojenia Wiekszy Mniejszy
nadziemnego
Budowa sygnalizacji $wietlnej Tak Brak
Zakres wycinka drzew Wieksza Mniejsza

Skrzyzowanie nieréwnomiernie obcigzone na poszczegélnych kierunkach. Duze
obcigzenie na kierunku pétnoc — potudnie. Takie obcigzenie ruchem preferuje
zastosowanie skrzyzowania wg wariantu | tj skrzyzowanie skanalizowane
z sygnalizacjg swietlng wzbudzang pojazdami jadgcymi z kierunkéw mato obcigzonych
awierzchni

(DG) lub zgtoszeniem pieszego. Réwniez, mniejszy zakres przebudowy n
w obrebie DW wskazuje za realizacjg skrzyzowania wg wariantu .

inz. Stanistaw Sandomierski

Opracowat:




