Internat OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 REMONT KORYTARZA | PIETRO
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.1.1{1216-01
80,47 m?2 80,470
RAZEM 80,470
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie folig wyposazenia m2
d.1.1{1001-11
44,33 m2 44,330
RAZEM 44,330
3 Zabezpieczenie taSma malarskg korytka elektryczne PCV szer. 30 mm mb
d.1.1
62,560 mb 62,560
RAZEM 62,560
4 Ostrozny demontaz elementow wyposazenia nadajacych si¢ do ponownego uzy- |[szt
d.1.1 cia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
5 Zakrecenie zaworow, demontaz grzejnika stalowego - wraz z ponownym monta-  [kpl.
d.1.1 zem
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty budowlane
6 Usunigcie spekar potgczen Sciana- oscieznica stalowa drzwi wewnetrznych mb
d.1.2
(0,9+2,03+2,03)*15*70% mb 52,080
RAZEM 52,080
7|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z przetarciem [m?2
d.1.2|2608-01 $cian z lakieru bezbarwnego
365,50 m2 365,500
RAZEM 365,500
8|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m?2
d.1.2|2608-03 krotnie
#p24 poz.7 m?2 365,500
RAZEM 365,500
9|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.1.2|0605-05 przetarciem tynkéw
#p24 poz.7 m?2 365,500
RAZEM 365,500
10 Natozenie lakieru bezbarwnego na $ciany na wysokos¢ 2,25 m np: Latex firmy Op-|m2
d.1.2 timum lub réwnowazny
216,09 m2 216,090
RAZEM 216,090
11|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm [m
d.1.2{1212-28
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic drzwi m?2
d.1.2{1212-14
(0,9+2,1+2,1)*0,15*18 m2 13,770
RAZEM 13,770
13|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.2{1215-02
0,9*2,03*15+1,45%2,1+1,6*2,4 m2 34,290
RAZEM 34,290
14|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.2{1215-08
#p2 81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
15 Ostrozny montaz elementéw wyposazenia nadajgcych sig¢ do ponownego uzycia |szt
d.1.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2 REMONT KORYTARZA PARTER
21 Roboty przygotowawcze
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2.1{1216-01
1,7%(2,15+0,9+2,18+0,9+5,38+0,9+10,05+0,9+5,33+0,9+2,31+0,9+3,28+5,2) m2 70,176
2,59%(0,14+1,44+3,8) m?2 13,934
RAZEM 84,110
17|KNR 13-23 |Zabezpieczenie wyposazenia folig m2
d.2.1/1001-11
okno PCV
0,82*1,02+2,36*1,4+0,836+7,945 m2 12,921
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Internat OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Drzwi Al
1,472,072 m?2 6,086
kamery
0,8 m?2 0,800
skrzydia
wewnetrzne
18*0,9*2,1 m?2 34,020
skrzynka hy-
drantowa
0,77*0,72 m2 0,554
lampy
6*1,2*0,5 m?2 3,600
RAZEM 57,981
18 Zabezpieczenie taSma malarskg korytka elektryczne PCV szer. 30 mm mb
d.2.1
62,560 mb 62,560
RAZEM 62,560
19 Ostrozny demontaz elementéw wyposazenia nadajgcych sie do ponownego uzy- |[szt
d.21 cia
tablice ewa-
kuacyjne
9 szt 9,000
gasnica
1 szt 1,000
RAZEM 10,000
20 Zakrecenie zaworéw, demontaz grzejnika stalowego - wraz z ponownym monta-  [kpl.
d.2.1 zem
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Roboty budowlane
21 Usunigcie spegkan polgczen Sciana- oscieznica stalowa drzwi wewnetrznych mb
d.2.2
(0,9+2,03+2,03)*18*70% mb 62,496
RAZEM 62,496
22|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z przetarciem |m?2
d.2.2|2608-01 $cian z lakieru bezbarwnego
325,25 m?2 325,250
RAZEM 325,250
23|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.2.2|2608-03
#p24 poz.22 m2 325,250
RAZEM 325,250
24|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m?2
d.2.2|0605-05 przetarciem tynkéw
#p24 poz.22 m?2 325,250
RAZEM 325,250
25 Natozenie lakieru bezbarwnego na $ciany na wysokos$¢ 2,25 m np: Latex firmy Op-{m2
d.22 timum lub réwnowazny
dtugosé
Scian koryta-
rza
(46,66+0,22+1,37+1+3,8+1,44+0,14+0,78+41,28)*2,25 m2 217,553
szpalety
wewnetrzne
(2,1+2,1+0,9)*0,15*18 m2 13,770
powierzchni
okien i drzwi
-0,9"2,03*18 m2 -32,886
RAZEM 198,437
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm |m
d.2.2{1212-28
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng oscieznic drzwi m?2
d.2.2{1212-14
(0,9+2,1+2,1)*0,15*18 m?2 13,770
RAZEM 13,770
28|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2{1215-02
0,9"2,03*18+1,37*2,3+1,47*2,03 m?2 39,021
RAZEM 39,021
29|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2.2|1215-08
#p2 84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
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Internat OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 Ostrozny montaz elementéw wyposazenia nadajgcych sie do ponownego uzycia |[szt
d.2.2
tablice ewa-
kuacyjne
9 szt 9,000
gasnica
1 szt 1,000
RAZEM 10,000
3 SWIETLICA
3.1 Roboty malarskie
31 Ostrozne zdemontowanie przeniesienie mebli, wyposazenia wraz z ich ponownym |kpl
d.3.1|Kalkulacja |[montazem
wilasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Ostrozny demontaz odbojnic z ptyty meblowej o szer 30 cm na scianachwrazz |m
d.3.1|Kalkulacja {ponownym montazem
wiasna
4,45+4,45+1,6*4+5,6*2+5,65 m 32,150
RAZEM 32,150
33 Zakrecenie zawordw, demontaz grzejnika stalowego wraz z ponownym montazem |kpl
d.3.1|Kalkulacja
wlasna
5 kpl 5
RAZEM 5
34/KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien, posadzki drzwi - folig m?2
d.3.1{1001-11
1,35%1,4*3+1,5*2,1+4,8*1,5+5,6*5,65+4,4*4,80 m2 68,780
RAZEM 68,780
35|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z {m?2
d.3.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
5,6%5,65+4,4"5,3+2,3*0,15+(5,6+5,65+5,6+1,64+0,15*2+4,4*2+5,3)*2,7-(1,35* m2 153,035
1,5*3+1,5%2,1+4,8*1,5)+12,5
RAZEM 153,035
36|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m?2
d.3.1/2608-03 jednokrotnie
poz.35 m2 153,035
RAZEM 153,035
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |[m?2
d.3.1{1510-03 gipsowych - $ciany, sufity, szpalety
poz.35 m2 153,035
RAZEM 153,035
38|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c.o. o $r.do 50 mm m
d.3.1/1212-28
9 m 9,000
RAZEM 9,000
39|KNR 4-01 Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki zebrowe, 2-krotne m
d.3.1{1212-23
6 m 6,000
RAZEM 6,000
40/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m?2
d.3.1]1215-04
1,4*2,1+4,2*1,4+1,4*1,5*3 m2 15,120
RAZEM 15,120
41|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3.1/1215-08
5,66*3,31+2,33*5,32+5,32*4,44+2,2*0,25 m?2 55,301
RAZEM 55,301
4 LAZIENKA PARTER - MESKA
4.1 Roboty budowlane
42|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.4.1/1216-01
30,70 m2 30,700
RAZEM 30,700
43|KNR 13-23 |Zabezpieczenie folig wyposazenia m2
d.4.1(1001-11
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
44|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod malowanie- zmycie z przetarciem farby emulsyjne m2
d.4.1/2608-01
30,70 m2 30,700
RAZEM 30,700
45|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m?2
d.4.1|2608-03 jednokrotnie
30,70 m?2 30,700
RAZEM 30,700

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4032




Internat OBMIAR
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46|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na stro- |m2
d.4.1|2009-04 pach na podtozu z tynku
poz.44 m2 30,700
RAZEM 30,700
47|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m?2
d.4.1|2608-03 jednokrotnie
poz.44 m2 30,700
RAZEM 30,700
48|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy {m?2
d.4.1{1510-03 gipsowych - sufity
poz.44 m2 30,700
RAZEM 30,700
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c.o. oraz kanalizacji o §r.od 50 mm do 120 |m
d.4.1|1212-28
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
50/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng o$cieznic drzwi m?2
d.4.1{1212-14
(0,6+2,1+2,1)*0,15*4+(0,9+2,1+2,1)*0,15*3 m2 5,175
RAZEM 5,175
51/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykor- |m2
d.4.1{1022-01 czone fazienkowe wzér Classic kolor biaty np: firmy Windoor kpl z klamkg i za-
mkiem
0,9*2,1+0,6"2,1*4 m2 6,930
RAZEM 6,930
52 Montaz kratki wentylacyjnej PCV szt.
d.4.1|Kalkulacja
wlasna
1 szt. 1
RAZEM 1
5 LAZIENKA | PIETRO - DAMSKA
5.1 Roboty budowlane
53|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.5.1|1216-01
30,70 m?2 30,700
RAZEM 30,700
54|KNR 13-23 |Zabezpieczenie folig wyposazenia m2
d.5.1{1001-11
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
55|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie- zmycie z przetarciem farby emulsyjne m?2
d.5.1/2608-01
30,70 m2 30,700
RAZEM 30,700
56{KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym {m?2
d.5.1/2608-03 jednokrotnie
30,70 m2 30,700
RAZEM 30,700
57|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro-  |m2
d.5.1/12009-04 pach na podiozu z tynku
poz.55 m2 30,700
RAZEM 30,700
58|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym |m2
d.5.1|2608-03 jednokrotnie
poz.55 m2 30,700
RAZEM 30,700
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy [m2
d.5.1)1510-03 gipsowych - sufity
poz.55 m2 30,700
RAZEM 30,700
60|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c.o. oraz kanalizacji o ér .od 50 mm do 120|m
d.5.1|1212-28
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
61|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic drzwi m2
d.5.1|1212-14
(0,6+2,1+2,1)"0,15%4+(0,9+2,1+2,1)*0,15*3 m?2 5,175
RAZEM 5,175
62 Montaz kratki wentylacyjnej PCV szt.
d.5.1|Kalkulacja
wiasna
1 szt. 1
RAZEM 1
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