PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa robét budowlanych
Przebudowa ul. Dtugiej w miejscowosci Kaski — Etap Il

2.  Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3. Adres obiektu:
Gmina Baranow

pow. grodziski, woj. mazowieckie
dz. nr ew. 342 - obreb geodezyjny Kaski

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wéjt Gminy Baranow
Urzad Gminy Baranow
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranéw
5. Wykonawca opracowania:

PROJEKT Robert Szuliriski

05 - 500 Piaseczno, ul. Krupéwki 10

6. Data epracowania/aktualizacji:
Barandw, sierpient 2024 r.




Ogodlna charakterystyka robot

Przebudowa ul. Dtugiej w miejscowosci Kaski — etap I

I Rodzaj, skala i zakres przedsiewziecia
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie rob6t budowlanych dla przebudowy drogi w istniejgcym pasie drogowym na
odcinku dtugosci 362,00 m (etap Il), bez koniecznosci zmiany jego przebiegu.
Projektowane parametry drogi:
- przebudowa drogi na odcinku dtugosci 362,0 m;
- kategoria obcigzenia ruchem KR 1-2;
- przekroj szlakowy na catym odcinku;
- przekrdj jezdni o dwustronnym spadku poprzecznym — 2,00 %;
- szerokos$¢ jezdni — 3,50 m (warstwa Scieralna);
- pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m obustronne, ulepszone ttuczniem kamiennym;
- odwodnienie powierzchniowe.
Zakres robét:
jezdnia:
1/ wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm — 1267,00 m2;
2/ wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P grub. 6 cm — 1303,20 m2;
pobocze:
1/ umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie warstwa grub. 8 cm — 543,00 m2;
2/ podbudowa z kruszywa famanego z gruzu betonowego stabilizowana mechanicznie warstwa grub. 12 cm — 543,00 m2.

Il Technologia wykonanie robot

Roboty bedg wykonywane zgodnie z projektem obejmujgcym rozwigzania techniczne i scalone zestawienia prac,
na podstawie warunkow technologicznych okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Dtugiej w miejscowosci Kaski — etap Il

Numer
Specyfikacji
Lp. Kod.podsta’wy Technicznej Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu robot
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
| 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych -
1 - - Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie rowninnym km 0,362
Il 45111200-0 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE -
- - D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-IV kat. (nieskalistych) -
B Wykopy w gruncie kat. Il z wywozem urobku na odl. do 6 km na gt. 20 cm -
2 DOADLOT 1 360 0x0,75x2x0.20 (pobocze) m3 108,60
] 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY -
- - D.04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
3 - - C m2 543,00
mechanicznie - 362,0x0,75x2
- - D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych -
4 B ) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg, m2 2570.20
asfaltowa - 362,0x3,60+362,0x3,50 ’
- - D.04.04.02A Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie -
5 ) ) Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm m2 543.00
(pobocze) na warstwe dolng - 362,0x0,75x2 ’
- - D.04.07.01 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego
6 ) ) Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, grub. 6 cm - m2 1303.20
362,0x3,60
v 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
- - D.05.03.05A Warstwa Scieralna -
7 - - Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S grub. 4 cm - 362,0x3,50 m2 1267,00
v 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym
- - D.06.03.01 M -
mechanicznie
Umocnienie pobocza kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie
8 - - ’ m2 543,00
grub. 8 cm po zageszczeniu - 362,0x0,75x2
Vi 45233000-9 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO -
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe -
9 - - Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 1
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "srednie”, folia 2-gen. -
10 - - Zamocowanie tablic znakow typ A (A-7) szt. 1
vil - - INNE -
1 - - Inwentaryzacja geodezyjna kmpl 1

Sporzqdzit:




