ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

GRAFIKA LITERNICZA: czcionka ARIAL; Wysoko$¢ czcionki 34
cm. Malowanie farba elewacyjng bezposrednio na tynku. Kolor
CZARNY RAL 9004 signalschwarz, kolor CZERWONY RAL 3001
signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002 faubgrun

Slusarka okienna i drzwiowa oraz
konstrukcja zadaszenia: kolor
ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002
laubgrun
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GRAFIKA LITERNICZA: czcionka ARIAL; Wysoko$¢ czcionki 34
cm. Malowanie farba elewacyjng bezposrednio na tynku. Kolor
CZARNY RAL 9004 signalschwarz, kolor CZERWONY RAL 3001
signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002 faubgrun

Tynk mineralny zacierany na

gtadko ; kolor ZIELONY CIEMNY

wg RAL 6002 laubgrun
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Tynk mineralny ziarno 1,5 mm,
technika "baranek"; kolor
KREMOWO- BIALY wg RAL
9001 Cremeweiss

Tynk mineralny zacierany na
gtadko ; kolor ZIELONY CIEMNY
wg RAL 6002 laubgrun

Komin w wykoriczeniu tynkarskim na

gtadko , kolor jasny szaro-cementowym

wg RAL 7030 steingrau

Istniejgcy poziom gruntu

l Regulacja z opaskg drenazu

=/

TLICA WIEJSKA KLICKO &

i odtworzeniem cokotu

Tynk mozaikowy w warstwie
wykoriczeniowej; kolor SZARO- BEZOWY
wg RAL 7032 Kieselgrau

Tynk mineralny zacierany na
gtadko ; kolor ZIELONY CIEMNY

BIURO PROJEKTOWE GOART
wg RAL 6002 laubgrun s GOAR. EOZENA TAMULSKA

66-400 Gorzow WIkp. ul.Czere$niowa 6
NIP 599-100-71-40 Regon 210005087,
tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl

Tynk mineralny ziarno 1,5 mm,
technika "baranek"; kolor
KREMOWO- BIALY wg RAL
9001 Cremeweiss

ZMIANA SPOSOBU UZYTKQWANIA
BUDYNKU ZE SKLEPU NA SWIETLICE
WIEJSKA, PRZEBUDOWA

Zamierzenie
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Inwestor GM'NA MYSL'BORZ

. , 74-300 Mysliborz ul.Rynek im.Jana Pawta |1 1
Istniejgcy poziom gruntu
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Obiekt na dziat. bud.: dziatka nr 1/208, 1/232
Jed. ew. 321004_5.0021 Obreb 0021 KLICKO gmina
Mysliborz Wojewddztwo zachodniopomorskie

Adres

Regulacja z opaskg drenazu
i odtworzeniem cokotu

Tynk mozaikowy w warstwie

wykonczeniowej; kolor SZARO-

BEZOWY wg RAL 7032
Kieselgrau

Remont podbitki w wykoficzeniu
z plyty OSB 22mm, materiat
sczepny, siatka, szpachel
cementowy, tynk wykoriczeniowy

baranek 1,5 mm
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