obrébka izolacyjna
zwieficzenia $cian
szczytowych

Detal- krawedz plytki
wykoriczona
katownikiem
metalowwym- kolor
chrom
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Detal- w kolor farby
‘ wewnetrznej wg RAL7030
steingrau

steingrau

Detal- w kolor farby
wewnegtrznej wg RAL7030
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Nadproza L-19
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe

w ksztalcie litery L o wysoko$ci 19 cm, dlugo$ciach od 90 15%

cm - 360 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg
produkowane z betonu klasy C20/25. Przeznaczone s3 do
wbudowania w $ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne, jak
i $ciany ostonowe nie obcigzone stropem.

Kazde nadproze to dwie prefabrykowane belki typu ,L19-
Nn”". Wytrzymato$¢ ogniowa elementéw REI-60 ( do bud
klasy C.

Montaz: w przypadku robét remontowych/przebudowy
montowane w bruzdach po kolei dla kazdej z dwéch
belek, przy zabezpieczeniu podporami montazowymi.
Wewnetrzna przestrzen miedzy belkami dozbrajana
dodatkowo i wypetniana betonem C 20/25.

DACH PLASKI (naprawa i uzuptenienia)

Papa /renowacja

Deskowanie

Wigzar - drewniany

I1zolacja termiczna (wetna mineralna wg odkrywki w stregie sufitu)
Izolacja paroprzepuszczalna
Plyta gipsowo-kartonowa 2x na ruszcie systemowym wg wysokosci
projektowanej 300 cm
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SCIANY ZEWNETRZNE (naprawa i uzupetnienia )

Zabezpieczenie
przeciwogniowe $ciany

Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm typ "baranek" 0,5cm
Warstawa zbrojgca-zaprawa i siatka renowacja 1cm
Izolacja termiczna naprawa, uzupetnienia 14 cm
Bloczek z betonu komérkowego 24 cm
Tynk wewnetrzny gipsowy 0,5cm

S

Dodatkowo EI60 wetna mineralna

SCIANY DZIAt OWE (nowe wymurowania)

dziatki
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Detal- cokot na wys. 15 cm z
‘ materiatu oktadziny posadzki
PRZE KROJ C 'C *i* UWAGA: w sanitariacie okladzina $cienna z plytki ~
%I [:] gresowej blyszczacej o wymiarach 30x60 cm w kolorze 2
bialym ! Fuga 2 mm w kolorze biatym ! Wykoficzenie o
krawedzi gomej listwg metalowg 10x10 mm w kolorze ©
chromowym. Krawedzie w plytkach-wykonane w szlifie
do 45 stopni ( nie listwowac!!!)- dotyczy komina, stelaza,
obudowy skrzynki wodomierza.
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Aneks kuchenny w zabudowie w szafie- typ rozwigzan wiadciwy dla przestrzeni wielofunkcyjnych. Wyposazenie:

lodéwka z zamrazarkg szer.60 x wys.180cm, zmywarka szer 45 cm !, zZlewozmywak 80 cm 1-komorowy z ociekaczem,
kuchenka elektryczna 4-ptytowa z piekarnikiem. Okap elektryczny 60 cm. Blat laminowany szary,ostona $ciany- cienka
piyta typu laminowanego szara, szafki stojgce-podblatowe i wiszgce- $cienne: kolor jasnego debu. Front zabudowy:
skrzydta przesuwne w prowadnicach stalowych(wariantowo- harmonijkowe pionowe!). Otwory wentylacyjne w czesci
gornej skrzydet. Pion z lodéwka w osobnej zabudowie. Pozostaly sprzet i naczynia -w szafie pom. gospodarczego .

SCIANA ANEKSU KUCHENNEGO - ZABUDOWA W SZAFIE SKALA 1:50
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Tynk wewnetrzny gipsowy 0,5cm
Bloczek z betonu komérkowego 8.0 cm
Tynk wewnetrzny gipsowy 0.5¢cm

FUNDAMENT posadzka-nowa warstwa podkatd. i wyk.

(Oktadzina posadzkowa z ptytek gresowych- imitacja deski-dgb 10mm

Regulacje: teren posiada zroznicowang wysoko$¢
wzgledem gdrnej granicy cokotu od 30 cm do 0,00 cm.
Nalezy linie cokotu ujednolici¢ do h=20 cm, wypoziomowac
teren wokot budynku z linig spadkowg do zewngtrznych
krawedzi dziatki, z wykonaniem drenu odwadniajacego przy
fundamentach na szer. 60 cm. Krawedz opaski z cienkej
plyty chodnikowej krawedziowej na podsypce z betonu
niezbrojonego C8/10. Wymiana izolacji pionowej
fundamentow.

Zakres rob6t remontowych - dach:

Podkiad wyréwnawczy samopoziomujgcy cement.-mineral. 20-60 mm

\Warstwa betonu istniejgca zniwelowana i uzupetniona jastrychem

\Warstwa izolacji termicznej

Podbudowa

Podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

1. obrébka murarsko-tynkarska zwienczenia szczytéw $cian z

wykonczeniem opierzenia blachg stalowg ocynkowang

2. renowacja powierzchniowa dachu membranga styrenowo-

akrylowa wg danych producenta
3. wymiana orynnowania - ocynk

4. Obrobka izolacyjna wokot komina i wylotéw ewntylacyjnych.

Uwaga:  wykona¢ pomiary z natury.
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