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Profil ALU. RAL 6002 -
ciemna zielen [laubgrun]
Panele boczne kurtynowe w
strefie wejscia. Przeszklenie-
szyba bezpieczna czysta.
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Prég opadajacy

Profile ALU. RAL 6002 - ciemna zieleh
[laubgrun] Przeszklenie-NIE.Okucia

stalowe. Zamek.

Zamek tazienkowy

Zamek patent

Na przyktadzie POL-SKONE typ "Haptic" 03SD. System bezprzylgowy.
Kolor "Szary 630". Peine. Trzeci zawias. Zawiasy srebrne. Klamka prosta
stal nierdzewna- "IMAGE-O INOX" szyld dzielony. Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej- "Panel wentylacyjny "70". Oécieznica regulowana

"System Pol-Skone"ZZ4.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
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Okna ALU. RAL 6002 -ciemna zielen [faubgrun]. Gtebokos¢ profila 50 mm. Normy: CE wg normy europ. EN 14351-1. Okucia rozwierno-

uchylne Przeszklenie-wspéiczynnik przenikania ciepta Ugimax) [W/(m2°K)] 1,1 przy tiz 16°C. Parapety zewnetrzne stalowe RAL 6002.
Parpety wewnetrzne konglomerat zywiczno-kamienny (fzw. aglomarmur) jasny szary grubo$¢ 20mm.

SCHEMAT- ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

Szklo- szyba hartowana ESG

iklejona VSG 5,5 mm gruboéci
w opawie aluminiowej 250x150 cm RAL
6002 (ciemna zielen)
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Trzpien montazowy 12x12cm

zakotwiony w $cianie do pelnej
cegly, ustabilizowany trwale masg
klejowa epoksydowa. Dlugos¢

trzpienia minimum 150 mm
+grubo$¢ ocieplenia elewacj.

Konstrukcja Alu
RAL 6002.
Bruk beton
kostka 6 cm
1% K
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Phyta beton 4-6.cm
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Rozmiar. przyjety kod wymiaru w zakresie
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wysoko$¢ otworu w $wietle montazu

szerokos¢ otworu w $wietle montazu

wysokos¢ otworu w $wietle osciezy drzwi/ profili zewn. okien

szeroko$¢ otworu w $wietle osciezy drzwil profili zewn. okien

Wymagane pobranie wymiaréw montazowych o$ciezy wg danych producenta .

Wednostka

projektoniawa GOART BOZENA TAMULSKA

BIURO PROJEKTOWE GOART

66-400 Gorzéw WIkp. ul.Czere$niowa 6
NIP 599-100-71-40 Regon 210005087,
tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl

Zamierzenie

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU ZE SKLEPU NA SWIETLICE
WIEJSKA, PRZEBUDOWA

Inwestor GM'NA MYSL'BORZ

74-300 Mysliborz ul.Rynek im.Jana Pawta |1 1

Adres

Obiekt na dzial. bud.: dziatka nr 17208, 1/232
Jed. ew. 321004_5.0021 Obreb 0021 KLICKO gmina
Myslibérz Wojewddztwo zachodniopomorskie

Tres¢

ZESTAWIENIE- STOLARKA

vk OKIENNA, DRZWIOWA | DETAL

Skala: 1 . 50 Rysunek Nr: PAB 7
Stafium PB Branza; ARCHITEKTURA
Projektowat | Imig i nazwisko ~ Nr uprawnier/ cechy Data: Podpis:

mgr.inz.arch. Bozena Tamulska | .
uprawnienia budowlane do projektowania 08.2021r.
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr LU- 0203 88/LUOKK/2018




