Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego

- budynek bezposrednio
przy granicy dziatki

- od strony sasiedniej
dziatki materiat niepalny o
klasie odpornosci
ogniowej El60
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PROJEKT - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

Regulacje: teren posiada zréznicowng
wysoko$¢ wzgledm gémej granicy cokotu od
30 cm do 0,00 cm. Nalezy linig cokotu
ujednolici¢ do h=25 cm, wypoziomac teren
wokét budynku z linig spadkowg do
zewnetrznych krawedzi dziatki, z wykonaniem
drenu odwadniajgcego przy fundamentach na
szer. 60 cm.
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Sciany istniejace konstrukcyjne zewnetrze

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

budynek bezposrednio przy granicy dziakki

od strony sasiedniej dziatki materiat niepalny o klasie
odpornosci ogniowej El 60

Wyburzenia - $ciany dziatowe

Zamurowania / bloczki z betonu komdrkowego 24 cm /
z uzupetnieniem warstwy ocieplenia

777777 Wymurowana/ $ciany dziatowe /bloczki z betonu

komérkowego 8 cm

—————— Prefabrykaty systemowe monolityczne zelbetowe z betonu

klasy C20/25 2xL19-120, 2x19-300; R60
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1.Przebudowa komina wg wymogow uzytkowania
kotta gazowego kondensacyjnego
2. W- wentylacja grawitacyjna

=== < W-wentylacja mechaniczna typ "Zetka"
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Projektowane: kratka $ciekowa, zawér odcinajacy (kran
do potrzeb porzadk., kran zewnetrzny w skrzynce-do
potrzeb podlewania zieleni-osobny licznik na wode)

Poziomowanie posadzkil komunikacja
bezprogowa / dla NP

Wycieraczka zewnetrzna wpuszczana
w podtoze 50x60; metalowa, azurowa

Opaska z piasku z drenem odwadniajacym przy budynku
szer. 60 cm.
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BIURO PROJEKTOWE GOART
GOART | BoZENA TAMULSKA

66-400 Gorzéw WIkp. ul.Czeresniowa 6

NIP 599-100-71-40 Regon 210005087,

tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl

Zamierzenie

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU ZE SKLEPU NA SWIETLICE
WIEJSKA, PRZEBUDOWA

Inwestor

GMINAMYSLIBORZ
74-300 Mysliborz ul.Rynek im.Jana Pawta Il 1

Obiekt na dziat. bud.: dziatka nr 1/208, 1/232
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