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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej  Nr LU- 0019   204/86/UW

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej     Nr  62/87/Gw

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ
WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA

PRZYZIEMIE - ELEMENTY
PRZEBUDOWY - RZUT

GMINA MYŚLIBÓRZ
74-300 Myślibórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1
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Regulacje:  teren posiada  zróżnicowną
wysokość względm górnej granicy cokołu od
30 cm do 0,00 cm. Należy  linię cokołu
ujednolicić  do h=25 cm, wypoziomać teren
wokół budynku z linią spadkową do
zewnętrznych krawędzi działki, z wykonaniem
drenu odwadniającego przy fundamentach na
szer. 60 cm.

Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego
- budynek bezpośrednio
przy granicy działki
- od strony sąsiedniej
działki materiał niepalny o
klasie odporności
ogniowej  EI 60

Wymiana nadproża
do  nowego okna

Wymiana
nadproża do
nowych drzwiNowe okno

Zamurowanie
otworu drzwi

Zamurowanie
otworu okna

Uzupełnienie
ocieplenia
styropian 10 cm

Usunięcie
betonu w
likwidowanej
strefie wejścia

Inwestor

Treść
rysunku:

Skala: PAB 1/1aRysunek Nr:

Imię i nazwisko      Nr uprawnień/    cechy                          Data:           Podpis:

Zamierzenie
inwestycyjne

BIURO PROJEKTOWE GOART
BOŻENA TAMULSKA
66-400 Gorzów Wlkp. ul.Czereśniowa 6
NIP 599-100-71-40    Regon 210005087,
tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl

Adres

Stadium

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr LU- 0203   88/LUOKK/2018

Jednostka
projektoniawa

Projektował

mgr.inż.arch. Bożena Tamulska

1: 100

Obiekt na dział. bud.: działka nr 1/208, 1/232

Jed. ew. 321004_5.0021  Obręb  0021 KLICKO gmina
Myślibórz  Województwo zachodniopomorskie

Prefabrykaty systemowe monolityczne żelbetowe z betonu
klasy C20/25 2xL19-120, 2xL19-300; R60

Ściany istniejące  konstrukcyjne zewnętrze

Wyburzenia -  ściany działowe

Zamurowania / bloczki z betonu komórkowego 24 cm /
z uzupełnieniem warstwy ocieplenia

Wymurowana/ ściany działowe /bloczki  z betonu
komórkowego 8 cm

Wycieraczka zewnętrzna wpuszczana
w podłoże 50x60; metalowa, ażurowa

Poziomowanie posadzki/ komunikacja
bezprogowa / dla NP

PB  Branża:  ARCHITEKTURA

Projektowane:  kratka ściekowa, zawór odcinający (kran
do potrzeb porządk., kran zewnętrzny w skrzynce-do
potrzeb podlewania zieleni-osobny licznik na wodę)

listopad
2021r.

1.Przebudowa komina wg wymogów użytkowania
kotła gazowego kondensacyjnego
2. W- wentylacja grawitacyjna

listopad
2021r.

mgr.inż. Mirosław  Skup

PROJEKT - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU       SKALA 1:100

Sprawdził

mgr.inż.arch. Andrzej Błaszczyk
listopad
2021r.

Projektował

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego                    -
budynek bezpośrednio przy granicy działki                  -
od strony sąsiedniej działki materiał niepalny o klasie
odporności ogniowej  EI 60
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W- wentylacja mechaniczna typ  "Zetka"

Opaska z piasku z drenem  odwadniającym przy budynku
szer. 60 cm.


